Przebudowa drogi powiatowej Nr S -1768 w ciągu drogi Wolbrom - Szczekociny 

na odcinku Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola wraz z poboczami i chodnikami    

Branża – D R O G O W A  -  Projekt budowlano - wykonawczy 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. Część opisowa.

1.  Strona tytułowa .                                                                                                        

1.1. Zawartość opracowania.     

1.2. Podstawowe dane techniczne.  

2.  Klauzula.                                                                                                                

3. Oświadczenie projektanta.                                                   

4. Opis techniczny .

4.1. Przedmiot opracowania.

4.2. Inwestor. 

4.3. Podstawa opracowania.

4.4.     Cel i zakres opracowania.

4.5.     Ogólna charakterystyka zamierzenia.

4.5.1.  Położenie.

4.5.2.  Stan istniejący. 

4.6. Stan projektowany.

4.6.1. Opis ogólny.

4.6.2. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne.

4.6.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów do posesji,                        zatok autobusowych i poboczy.

4.6.4. Odwodnienie ulicy.

4.7. Uzbrojenie terenu i występujące kolizje.

4.8. Podstawowe zasady wykonywania robót budowlanych 

i Uwagi końcowe i zalecenia dla Wykonawcy.

5. Informacja BIOZ.

6.  Uprawnienia projektanta i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.          

II. Część rysunkowa.

-  Projekt zagospodarowania terenu                       rys. nr  1.1 do 1.10      skala 1: 2000

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 1                                               rys. nr  1      skala 1: 1000

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 2                                               rys. nr  2      skala 1: 500

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 3                                               rys. nr  3      skala 1: 500 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 4                                               rys. nr  4      skala 1: 500 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 5                                               rys. nr  5      skala 1: 1000 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 6                                               rys. nr  6      skala 1: 1000 

	


Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe   „BUDREMEX”  -  Zawiercie
Przebudowa drogi powiatowej Nr S -1768 w ciągu drogi Wolbrom - Szczekociny 

na odcinku Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola wraz z poboczami i chodnikami    

Branża – D R O G O W A  -  Projekt budowlano - wykonawczy 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 7                                               rys. nr  7      skala 1: 1000 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 8                                               rys. nr  8      skala 1: 1000 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 9                                               rys. nr  9      skala 1: 1000 

-  Plan sytuacyjny  - mapa nr 10                                             rys. nr  10      skala 1: 1000 

-  Przekrój normalny i konstrukcyjny A-A                                rys. nr 11      skala 1:25

-  Przekrój normalny i konstrukcyjny B-B                                rys. nr 12      skala 1:25

-  Przekrój normalny i konstrukcyjny C-C                                rys. nr 13      skala 1:25

-  Przekrój normalny i konstrukcyjny D-D                                rys. nr 14      skala 1:25

-  Przekrój normalny i konstrukcyjny E-E                                 rys. nr 15      skala 1:25

-  Przekrój normalny i konstrukcyjny F-F                                 rys. nr 16      skala 1:25

-  Ściek pochodnikowy „trapezowy”

Przebudowa  drogi  powiatowej  nr S-1768  w  ciągu drogi  Wolbrom – Szczekociny  

na  odcinku Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina - Boża Wola wraz  z  poboczami  i  chodnikami

Branża  -  DROGOWA – Projekt  budowlano – wykonawczy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Podstawowe dane techniczne  : 

- długość remontowanej drogi                                                                           -          7.731,0 m
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego grub. 9cm ( warstwa wyrównawcza 

  grub.4cm + warstwa ścieralna grub.5cm) na uprzednio sfrezowanej  

  nawierzchni na średn. głębokość 3cm

  ( od km. 0,00 do 5,7+20)                                                                                 -        31.651,0 m2

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego grub. 5cm ( warstwa ścieralna)

  po uprzednio sfrezowanej nawierzchni na średn. głębokość 3cm

  ( od km. 0,00 do 2,0+11- Żarnowiec )                                                             -         12.4680 m2
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej kształtowej 

  wibroprasowanej grub. 8cm na podsypce piaskowej                                      -           3.986,0 m2
- powierzchnia wjazdów z kostki betonowej kształtowej

  wibroprasowanej grub. 8cm na podsypce cem.-piaskowej                             -              868,0 m2
- krawężniki betonowe, wibroprasowane                                                          -              414,0 m

- obrzeża betonowe wibroprasowane                                                               -              409,0 m

- znaki drogowe                                                                                                -               
8,0 szt
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4 .  OPIS TECHNICZNY.

4.1. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy:

„ Przebudowa drogi powiatowej S- 1768 w ciągu drogi Wolbrom - Szczekociny 

   na odcinku  Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola  wraz  z poboczami                

   i chodnikami ”.

4.2. Inwestor .

Gmina Żarnowiec ul. Krakowska 34,  42-439 Żarnowiec.

4.3.    Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe wykonane zostało na podstawie :

4.3.1. Zlecenia  i  umowy  zawartej   z  Zamawiającym  t.j. Gminą Żarnowiec 

          ul. Krakowska 34,  42-439 Żarnowiec na opracowanie dokumentacji 

          projektowej dla zadania:

 „ Przebudowa drogi powiatowej S- 1768 w ciągu drogi Wolbrom - Szczekociny 

    na odcinku  Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola  wraz  z poboczami                

    i chodnikami ”.

4.3.2. Map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:2000  z zasobów geodezyjnych 

          Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

4.3.3. Ustaleń z Zamawiającym t.j. Gminą Żarnowiec ul. Krakowska 34,  

          42-439 Żarnowiec. 

4.3.4. Pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych , wykonanych przez zespół autorski.

Merytoryczną  podstawę niniejszego opracowania projektowego stanowią 

aktualne przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowiązujące 

w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego zamierzenia.
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4.4.  Cel i zakres opracowania.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań projektowych  

przebudowy  drogi  powiatowej S- 1768  w  ciągu  drogi  Wolbrom - Szczekociny 

na odcinku Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów do posesji i zatok autobusowych.

Zakres  opracowania  obejmuje przebudowę  drogi  powiatowej S- 1768  w  ciągu  

drogi Wolbrom - Szczekociny na odcinku od skrzyżowania z drogą do Szczekocin 

(Zagrodzie)  poprzez Żarnowiec (ulica Warszawska i ulica Krakowska) – Chlinę – 

do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola). 

Całkowita długość odcinka projektowanego wynosi 7.731,0 m.

Dokumentacyjnie zakres  opracowania  podzielono na dwa odcinki:

Odcinek I:

obejmuje przebudowę  drogi  powiatowej S- 1768  w  ciągu drogi  Wolbrom – 

Szczekociny na odcinku od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów 

(droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do skrzyżowania ul.Warszawskiej z drogą do 

Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00. 

Odcinek II:

obejmuje przebudowę  drogi  powiatowej S- 1768  w  ciągu drogi  Wolbrom – 

Szczekociny na odcinku od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów 

(droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola) 

Km 5,7 + 20,00. 

W zakres opracowania wchodzi opis rozwiązań technicznych dotyczących pro-

jektowanej przebudowy drogi  ze  stopniem  szczegółowości  odpowiadającym projektowi budowlano – wykonawczemu.
4.5. Ogólna charakterystyka zamierzenia.  

4.5.1.  Położenie.

Przedmiotowa droga powiatowa S- 1768  w  ciągu  drogi  Wolbrom - Szczekociny 

odcinek Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola  zlokalizowana jest na terenie 

podlegającym administracyjnie gminie Żarnowiec. 

Projektowana przebudowa nie wykracza poza teren istniejącego pasa drogowego

i obejmuje teren wskazany na projektach zagospodarowania terenu i planach sytuacyjnych rys. nr 1 do 10.
4.5.2. Stan istniejący. 

Po przeprowadzonej wizji terenie stwierdzono że, droga powiatowa S- 1768 w ciągu 

drogi  Wolbrom – Szczekociny odcinek Zagrodzie - Żarnowiec - Chlina – Boża Wola 

na całym odcinku będącym przedmiotem opracowania posiada nawierzchni utwardzoną 

asfaltobetonową. 

Droga na odcinku od  skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do mostu Km 1,6 + 15,00 posiada przekrój uliczny ( z krawężnikami), a na dalszym odcinku do skrzyżowania ulicy Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00 przekrój drogowy (z poboczami- bez krawężników).

Na odcinku od  skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola) Km 5,7 + 20,00 zasadniczo przekrój drogowy.

Wyjątek stanowi odcinek od Km 3,6 + 50,00 do skrzyżowania z drogą na Udórz Km 4,4 + 50,00 gdzie w miejscach lokalizacji obu zatok autobusowych i na odcinku pomiędzy tymi zatokami przekrój uliczny. 

4.6. Stan projektowany.

4.6.1. Opis ogólny.
Droga powiatowa S- 1768 w ciągu drogi  Wolbrom – Szczekociny odcinek Zagrodzie – 

Żarnowiec - Chlina – Boża Wola na projektowanym odcinku przebiega od skrzyżowania 

z  drogą  do  Szczekocin (Zagrodzie)   poprzez  Żarnowiec  ( ulica  Warszawska  i  ulica 

Krakowska) – Chlinę – do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola). 

Całkowita długość odcinka projektowanego wynosi 7.731,0 m.
Przy projektowanej przebudowie nawierzchni drogi z uwagi zróżnicowaną jej konstrukcję jak i szerokość jezdni wyodrębniono dwa odcinki:

Odcinek I:
od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do skrzyżowania ul.Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00, 

szerokość jezdni od 6,0 do 6,40 m,

(zasadniczo istniejący przekrój uliczny z obustronnym krawężnikiem).

Odcinek II:
od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola) Km 5,7 + 20,00, 

szerokość jezdni od 5,30 do 5,80 m, 

(zasadniczo istniejący przekrój drogowy z poboczami – bez krawężników),

Szczegóły na rys. nr 1 do 10 plany sytuacyjne i na rys. nr 11 do 16 przekroje normalne        i konstrukcyjne. 
4.6.2. Pochylenia podłużne i spadki  poprzeczne.

Droga powiatowa S- 1768 odcinek Zagrodzie – Żarnowiec - Chlina – Boża Wola przebiega po terenie o niewielkich pochyleniach podłużnych. 

Wysokościowo jezdnię istniejącej drogi usytuowano podnosząc istniejącą niweletę odpowiednio:
na odcinku I:
od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do skrzyżowania ul.Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00. 

średnio o 2 cm, 

na odcinku II:

od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola) Km 5,7 + 20,00. 

średnio o 6 cm.  
Spadki poprzeczne:

· jezdni na prostej – 2 % dwustronny daszkowy ,

· jezdni na łuku – 2% jednostronny,

· chodników – 2 % w stronę jezdni,

· wjazdów do posesji– 2 % w stronę jezdni,

· zatok autobusowych– 2 % w stronę jezdni,

· poboczy – 5% na zewnątrz jezdni.

4.6.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów do posesji, zatok autobusowych i poboczy.

Jezdnia:

Na odcinku I:
od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do skrzyżowania ul.Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00 

przewidziano:

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na średnią głębokość 3 cm 
i wbudowanie 5 cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/12,5 mm. 
Na odcinku II:
od skrzyżowania ulic Kościuszki z ulicą Traktorzystów (droga Pilica – Charsznica) Km 0,0 do granicy Gminy Żarnowiec (Boża Wola) Km 5,7 + 20,00 

przewidziano wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez:

- sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na średnią głębokość 3 cm, 
wbudowanie 4 cm warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/20 mm

oraz wbudowanie warstwy ścieralnej grub.5 cm z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/12,5 mm. 

Chodniki:

Zaprojektowano przebudowę nawierzchni chodników (demontaż istniejących płyt betono-wych,  wyrównanie  istniejącej  podbudowy  i  jej  uzupełnienie  warstwą gr. 5 cm z piasku i ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm). 

Doprojektowano chodnik jednostronny o szerokości 1,50 m na odcinku od mostu Km 1,6 + 45,00 do skrzyżowania ulicy Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00. 

Nawierzchnię tego chodnika zaprojektowano  z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce  piaskowej gr. 5 cm i 15 cm podbudowie z kruszywa łamanego.
Pochylenia chodników dostosowano zarówno do istniejących warunków terenowych, jak     i zaprojektowanego wysokościowo układu drogowego. 

Zasadniczo  przyjęto  2%  pochylenie poprzeczne chodników w kierunku jezdni.

Wjazdy do posesji:

Zaprojektowano przebudowę nawierzchni istniejących  wjazdów  do  posesji  (demontaż istniejącej nawierzchni w przeważającej części asfaltobetonowej, wyrównanie istniejącej podbudowy  i  jej  uzupełnienie  warstwą  podsypki  cementowo – piaskowej  gr. 3 cm

i ułożenie kostki betonowej o gr. 8 cm). 

Na odcinku od mostu Km 1,6 + 45,00 do skrzyżowania ulicy Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00 doprojektowano nowe wjazdy do posesji. Nawierzchnię tych wjazdów zaprojektowano  z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce  cementowo - piaskowej gr. 3 cm i 15 cm podbudowie z kruszywa łamanego.
Pochylenia  wjazdów  dostosowano zarówno do istniejących warunków terenowych, jak     i zaprojektowanego wysokościowo układu drogowego. 

Zasadniczo  przyjęto  2%  pochylenie poprzeczne wjazdów w kierunku jezdni.

Uwaga: :    Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego przewidziano zastosowanie

                   na chodniki kostki betonowej w kolorze czerwonych, a na wjazdy

                   do posesji kostkę betonową w kolorze szarym

                   Zastosować  zarówno kostkę betonową, krawężniki jak i obrzeża 

                   chodnikowe wibroprasowane.
Szczegóły na rys. nr 10 do 13 przekroje normalne i konstrukcyjne. 
Zatoki autobusowe.

Przewidziano przebudowę obu zatok autobusowych polegającą na:

- sfrezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej na głębokość 2 cm 
i wbudowaniu 5 cm warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/12,5 mm. 
Pobocza:

Na odcinkach występowania poboczy przewidziano ich wyrównanie z wykonaniem stabilizacji mechanicznej.

Pochylenia poboczy dostosować należy do istniejących warunków terenowych, zasadniczo przyjęto 5% pochylenie poprzeczne na zewnątrz jezdni.
                             Przedsiębiorstwo  Projektowo – Usługowe  „BUDREMEX”  w  Zawierciu

Przebudowa drogi powiatowej Nr S -1768 w ciągu drogi Wolbrom - Szczekociny 

na odcinku Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola wraz z poboczami i chodnikami    

Branża – D R O G O W A  -  Projekt budowlano - wykonawczy 

4.6.4. Odwodnienie ulicy.
Ponieważ istniejący układ wysokościowy nie ulega zasadniczym zmianom zapewnienie prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni drogowej, oraz prawidłowego spływu  wód  opadowych  stanowić będą nadal odpowiednie  spadki  poprzeczne  oraz  pochylenia podłużne jezdni i poboczy.

W  związku  z  doprojektowanym  chodnikiem  jednostronnym  na  odcinku  od  mostu 

Km 1,6 + 45,00 do skrzyżowania ulicy Warszawskiej z drogą do Szczekocin (Zagrodzie) Km 2,0 + 11,00 zachodzi konieczność odprowadzenia wód opadowych z części jezdni oraz zaprojektowanego chodnika. 

Przewidziano odprowadzenie wód opadowych poprzez zastosowanie ścieku podchodni-

kowego z wyprowadzeniem go na skarpę i skierowaniem wód do rowu bocznego. 

Na pozostałym odcinku wody opadowe zostaną odprowadzone z jezdni i chodników (przekrój uliczny) do istniejących wpustów ulicznych i przykanalikami do istniejących kolektorów deszczowych,  a na pozostałym odcinku (przekrój drogowy) na  pobocza i dalej  poza  korpus drogowy na przylegający teren do istniejących rowów bocznych.

Szczegóły na rys. nr 10 do 13 przekroje normalne i konstrukcyjne i rysunku katalogowym

ścieku podchodnikowego.
4.7.  Uzbrojenie terenu i występujące kolizje.     
Na  etapie  niniejszego  opracowania  nie stwierdzono kolizji  z  istniejącym uzbrojeniem pod  i  nadziemnym  niemniej  przy  wykonywaniu  robót  należy  zachować  szczególną ostrożność. zaleca  się,  aby  wszelkie  roboty  ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad  i  podziemnego  prowadzić ręcznie i  w  obecności  przedstawiciela właściciela tych urządzeń. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości ich posadowienia, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

Należy na etapie realizacji robót dokonać regulacji wysokościowej istniejących studzienek   i zasuw.

4.8.Podstawowe zasady wykonywania robót budowlanych.

--   Prace ziemne (dotyczy miejsc wykonywania poszerzeń jezdni) można rozpocząć         

     po  pełnym  rozeznaniu  urządzeń  pod  i  nadziemnych  oraz ich zabezpieczeniu, 

     przebudowie lub rozbiórce. 

--   W przypadku natrafienia  w czasie robót na nie ujęte dokumentacją urządzenia 

      podziemne,  należy  przerwać  roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpo-

      wiednie jednostki.
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--   W celu ochrony  środowiska,  zdrowia  ludzi  i stosunków przestrzennych otoczenia 
       projektowanej przebudowy drogi powiatowej S- 1768  w  ciągu  drogi  Wolbrom – 

       Szczekociny  na  odcinku  Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola  prace 

       budowlane  winny  być  realizowane  według  obowiązujących  warunków  i  zasad  

       określonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach           

       i przepisach.
Uwagi końcowe i zalecenia dla Wykonawcy:

· Zastosowane  materiały  posiadać  muszą  stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż

     odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.  

· Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

· Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest 

     przez wiedzę  zawodową  w swojej specjalności uzupełnić  ewentualne szczegóły, 

     które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach.

· Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze – opis techniczny dokumentacji,  rysunki i przedmiary wszystkich branż oraz  wiedza zawodowa Wykonawcy i obo- wiązujące normy i przepisy.

· Wszelkie  roboty  ziemne  w pobliżu istniejącego uzbrojenia  nad i podziemnego 

należy prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń. 

     W  miejscach   zbliżeń  i  skrzyżowań  z   istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym 

     należy wykonać przekopy kontrolne  w  celu ustalenia głębokości posadowienia 

     tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.             

· Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji  technicznych  obowiązujących w zakresie opracowania, a po wykonaniu robót Wyko-

     nawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać naniesienia zmian na   

     mapę zasadniczą.   
	


5.   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

5.1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikację realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem sporządzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.

5.2. Zakres robót i kolejność realizacji.

Celem niniejszych robót budowlanych  jest  przebudowa drogi  powiatowej S- 1768  w  ciągu  drogi  Wolbrom - Szczekociny na odcinku Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów do posesji i zatok autobusowych. 

Całkowita długość odcinka projektowanego wynosi 7.731,0 m.
Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje:

· wytyczenie geodezyjne w terenie osi drogi;

· roboty ziemne spycharką przy przemieszczaniu gruntu,

· roboty ziemne ręczne i koparką przy wykonaniu wykopów punktowych i liniowych
     (pod budowę chodnika i wjazdów do posesji), 
· wywóz mas ziemnych i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy z mechanicznym ich załadunkiem,

· zabudowa krawężnika ( miejscu budowy nowego chodnika),

· uzupełnienie podbudowy pod chodniki i wjazdy,

· wykonanie robót ziemnych dla wyrównania poboczy,

· sfrezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej,

· mechaniczne ułożenie nawierzchni jezdni betonu asfaltowego,

· wykonanie nawierzchni poboczy z żużla,

· odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego i zabudowa dodatkowego oznakowania poziomego i pionowego (doprojektowane przejścia dla pieszych).

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- droga powiatowa S- 1768  w  ciągu  drogi  Wolbrom - Szczekociny na odcinku   

  Zagrodzie – Żarnowiec – Chlina – Boża Wola,
- dojazdy do poszczególnych budynków mieszkalnych,

- uzbrojenie podziemne i nadziemne 

5.4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· nie występują takie elementy.
5.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

-  ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych,

-  praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu  

   na samochody do wywozu,

-  rozładunek materiałów potrzebnych do budowy ze środków transportowych,

Wskazania i zalecenia:

-  częściowe zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót,

-  zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie

   robót drogowych,

-  wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

-  przy robotach prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej S- 1768  

   w  ciągu  drogi  Wolbrom - Szczekociny na odcinku Zagrodzie – Żarnowiec –   

   Chlina – Boża Wola uzgodnić zajęcie  pasa drogowego z administratorem     

   drogi Powiatowym Zarządem Dróg w Zawierciu,

-  roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzo-

   rem zarządzających tymi sieciami. O terminie przystąpienia do robót należy zawia- 

   domić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu o szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zasad wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwa oraz stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfiką wykonywania poszczególnych robót budowlanych w zakresie branży drogowej.
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5.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację.

W trakcie wykonywania robót nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia oraz  nie występują inne zagrożenia nadzwyczajne, stąd nie podaje się środków  technicznych i organizacyjnych im zapobiegających.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

· wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego w czasie realizacji uzbrojenia winny być wykonane ręcznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji.

· przed rozpoczęciem wszelkich robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras istniejących urządzeń podziemnych. W tym przypadku odspojenie gruntów może się odbywać tylko sposobem ręcznym tj. bez użycia kilofów.

· w trakcie prowadzenia robót należy szczególnie zwrócić uwagę na zachowanie wymaganej normą odległości co najmniej 0,5m od istniejących sieci.

· wykopy, z uwagi na ruch osób zatrudnionych przy wykopach, należy odgrodzić poręczami ochronnymi o wysokości 1,1m i zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyższe dotyczy również strefy ochronnej w miejscu składowania materiałów na placu budowy oraz w sąsiedztwie projektowanej drogi w czasie pracy sprzętu.

· kadra kierownicza (bezpośredni nadzór) winna być wyposażona w środki łączności telekomunikacyjnej,

· numery telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji, powinny być ogólnie dostępne, umieszczone w widocznym miejscu,
· pracownicy zatrudnieni przy robotach muszą być wyposażeni w odzież ochronną  i kamizelki ostrzegawcze,
· operatorzy sprzętu budowlanego i maszyn drogowych muszą posiadać aktualne

     uprawnienia do obsługi maszyn.

Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie. 

Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wymienione wyżej roboty budowlane drogowe wykonywane w zarysie istniejącego pasa drogowego nie stwarzają zagrożeń wyszczególnionych art. 21a ust. 1a i 2 Prawa budowlanego i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
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