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KLAUZULA

Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe ' BUDREMEX" w Zawierciu stwierdza,

ze opracowanie projektowe pn.:

., Remont drogi powiatowej nr 1751 S w miejscowosci Lany Mate
od km 10 + 593 do km 16 + 012"

Stadium: projekt budowlano - wykonawczy

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, sporzadzone
prawidtowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowane do realizacji .

Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu,
wymagaé bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania
rozwiazan projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepisow

oraz aktualnych warunkéw wykonawstwa i dostaw.

¥
U vedigoieue [Lys "
i i 2.40C 7 wic i |Gognoslaska
Zawiercie marzec 2014r. N \§7-47-527
NIP: 649-15 R G 240256268
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze opracowanie projektowe pn.:

,Remont drogi powiatowej nr 1751 S w miejscowosci Lany Mate
od km 10 + 593 do km 16 + 012”

Stadium: projekt budowlano — wykonawczy

Branza: drogowa

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc, sporzadzone
prawidtowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowane do realizacji .

Projektant

Zawiercie marzec 2014 r.



Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci tany Mate
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. DANE OGOLNE.

ZADANIE INWESTYCYJNE:
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn:

OBIEKT: ,, Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci Lany Mate
od km. 10 + 593 do km. 16 + 012”.

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42 — 400 Zawiercie

PRACOWNIA PROJEKTOWA: PPU ,Budremex” w Zawierciu
ul. Gornoslaska 24 tel/fax 32 67 27 527
42 — 400 Zawiercie

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

4.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla
zadania pn:

., Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci Lany Mate
od km. 10 + 593 do km. 16 + 012”.

4.2.2. Map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:2000 z zasobow Geodezyjnych
i Kartograficznych Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

4.2.3. Warunkow technicznych remontu okreslonych przez Zamawiajgcego.
4.2.4. Pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez zespot autorski.

4.2.5. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajacym dokonanych na etapie niniejszego
opracowania.
Merytoryczna podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne
przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowiazujace

w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe ,BUDREMEX" w Zawierciu



Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci Lany Mate
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

4.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych
dotyczacych remontu drogi powiatowej nr 17518 na odcinku od km 10 + 593 do
km 164012 w miejscowosci tany Mate w zakresie remontu nawierzchni  jezdni
i wzmocnienia poboczy.
Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1751S w zakresie :
e jezdni-—

wykonanie wzmocnienia istniejace; nawierzchni asfaltobetonowej przez frezowanie

korekcyjne, a nastepnie wykonanie dwoch warstw nakfadki asfaltobetonowe;j,
jezdni o szerokosci 5,00 m.

e poboczy -
obustronne $ciecie istniejacych poboczy oraz ich wzmochienie ttuczniem kamiennym.

W zakres opracowania wchodzi opis rozwigzan technicznych dotyczacych remontu
drogi powiatowej nr 17518 ze stopniem szczegotowosci odpowiadajacym

projektowi budowlano - wykonawczemu.

4.4. STAN ISTNIEJACY.

4.4.1. Polozenie i zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1751S przebiega przez teren gminy Zarnowiec, od
miejscowosci Wola Libertowska - km.10+593, do miejscowosci tany Mate - km. 16+012,
do wiaczenia do drogi powiatowej nr 1758S i nalezy do grupy drog przelotowych.

Droga o szerokosci 5,0 m. na catym swoim przebiegu posiada nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego z licznymi spekaniami i nierownosciami. Przebiega w terenie $cistej zabudowy
zagrodowej ( lewa strona drogi), z obustronnymi poboczami gruntowymi, nie posiada
chodnikéw.

Wijazdy na posesje W przewazajacej czesci o nawierzchni gruntowej, sporadycznie
7z kostki brukowej. Odwodnienie jezdni nastgpuje poprzez pobocza do istniejacych rowow
bocznych. Pobocza zawyzone 0 rozne; szerokosci nie gwarantujg odptywu wody z jezdni.
Rowy czesciowo niedrozne utrudniajg odptyw wod opadowych.

Whiosek:

Obecny stan techniczny drogi, kwalifikuje jg do wykonania remontu w w/w zakresie.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe ,BUDREMEX” w Zawierciu



Remont drogi powiatowej nr 17515 w miejscowosci tany Mate
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

4.5. STAN PROJEKTOWANY.

4.5.1. Dane ogodlne .

Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym zaprojektowano
nastepujace rozwigzania :
e jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu o szerokosci 5,00 m,

e obustronne pobocza o nawierzchni z ttucznia kamiennego 0O szerokosci 0,50 m.

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Projektuje sig konstrukcje jezdni, na uprzednio frezowanej nawierzchni:

. 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC22W,

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S

Do uszczelnienia potaczenia osiowego warstwy scieralnej z asfaltobetonu nalezy

sastosowaé termotopliwg tasme dylatacyjna bitumiczna.

4.5.2. Droga w planie.

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianie.

4.5.3. Pochylenia podituzne i spadki poprzeczne.

Niweleta drogi nie ulega zmianie. Przewidziano frezowanie korekcyjne istniejacej

nawierzchni asfaltobetonowej na gteboko$¢ od 2 do 5 cm.

4.5.4. Pobocza.

Projektuje sie $ciecie istniejacych poboczy gruntowych i ich wzmochienie tluczniem

kamiennym. Szeroko$¢ poboczy 0,5 m.

4.6. Podstawowe zasady wykonywania_robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:
e Uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowa¢ zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe 'BUDREMEX" w Zawierciu



Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci tany Mate
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

4.7.

Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot.

Prace ziemne mozna rozpoczaé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych

oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbibrce.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete dokumentacjq urzadzenia pod-
podziemne, nalezy przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowied-
nie jednostki.

Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzi¢ ,pod gore” zaczynajac od najnizej
potozonych punktoéw sieci odprowadzajacej, tak, aby caly czas byt mozliwy
splyw wad.

W celu ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych
otoczenia projektowanej przebudowy, prace budowlane winny by¢ realizowane
wedtug obowigzujacych warunkéw i zasad okreslonych i
przytoczonych w  niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach
i przepisach.

Uwagi koncowe i zalecenia dla Wykonawcy .

Zastosowane materiaty posiada¢ musza stosowne atesty dopuszczajace je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢c wymogom polskiej normy, a ich montaz
odbywa¢ sie powinien zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest
przez wiedze zawodowg W SWOje] specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty,
ktére mogty zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzglednic¢ je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny sg W rownej mierze — opis techniczny
dokumentaciji, rysunki i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa
Wykonawcy i obowigzujgce normy i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych
urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach
mapowym przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym
fakcie Zamawiajacego, projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji  zalecen szczegbdtowych
specyfikacji technicznych obowiazujacych w zakresie opracowania.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe ,BUDREMEX" w Zawierciu



Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci tany Mate
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

51. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robot dla catego
zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji poszczedgolnych
obiektow.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec
1994r. — Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami
jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfikacje realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzadzanego przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.
1 ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczace; bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.

52. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji.

Celem niniejszych robo6t budowlanych jest remont drogi powiatowej nr 1751S.
w miejscowosci Lany Mate ( gmina Zarnowiec), na odcinku od km.10+593 do km.16+012.

Droga ta nalezy do grupy drog przelotowych.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacia zamierzenia obejmuje :

o wytyczenie geodezyjne Osi drogi;

e roboty rozbiérkowe w jezdni ( frezowanie korekcyjne nawierzchni jezdni na gtebokosc
od 2 do 5 cm.

e mechaniczne oczyszczenie i skropienie sfezowanej nawierzchni emulsjg asfaltowa;

e ulozenie warstwy wigzacej z asfaltobetonu;

e mechaniczne oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltows;

e utozenie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu;

e mechaniczne $ciecie poboczy;

e utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym;

e mechaniczne zageszczenie poboczy z tlucznia kamiennego.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe _BUDREMEX” w Zawierciu



Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci Lany Mate
Branza - DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

5.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Droga powiatowa nr 1751S,
e Drogi gminne i zjazdy na pola,
e zjazdy na posesje,

e budynki mieszkalne,

e ogrodzenia,

e trawniki.

5.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogqa stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Nie wystepujg takie elementy

55. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji_robét ziemnych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg

szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

ryzyko podczas ruchu pojazdow transportowych i maszyn drogowych;
ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robot ziemnych
i zatadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

ryzyko podczas pracy rozscietaczy do asfaltu;

ryzyko podczas pracy frezarki do asfaltu,

ryzyko podczas pracy walcow drogowych;

ryzyko podczas pracy recznej zageszczarki powierzchniowej;
ryzyko podczas pracy z urzadzeniami mechanicznymi;

ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Wskazania i zalecenia:

e umozliwienie dojazdu oraz dojécia mieszkancom posesji objetych frontem
robot,

e zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdéw specjalnych przez cafg
dobe,

o zabezpieczenie strefy wykonywanych robdt poprzez oznakowanie pionowe
i zabezpieczenie robét drogowych za pomocg Urzadzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego;

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m;

o przy robotach drogowych prowadzonych w pasie drogowym ,uzgodni¢ zajecie
pasa drogowego z administratorami niniejszych drog;

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod
nadzorem zarzadzajacych tymi sieciami. O terminie przystapienia do robot
nalezy zawiadomi¢ wtascicieli tych urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe _BUDREMEX" w Zawierciu



Remont drogi powiatowej nr 1751S w miejscowosci tany Mate
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

5.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem _do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

56.1. \Wskazania podstawowe.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi szczegotowymi przepisami BHP,
po doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz z rodzajem i miejscem
wystepowania zagrozen wskazanych w poprzednim punkcie.

Bezwzglednie nalezy wymagac, aby przed przystapieniem do prac pracownicy posiadali
aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz za$wiadczenia
0 przeprowadzonym zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikéw Ww zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenia wstepne ogodlne, stanowiskowe, podstawowe
i okresowe).

56.2. \Wskazania szczegotowe.

Ze wzgledu na wystepowanie Ww trakcie realizacji inwestycji prac uznanych
za szczegolnie niebezpieczne nalezy na biezaco zapoznawaé o0soby kierujace
i zwigzane z przebiegiem prac z:

—  zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniami,

_ metodami bezpiecznego wykonania prac.

Podczas szkolenia nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na sposéb prowadzenia prac
w wykopach i na wysokosci, srodki ochronne — zabezpieczenia zbiorowego oraz
indywidualnego.

Ze wzgledu na wystepowanie materiatow niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana -
pracownikow nalezy przeszkoli¢ co do zasad bezpiecznego ich uzycia, magazynowania
oraz postepowania na wypadek zaistniatego szkodliwego dziatania.

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozyé nastepujace zasady postepowania:

- wykonywanie prac w warunkach bezpieczenstwa i higieny,

— wykonywanie pracy W pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii
na stanowisku pracy oraz stosowanie przerw,

- obowigzek korzystania z obiektow zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania
positkdw w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, cO do ktorych nie posiada sig odpowiednich
kwalifikacji,

- systematyczne kontrolowanie przed rozpoczgciem pracy sprawnosci urzadzen,
narzedzi, systemow zabezpieczen i srodkéw ochrony indywidualnej w zaleznosci od
stanowiska pracy,

_ zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz
niezwtoczne zgtaszanie ich przetozonym, w ramach obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom,

_ informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspOtpracownikow i przetozonych,

— umiejetne postgpowanie na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych, stanu
zagrozenia zdrowia.

Nalezy zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robot oraz

nadzor w trakcie wykonania robét przez upowaznionych pracownikow

Przedsiebiorstwo Projektowo - Ustugowe 'BUDREMEX" w Zawierciu
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Srodki techniczne i organizac ine zapobiegajace niebez ieczenstwom
wynikajacym_z wykonywania_robot budowlanych w _tym zapewnhiajacym
bezpieczng i sprawng komunikacije.

57.1. Wskazania ogéinych $rodkow technicznych i organizacyjnych

Roboty rozbiérkowe:
—  wtasciwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,
—  nakaz uzywania $rodkow ochrony indywidualnej i grupowej,
—  zakaz przebywania 0sob postronnych w rejonie prowadzenia prac,

Prace sprzetem mechanicznym:
— zapewni¢ wykonanie prac wytacznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
_ kontrola stanu technicznego urzadzen stuzacych do prowadzenia prac,

— kontrola zgodnos$ci procesu Z obowiazujaca sztuka, instrukcjg technologiczng
prowadzenia prac,

— odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac

Transport:

_ na terenie budowy, jak i na terenie drog bezwzglednie zastosowanie majq przepisy
kodeksu ruchu drogowego precyzujgce zarowno zasady ruchu, jak i stan techniczny
pojazdow

— zakaz przekraczania okreslonej tadownosci pojazdow,

— Kkontrola czystoséci pojazdow przed ich ruchem po drogach publicznych.

Zaréowno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sasiedztwie obowigzuje bezwzgledny
zakaz spozywania napojow alkoholowych i dopuszczania do pracy os6b w stanie
wskazujgcym na spozycie alkoholu

572 \Wskazanie szczegotowych Srodkow technicznych i organizacyjnych.

Wskazanie szczegdtowych $rodkow technicznych i organizacyjnych uzaleznione jest od
technologii zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji — zobowigzuje si¢

Wykonawce do ich wskazania — w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

5.8. Uwagi koncowe do informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktore uniemozliwito by sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Wymienione wyzej roboty budowlane drogowe
wykonywane w zakresie istniejacego  pasa drogowego nie stwarzajg zagrozen
wyszczegolnionych w art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
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5.9. Materialy zrodiowe.

Ponizej

podaje sie zasadnicze obowigzujace przepisy prawne dotyczace stosowania

zasad BHP i ppoz. oraz warunkéw technicznych wykonywania robot, ktore utatwig
Wykonawcy opracowanie i powinny by¢ podstawg opracowania planu BiOZ:

[1]
[2]

H 0

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10

[11

Ustawa z dnia 7.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U.
nr 207, poz. 2016 z 2003r. z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Kodeks pracy, dziat 10, ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129
poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40
poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. nr 26, poz. 313 z pozn. zmianami) (Dyrektywa 90/269/EWG dotyczaca
recznych prac transportowych)

]PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogolne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226. Informacja
o ryzyku zawodowym

]Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowe:

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe; (Dz. U. nr 81, poz.
351 z p6zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowe;,
ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyfacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55, poz. 362)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.10.2005r. w sprawie czynnosci  kontrolno - — rozpoznawczych
przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng (Dz. U. nr 225,
poz. 1934)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  z dnia
16.06.2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1139)
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e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

[ 12 ]Dyrektywa 92/58/EWG dotyczaca znakéw bezpieczenstwa (zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia
28.08.2003r.)

[ 13 JRozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 29 listopada 2002r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w érodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833)

[ 14 ]Ustawy z dnia 28.04.2000r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz
zmianie niektérych ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministréow okreslajace
minimalne wymagania dla $rodkéw ochrony indywidualnej, warunki i tryb
dokonywania oceny zgodnoéci oraz sposob oznakowania CE (dyrektywa
89/656/EWG dotyczaca stosowania srodkow ochrony indywidualnej)

[ 15 ]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu  niektérych  prac
z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. nr 161 poz. 1141)

[ 16 ]JRozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180
poz. 1860)

[ 17 ]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80 poz. 912)

[ 18 ]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr
191 poz. 1596 z pdzn. zm.).
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WOJEWODA SLASKI Katowice, 21stycznia 2002 r.
AGIT.4/AZ/7131-2/40/2002

DECYZJA 40/02 DUPL'KAT

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 2z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.l rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznvch w budownictwie (Dz.U.Nr 8. poz.38 z 1995 r.).
wzwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu
wniosku Pana Piotra Watek na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wvksztatcenic
oraz praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacying powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19
sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:
Pan magister inZynier Piotr WALEK
ur. dnia 11 listopada 1969 r.w Zawierciu
otrzymuje
CPRAWNIENIA BUDOWLAYNE
bez ograniczen
do projcktowania
w specjalnosei: konstrukeyino - budowlancj

Uzasadnienie

W zwiazlou z potwierdzeniem przez Komisje €gzaminacyjna powolana przez Wojewode Slqskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Piotra Walek
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa i Inzynierii Srodowiska na
kierunlku Budowmnictwo w zakresie: Konstrukeji budowlanych i inZzynierskich oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanvch w w/w specjalnosci i po uzvskania
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-
926 Warszawa. ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody S‘lc‘zskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Watek

ul. Ignacego Paderewskiego 53a/28a, 42-400 Zawiercie
2. Giéwny Inspelstor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a
Orvginal dokumentu decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych do pehienia samodzielnyvch
funkcji techmicznych w budownictwie podpisal z up. Wojewody Sla,sk.iego Zygmunt Konopka
Dyrektor Wydziatu Architektury i Polityli Regionalnej (podpis). Pieczec okraglta z Godiem
Paristwa i napisem w otolu: Slaski Urzad Wojewddzki w Katowicach.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum Sla,skiego Urzedu
Wojewdédzkiego w Katowicach. .
ST I

Katowice, 24 pazdziernika 2005’ e e '




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RGJ-F8O-VVX *

Pan Piotr Watek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7585/02

adres zamieszkania ul. Kromotowska 63, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Pani Jadwiga Zywczok
ul. Gérnoslaska 24

42-400 Zawiercie

ZASWIADCZENIE

Pani Zywczok Jadwiga

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby vanynierc’)w
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1865/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.05.2014 r.
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