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w-stwa scieralna BA 0/12,8 - gr. 4cm

w-stwa wigzgca BA0/16-gr.4 cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg
wolnorozpadowg 0,7 kg/m?2

podbudowa z mieszanki ttuczniowej optymalne;j
0/31,5 gr. 10 cm (w-stwa gorna)

podbudowa z mieszanki ttuczniowej optymalne;j
0/63 - gr. 20 cm, (w-stwa dolna) (w tym w-stwa
ok. 10cm, z odzysku, ze starej podbudowy)

w-stwa odcinajaca z piasku

ul. Kresowa 13

érednioziarnistego gr. 15 cm @ ﬁ\ PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA 42-400 Zawiercie
7\

RAZEM | 53cm "PROJSBUD" tel./fax. 032 6722899
Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
skropienie emulsja kationowg REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1788 RELACJI
Obiekt PD-5/14
wolnorozpadowg 0,7 kg/m?2 GOLENIOWY- WYWtA
utwardzenie pobocza ttuczniem 0/31,5 - Tytut rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - ETAP I branza: drogowa
gr. warstwy 10 cm
2 Projektowat inz. E. Stankowska nr upr.216/92,1860/94 nr.rys. 7
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