PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

e
Am
——: BUDREMEX s.c.
E“§ 42- 400 ZAWIERCIE UL. GORNOSLASKA 24

BIURO: ZAWIERCIE UL. GORNOSLASKA 24 tel./fax (32) 67-27-527

ZADANIE INWESTYCYJNE :

PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO
DROGI POWIATOWEJ NR 1703 S ULICY GORNOSLASKIEJ,
TOWAROWEJ, BRATA ALBERTA W ZAWIERCIU

BRANZA: STAtA (DOCELOWA) ORGANIZACJA RUCHU

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU

INWESTOR : UL. SIENKIEWICZA 34
42-400ZAWIERCIE
|

PROJEKTOWAL : mgrinz. Andrzej ROSIKON Projeptass—

upr. nr 237/69 mgr int: Andite RosiEor

upr. kolej. ONB-BO7u/10770
OPRACOWAL : Lukasz SZCZEPANSKI oz i
//.\:/(;»"
“BUD REM ;Ex

KIER. PRACOWNI : inz. Wiadystaw ZYWCZOK 00 22w o Gopghia

EGZ. NR D



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej,

Brata Alberta w Zawierciu

Branza — STALA (DOCELOWA ) ORGANIZACJA RUCHU - Projekt budowlano - wykonawczy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Czes¢ opisowa :

1. Strona tytutowa.
2. Zawartos¢ opracowania.

3.1. Klauzula,

3.2. Oswiadczenie projektanta

4. Opis techniczny.

. Czesé rysunkowa :
1.  Orientacja

2. Plan sytuacyjny - odcinek
3. Plan sytuacyjny - odcinek
4. Plan sytuacyjny - odcinek
5. Plan sytuacyjny - odcinek
6. Plan sytuacyjny - odcinek

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4

nr 5

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 1
nr 2
nr 3
nr 4

nr 5

skala
skala
skala
skala
skala

skala

_ A A A A =

: 15000
: 500
: 500
: 500
: 500
: 500

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu



"

KLAUZULA

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,BUDREMEX” s.c. stwierdza, ze opracowanie

projektowe pn.:

,» Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S

ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu ”.

Stadium: projekt budowlano - wykonawczy

Branza: stata ( docelowa) organizacja ruchu

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, sporzgdzone prawidtowo,
zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowane do realizac;ji .

Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu, wymagaé
bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych
do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw oraz aktualnych warunkow

wykonawstwa i dostaw.

Zawiercie, wrzesien 2011 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam ze opracowanie projektowe pn:

» Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S

ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu ”

Stadium: projekt budowlano - wykonawczy

Branza: stala ( docelowa) organizacja ruchu

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, sporzadzone
prawidtowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowane do realizac;ji .

Projektant

[
Proje{d‘d

ri rr 4 Ann‘rzly Rostkott
o o WzOP 237/69
up“r ,-;uej ONB-907u/10/70

Zawiercie, wrzesien 2011 r.



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Goérnoslgskiej, Towarowej,
Brata Alberta w Zawierciu
Branza — STALA ( DOCELOWA ) ORGANIZACJA RUCHU - Projekt budowlano - wykonawczy

4. OPIS TECHNICZNY.
4.1. DANE OGOLNE.

TEMAT: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn :
.Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S
ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu”.

INWESTOR: Gmina Zawiercie
ul. Lesna 2
42 — 400 Zawiercie

PRACOWNIA PROJEKTOWA: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,Budremex” S.C.
ul. Gornoslgska 24 tel/fax 32 67 27 527
42 — 400 Zawiercie

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

4.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego
dla zadania pn:
.Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S
ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu”.

4.2.2. Map sytuacyjno - wysokosciowych z ,zasobow geodezyjnych miasta Zawiercie”
w skali 1:1000.

4.2.3. Warunkéw technicznych przebudowy okreslonych przez Zamawiajgcego
oraz przeprowadzonej wizji w terenie.

4.2.4. Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz urzgdzen sygnalizacji swietlnej.

4.2.5. Szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw pionowych i warunkow ich
umieszczania na drogach.

4.2.6. Szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakow poziomych i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

4.2.7. Szczegoétowych warunkow technicznych dla urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

4.2.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz.1729).

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Goérnoslgskiej, Towarowej,
Brata Alberta w Zawierciu
Branza — STALA ( DOCELOWA ) ORGANIZACJA RUCHU - Projekt budowlano - wykonawczy

4.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej ( docelowej ) organizaciji
ruchu zwiagzanej przebudowg ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr
1703S ulicy Goérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu w zakresie
nawierzchni jezdni, zatok postojowych, chodnikow, opasek, zjazdéw do zaktadow
produkcyjnych, obiektéw handlowych i budynkéw uzytecznosci publicznej oraz
wjazdéw na posesje.

4.4. STAN ISTNIEJACY.
4.4.1. Potozenie i zagospodarowanie.

Ulica Goérnoslaska, Towarowa i Brata Alberta stanowiag ciagg komunikacyjny drogi
powiatowej nr 1703 S i naleza one do klasy drég zbiorczych stanowigcych dojazd
do poszczegdlnych zlokalizowanych przy nich posesji, zakltadéw produkcyjnych,
obiektéw handlowych i budynkéw uzytecznosci publiczne;.

Ulice Gornoslaska, Towarowa i Brata Alberta w zakresie jezdni na catym odcinku
posiadajg nawierzchnie asfaltobetonowg, obustronne wydzielone chodniki 0 nawierzchni
zréznicowane; tj. kostki betonowej, ptytek betonowych oraz asfaltobetonu.

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze istniejgca jezdnia o nawierzchni
z asfaltobetonu jest bardzo zniszczona, jej spadki poprzeczne sg w niektérych miejscach
niewtasciwe i nalezy je doprowadzi¢ do wartosci normatywnych. Wyjatek stanowi jezdnia
ulicy Brata Alberta na odcinku od skrzyzowania z ulicg Zabig do skrzyzowania z ulicg
Obroncéw Poczty Gdanskiej. Z uwagi na dobry stan nawierzchni jezdni na w/w odcinku
ulicy Brata Alberta zdecydowano pozostawic jg bez zmian.

Ulice posiadajg odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, a odprowadzenie wdd
opadowych odbywa sie powierzchniowo zgodnie z pochyleniem niwelety drog oraz
uksztattowaniem terenu do systemu wpustow deszczowych. Ulice sg oswietlone.

Parametry geometryczne: szerokos¢ jezdni: 7,00 - 10,00 m,

szerokos$é chodnikéw : 2 x 2,00 - 3,00 m,

Parametry ruchowe: duze natezenie ruchu kotowego i pieszego,
Organizacja ruchu: ruch dwukierunkowy,

Funkcja: droga powiatowa ( zbiorcza ),
Zagospodarowanie ulicy: budynki mieszkalne, zaktady produkcyjne, itd.
Stan nawierzchni jezdni: zty,

Stan nawierzchni chodnikéw: zly.

Oznakowanie istniejace przedstawiono wraz z oznakowaniem projektowanym
na rys. nr 1-5.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Goérnoslgskiej, Towarowej,
Brata Alberta w Zawierciu
Branza — STALA ( DOCELOWA ) ORGANIZACJA RUCHU - Projekt budowlano - wykonawczy

4.5. STAN PROJEKTOWANY.

4.5.1. Droga w planie.

Przebieg ulic w planie pozostawiono zasadniczo bez zmian dostosowujac je
do istniejagcych warunkéw terenowych, a takze do koniecznosci uzyskania pasa
niezbednego do wykonania jezdni, chodnikéw i zatok postojowych o wymaga-
nych szerokosciach.

Przyjeto taki zakres prac budowlanych, ktéry zapewni iz zaprojektowana przebudowa
konstrukcji jezdni, zatok postojowych, opasek, chodnikow, zjazdow i wjazddw na
posesje spetni wymagania normatywne.

Zasadnicze potozenie ulic w planie nie ulega zmianie. Zakres opracowania obejmuje
ciag ulic Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta na odcinku od skrzyzowania
z ulicg Wojska Polskiego DK 78 do skrzyzowania z ulica Obroncéw Poczty
Gdanskiej DW 796.

Przebieg projektowanej drogi w planie pokazano na projektach zagospodarowania
terenu i planach sytuacyjnych zawartych w projekcie budowlano - wykonawczym
( oddzielna teczka ).

Zaprojektowany przekroj poprzeczny sktada sie z:

e jezdni o szeroko$ci :
- ulica Gornoslgska 2 x 4,25 m = 8,50 m,
- ulica Towarowa 2x 3,50 m=7,00m,
- ulica Brata Alberta 2 x 5,00 m =10,00 m,
e obustronnych chodnikéw o szerokosci :
- ulica Gornoslgska 2 x 3,00 m ( strona prawa chodnik istniejagcy ),
- ulica Towarowa 2 x 2,00,
- ulica Brata Alberta 2 x 3,00 m,
e opaski o szerokosci :
- ulica Gornoslgska 0,50 m,
- ulica Towarowa 1,00 m,
e zatok postojowych o szeroko$ci :
- ulica Gornoslgska 5,00 m,
- ulica Towarowa 2,50 m,
- ulica Brata Alberta 5,00 m,

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Goérnoslgskiej, Towarowej,
Brata Alberta w Zawierciu
Branza — STALA ( DOCELOWA ) ORGANIZACJA RUCHU - Projekt budowlano - wykonawczy

4.5.2. Oznakowanie

Zakres przebudowy obejmuje uporzgdkowanie uktadu drogowego w obrebie cigg ulic

Gornoslgskiej, Towarowej, Brata Alberta na odcinku od skrzyzowania z ulicag Wojska

Polskiego DK 78 do skrzyzowania z ulica Obroncow Poczty Gdanskiej DW 796

poprzez:

e ustawienie nowoprojektowanego oznakowania pionowego,

e przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kolidujgcego z nowopro-
jektowanym uktadem drogowym,

e likwidacje istniejgcego oznakowania pionowego kolidujgcego z nowoprojektowanym
uktadem drogowym,

e malowanie oznakowania poziomego ( chemoutwardzalne, grubowarstwowe ).

Projektowana stata (docelowa) organizacja ruchu przedstawiona jest na rys. nr 1-5.

Zaprojektowane oznakowanie jest dostosowane do wystepujacych potokéw ruchu
pieszego i kotowego oraz uksztatltowania niwelety, ukiadu geometrycznego
oraz przekroju poprzecznego drogi.

4.5.3. Wykaz projektowaneqo oznakowania

Odcinek nr 1 ul. Gérnoslaska — rys. nr 1

e oznakowanie pionowe — ilos¢ szt. 16
e oznakowanie poziome — powierzchnia 69,92 m?
e UBRD ( bariery chodnikowe U-12) — dtugos¢ L =10,00 mb

Odcinek nr 2 ul. Towarowa — rys. nr 2

e oznakowanie pionowe — ilos¢ szt. 12

e oznakowanie poziome — powierzchnia 20,43 m?

Odcinek nr 3 ul. Towarowa — rys. nr 3

e oznakowanie pionowe — ilo$¢ szt. 2
e oznakowanie poziome — powierzchnia 30,25 m?
e oznakowanie pionowe do przestawienia — ilosS¢ szt. 2

e UBRD ( bariery chodnikowe U -12) — dtugos¢ L = 60,00 mb

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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Odcinek nr 4 ul. Brata Alberta — rys. nr 4

e oznakowanie pionowe — ilos¢ szt. 0
e oznakowanie poziome — powierzchnia 25,68 m?

e oznakowanie pionowe do likwidacji — ilos¢ szt. 1

Odcinek nr 5 ul. Brata Alberta — rys. nr 5

e oznakowanie pionowe — ilo$¢ szt. 8
e oznakowanie poziome — powierzchnia 35,30 m?
e oznakowanie pionowe do przestawienia — ilosSC szt. 2

e oznakowanie pionowe do likwidacji — ilos¢ szt. 1

BILANS LACZNY :

Ulica_Gérnoslaska, Towarowa, Brata Alberta

e oznakowanie pionowe — ilos¢ szt. 38

e oznakowanie poziome — powierzchnia 181,6 m?

e oznakowanie pionowe do przestawienia — ilos¢ szt. 4
e oznakowanie pionowe do likwidacji — ilos¢ szt. 2

e UBRD ( bariery chodnikowe U-12) — dtugos¢ L =70,00 mb
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	ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

	klauzula docelówka
	                                K L A U Z U L A
	„ Przebudowa  ciągu  komunikacyjnego  drogi  powiatowej  nr  1703 S
	ulicy  Górnośląskiej,  Towarowej ,  Brata  Alberta  w  Zawierciu ”.

	jest  kompletne  z  punktu  widzenia  celu   jakiemu  ma  służyć,    sporządzone prawidłowo,   zgodnie  z   wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji . 
	Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu, wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów oraz aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 

	oświadczenie proj. docelówka
	OŚWIADCZENIE    PROJEKTANTA
	„ Przebudowa  ciągu  komunikacyjnego  drogi  powiatowej  nr  1703 S
	ulicy  Górnośląskiej,  Towarowej ,  Brata  Alberta  w  Zawierciu ”.

	    jest  kompletne  z  punktu  widzenia  celu   jakiemu  ma  służyć,  sporządzone 
	    prawidłowo,  zgodnie  z   wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami  
	    oraz  zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji . 
	                                                                                                Projektant 


	DP 1703 S - opis doc. org. ruchu
	Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
	      4.2.1.   Zlecenia i umowy na  opracowanie  projektu  budowlano - wykonawczego
	           dla zadania pn:
	                   ulicy  Górnośląskiej,  Towarowej,  Brata  Alberta  w  Zawierciu”. 
	4.2.4.  Inwentaryzacji  istniejącego  oznakowania  pionowego, poziomego, urządzeń  
	           bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz  urządzeń  sygnalizacji  świetlnej.

	Ulica Górnośląska, Towarowa i Brata Alberta stanowią ciąg komunikacyjny drogi powiatowej   nr 1703 S i należą one do klasy dróg zbiorczych stanowiących dojazd do poszczególnych  zlokalizowanych przy nich  posesji,  zakładów  produkcyjnych, obiektów handlowych i budynków  użyteczności  publicznej.
	Zaprojektowane oznakowanie jest dostosowane do występujących potoków ruchu pieszego  i  kołowego  oraz  ukształtowania  niwelety,  układu  geometrycznego  oraz  przekroju  poprzecznego  drogi. 
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