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1. Orientacja skala 1:15000

2. Projekt zagospodarowania terenu - odcinek nr 1 rys.nr 1 skala 1:500
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KLAUZULA

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,BUDREMEX” s.c. stwierdza, ze opracowanie

projektowe pn.:

,» Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S

ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu ”.

Stadium: projekt budowlano - wykonawczy

Branza: drogowa

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, sporzgdzone prawidtowo,
zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze by¢ skierowane do realizac;ji .

Realizacja projektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajgcemu, wymagaé
bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych
do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepiséw oraz aktualnych warunkow

wykonawstwa i dostaw.

Zawiercie, wrzesien 2011 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany oswiadczam ze opracowanie projektowe pn:

» Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S

ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu ”

Stadium: projekt budowlano - wykonawczy

Branza: drogowa

jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, sporzadzone
prawidtowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowane do realizac;ji .

Projektant

[
Proje{d‘d

ri rr 4 Ann‘rzly Rostkott
o o WzOP 237/69
up“r ,-;uej ONB-907u/10/70

Zawiercie, wrzesien 2011 r.
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4. OPIS TECHNICZNY.
4.1. DANE OGOLNE.

TEMAT: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn :
.,Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S
ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu”.

INWESTOR: Gmina Zawiercie
ul. Lesna 2
42 — 400 Zawiercie

PRACOWNIA PROJEKTOWA: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,Budremex” S.C.
ul. Gornoslgska 24 tel/fax 32 67 27 527
42 — 400 Zawiercie

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

4.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego

dla zadania pn:
.Przebudowa ciaggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S
ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu”.

4.2.2. Map sytuacyjno - wysokosciowych z ,zasobow geodezyjnych miasta Zawiercie”
w skali 1:1000.

4.2.3. Warunkéw technicznych przebudowy okreslonych przez Zamawiajgcego
oraz przeprowadzonej wizji w terenie.

4.2.4. Pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych wykonanych przez zespo6t autorski.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowig aktualne
przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujace
w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego zamierzenia.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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4.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych
dotyczace przebudowy cigqgu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S
ulicy Gornoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu w zakresie
nawierzchni jezdni, zatok postojowych, chodnikéw, opaski, zjazdéw oraz wjazdow
na posesje.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe :

e ulicy Goérnoslaskiej :

- na odcinku od skrzyzowania z ulica Wojska Polskiego DK 78 ( HM 0 + 36,00 ) do
skrzyzowania z ulicg Marszatkowska oraz Towarowg ( HM 3 + 61,00 ) w zakresie
nawierzchni jezdni ( frezowanie + nakladka ), zatok postojowych, chodnikoéw,
opaski oraz wjazdéw na posesje,

- na odcinku od HM 0 do jej "sSlepego™ zakonczenia ( HM 0 + 65,90 ) w zakresie
nawierzchni jezdni ( frezowanie + nakladka ), chodnikéw oraz opaski.

e ulicy Towarowej :

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Gérnoslaska ( HM 0 ) do skrzyzowania z ulica
Brata Alberta ( HM 5 + 51,30 ) w zakresie nawierzchni jezdni ( rozbiérka + wzmocnie-
nie ), zatok postojowych, chodnikoéw, opaski, zjazdéw publicznych oraz wjazdéw
na posesje,

e ulicy Brata Alberta:

- na odcinku od skrzyzowania z ulica Towarowa ( HM 0 ) do skrzyzowania z ulica
Zabia ( HM 4 + 28,50 ) w zakresie nawierzchni jezdni ( frezowanie + naktadka ),
chodnikéw, zjazdéw publicznych oraz wjazdéw na posesje.

- na odcinku od skrzyzowania z ulica Zabia ( HM 4 + 28,50 ) do skrzyzowania z
ulica Obroncéw Poczty Gdanskiej DW 796 ( HM 6 + 4540 ) w zakresie
chodnikéw, zatok postojowych, zjazdow publicznych oraz wjazdéw na posesje.

W zakres opracowania wchodzi opis rozwigzan technicznych dotyczacych przebu-
dowy ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Goérnoslaskiej,
Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu ze stopniem szczegoétowosci odpowiada-
jacym projektowi budowlano - wykonawczemu.

Niniejsze opracowanie jest czescia opracowania kompleksowej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej przebudowy ciggu komunikacyjnego  drogi
powiatowej nr 1703 S ulicy Gérnoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu
w zakresie nawierzchni jezdni, zatok postojowych, chodnikéw, opaski, zjazdow oraz
wjazdéw na posesje wraz z projektem statej ( docelowej ) i projektem (czasowej)
na czas prowadzenia robot organizacji ruchu.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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4.4. STAN ISTNIEJACY.
4.4.1. Polozenie i zagospodarowanie.

Ulica Gérnoslaska, Towarowa i Brata Alberta stanowia cigg ulic drogi powiatowej
nr 1703 S i nalezg one do klasy drég zbiorczych stanowigcych dojazd do poszcze-
golnych zlokalizowanych przy nich posesji, zakladéw produkcyjnych, obiektéw
handlowych, budynkow uzytecznosci publiczne;.

Projektowany zakres rob6t nie wykracza poza teren istniejgcego pasa drogowego.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, Ze istniejgca jezdnia o nawierzchni
z asfaltobetonu jest bardzo zniszczona, jej spadki poprzeczne sg w niektérych miejscach
niewtasciwe i nalezy je doprowadzi¢ do wartosci normatywnych. Wyjatek stanowi jezdnia
ulicy Brata Alberta na odcinku od skrzyzowania z ulicg Zabig do skrzyzowania z ulicg
Obroncéw Poczty Gdanskiej. Z uwagi na dobry stan nawierzchni jezdni na w/w odcinku
ul.Brata Alberta zdecydowano pozostawic jg bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

W pasie drogowym na terenie zurbanizowanym znajduje sie petne uzbrojenie podziemne.
Ruch pieszy odbywa sie istniejgcymi chodnikami.

Teren, na ktérym zlokalizowane sg ulice Ulica Gérnoslgska, Towarowa oraz Brata Alberta
jest terenem o niewielkim zréznicowaniu wysokosciowym.

Na catym odcinku bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania ulice posiadajg jezdnie
0 nawierzchni asfaltobetonowe;.

Istniejgca nawierzchnia jezdni jest zniszczona, nieréwna, posiada liczne zagtebienia.

Whniosek:

Korzystanie z ulic w ich istniejacym zlym stanie techniczhym jest bardzo
utrudnione. Stad przeprowadzenie zaplanowanej przebudowy jest konieczne i jak
najbardziej zasadne.

4.4.2. Istniejace uzbrojenie droqgi stanowia:

Istniejgce uzbrojenie pod i nad ziemne :

- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa z przytgczami,

- sie¢ cieptownicza ( teren zaktadow )

- napowietrzna linia teletechniczna,

- napowietrzna linia n.n. i oswietlenia ulicznego.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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4.5. STAN PROJEKTOWANY.

4.5.1. Droga w planie.

Przebieg ulic w planie pozostawiono zasadniczo bez zmian dostosowujac go
do istniejacych warunkéw terenowych, a takze do koniecznosci uzyskania pasa
niezbednego do wykonania jezdni, chodnikéw i zatok postojowych o wymaga-
nych szerokosciach.

Przyjeto taki zakres prac budowlanych, ktéry zapewni iz zaprojektowana przebudowa
konstrukcji jezdni, zatok postojowych, opaski, chodnikéw, zjazdow i wjazdéw na posesje
spetni wymagania normatywne.

Zasadnicze potozenie ulic w planie nie ulega zmianie. Zakres opracowania obejmuje cigg
ulic Gornoslaskiej, Towarowej, Brata Alberta na odcinku od skrzyzowania z ulica
Wojska Polskiego DK 78 do skrzyzowania z ulicga Obroncéw Poczty Gd. DW 796

Szczegély na projektach zagospodarowania terenu rys. nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz
planach sytuacyjnych rys. nr 6,7, 8,9, 10.

4.5.2. Pochylenia podituzne i spadki poprzeczne.

Wysokosciowo jezdnie przewidziane do remontu kapitalnego pozostawiono zasadniczo
bez wiekszych zmian w stosunku do niwelety istniejacej stosujgc jedynie korekty
wynikajgce z koniecznosci wzmocnienia nawierzchni podnoszac jg nieznacznie
w stosunku do istniejgcych rzednych.

Podniesienia te wynikajg jedynie z przyjetych grubosci frezowania oraz nowych warstw
wyrownawczej i Scieralnej.

Spadki podtuzne dostosowano zasadniczo do istniejgcych. Dla zachowania ptynnosci
niwelety i uzyskania prawidtowych rzednych w stosunku do terenu przylegtego przewi-
dziano frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na zimno na srednig gtebokos¢ :

e 3 -5cm - ulica Gérnoslaska tj. na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wojska
Polskiego DK 78 ( wtagczenie do krawedzi jezdni DK 78 ) do skrzyzowania z ulicg
Marszatkowskg i Towarowg ( HM 3 + 61,00 ),

e 7cm - ulica Brata Alberta tj na odcinku od skrzyzowania z ulicg Towarowg
( wigczenie do krawedzi jezdni ulicy Towarowej ) do skrzyzowania z Zabig ( krawedz
przejscia dla pieszych - HM 4 + 28,50 ).

Przyjeto nastepujgce spadki poprzeczne:

e jezdni — 2 % dwustronny daszkowy ,

e chodnikdbw — 2% w kierunku jezdni,

e opaski — 2% w kierunku jezdni,

e zatok postojowych — 2% w kierunku jezdni.

e wjazdow i zjazddw — min. 0,5% w kierunku jezdni.

Szczegoty na przekrojach normalnych i konstrukcyjnych rys. nr 10 - 17.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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4.5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Gérnoslaskiej

Nawierzchnia jezdni — po sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni na $rednig gteboko$é

3 -5 cm nalezy wbudowac :
e warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC16S z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 - grub. 5 cm.

Szczegdty na rys. nr 11,12 i 13 ( przekrdj normalny i konstrukcyjny A-A, B-B, C-C)

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Towarowej

Nawierzchnia jezdni — po rozbiérce istniejacych warstw bitumicznych na $Srednig

gtebokos¢ 10 ecm nalezy wbudowac:

e warstwe wyrownawczg z kruszywa tamanego o granulacji
0 - 16 mm stabilizowana mechanicznie - grub. 15 cm,

e podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego AC22P z zastosowaniem
asfaltu wielorodzajowego 35/50 - grub. 7 cm,

e warstwe wigzgca z betonu asfaltowego AC22W lub AC16W z zastosowaniem
asfaltu wielorodzajowego 35/50 - grub. 5 cm,

e warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC16S z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 - grub. 4 cm.

LACZNIE: h= 0,31 m

Szczegdty na rys. nr 14115 ( przekrdj normalny i konstrukcyjny D-D i E-E ).

Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Brata Alberta

Nawierzchnia jezdni — po sfrezowaniu istniejagcej nawierzchni na $rednig gtebokos¢

7 cm nalezy wbudowac :

e warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego AC22W lub AC16W z zastosowaniem
asfaltu wielorodzajowego 35/50 - grub. 5 cm,

e warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC16S z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50 - grub. 4 cm,

Szczegoty na rys. nr 16 ( przekrdj normalny i konstrukcyjny F-F ).

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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4.5.4. Konstrukcja chodnika, opaski, zatok postojowych, wjazdow
na posesje, zjazdodw publicznych oraz odtworzenia
nawierzchni jezdni.

Konstrukcja chodnika :

8 cm kostka betonowa brukowa,

5cm podsypka piaskowa,

15 cm podbudowa z ttucznia kamiennego o granulaciji
0 - 40 mm stabilizowana mechanicznie,

LACZNIE: h= 0,28 m
Szczegoty na rys. nr 11 -17 ( przekroje normalne i konstrukcyjne ).

Konstrukcja opaski :

8 cm kostka betonowa brukowa,

5cm podsypka piaskowa,

15 cm podbudowa z ttucznia kamiennego o granulacji
0 - 40 mm stabilizowana mechanicznie,

LACZNIE: h= 0,28 m
Szczegoty narys. nr 11, 12, 15 ( przekroje normalne i konstrukcyjne A-A, B-B, E-E ).

Konstrukcja zatok postojowych:

8 cm kostka betonowa brukowa,

3 cm podsypka cementowo - piaskowa (1:4),

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego
o granulacji 0 - 40 mm stabilizowana mechanicznie,

10 cm warstwa odcinajgca z pospotki (CBR 20%).

LACZNIE: h= 041 m
Szczegdty na rys. nr 12, 15, 17 ( przekrdj normalny i konstrukcyjny B-B, E-E, G-G ).

Konstrukcja wjazdow na posesje:

8 cm kostka betonowa brukowa,

3 cm podsypka cementowo — piaskowa (1 :4),

20 cm podbudowa z tlucznia kamiennego o granulacji
0 — 40 mm stabilizowana mechanicznie,

LACZNIE: h= 0,31 m
Szczegdty na rys. nr 18 ( Typowy wjazd na posesje ).

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu
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Konstrukcja zjazdow publicznych:

8 cm  kostka betonowa brukowa,

3 cm podsypka cementowo — piaskowa (1 :4 ),

7cm gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lub ttucznia kamiennego
o granulacji do 16 mm stabilizowana mechanicznie,

18 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego lub ttucznia kamiennego
o granulacji 40 - 63 mm stabilizowana mechanicznie,

10 cm warstwa odcinajgca z pospotki (CBR 20%).

LACZNIE: h= 0,46 m
Szczegdty na rys. nr 19 ( Typowy zjazd publiczny ).

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni :

Odtworzenie nawierzchni jezdni naruszonej podczas zabudowy kraweznikow
betonowego 15 x 30 cm oraz 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem na
wigczeniu do krawedzi jezdni nalezy wykonaé nastepujgco :

e dolng partie ,szczeliny” wypetni¢ betonem C 12/15
az do spodu warstw bitumicznych,

e gorng partie wypemi¢ betonem asfaltowym AC16S
z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50.

Przewidziano regulacje istniejgcych urzadzen ( studzienek sciekowych, studni kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, studzienek teletechnicznych oraz istniejgcych zasuw) do
projektowanej niwelety.

Szczegodty na rys. nr 24 (Szczegot regulaciji whazu ulicznego oraz wpustu deszczowego)

Na wjazdach do posesiji, zjazdach publicznych i na zatokach postojowych przewidziano
wyniesienie kraweznikow + 4 cm.

Przyjeto kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem

z betonu C 12/15 posadowiony bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym
betonie.

Szczegdty na rys. nr 18, 19, 20, 21.

W miejscach projektowanych przej$¢ dla pieszych przewidziano obnizenie kraweznika
najazdowego 15 x 22 cm wzgledem kraweznika drogowego 15 x 30 cm o 10 cm (2 cm
powyzej warstwy Scieralnej).

Szczegodty na rys. nr 22 ( Szczegot przejscia dla pieszych ).

Uwaga :

Zastosowac zarowno kostke betonowg jak i krawezniki oraz obrzeza
wibroprasowane.
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4.6. Odwodnienie ulicy.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwato$ci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowe-
go sptywu woéd opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia
podtuzne jezdni, chodnikéw, opaski, zatok postojowych, wjazdéw na posesiji oraz zjazddw.

Dla sprawnego zapewnienia odprowadzenia wod opadowych przewidziano odprowa-
dzenie wod opadowych z jezdni do istniejgcych wpustéw ulicznych, a nastepnie do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Przewidziano regulacje pionowg istniejgcych wpustow ulicznych i studzienek Sciekowych
z uwagi na potrzebe ich dostosowania do zaprojektowanej niwelety nawierzchni jezdni.
Szczegdty na rys. nr 24 (Szczegodt regulacii whazu ulicznego oraz wpustu deszczowego).

4.7. Organizacja ruchu.

Ulice Gornoslaska, Towarowa oraz Brata Alberta na catym odcinku objetym niniejszym
opracowaniem stanowig ulice dwukierunkowe i po wykonaniu zaplanowanych prac
takimi pozostana.

Stata ( docelowa ) organizacja ruchu zawarta jest w oddzielnej teczce.

4.8. Uzbrojenie terenu i wystepujace kolizje.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu zostat wskazany na mapach zasadniczych,
a w projektach budowlano — wykonawczych na projektach zagospodarowania terenu.

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono innych kolizji z istniejgcym uzbroje-
niem nad i podziemnym. Niemniej zaleca sie, aby wszelkie roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie i w obecnosci przedstawi-
ciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wyko-

nac przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzgdzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

4.9. Podstawowe zasady wykonywania robé6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy:

Uzyskac¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robot drogowych.
e Teren budowy oznakowac i zabezpieczyc.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po petnym rozeznaniu urzgdzen pod i naziemnych
oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiorce.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Goérnoslgskiej, Towarowej,
Brata Alberta w Zawierciu
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete dokumentacjg urzgdzenia pod-
podziemne, nalezy przerwac roboty, zabezpieczy¢é wykop i powiadomi¢ odpowied-
nie jednostki.

e Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzi¢ ,pod goére” zaczynajgc od najnizej
potozonych punktow sieci odprowadzajgcej, tak, aby caty czas byt mozliwy
sptyw wéd.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdéw przestrzennych
otoczenia projektowanej przebudowy ulic Gérnoslaskiej, Towarowej i Brata Alberta,
prace budowlane winny byC realizowane wedtlug obowigzujgcych warunkow
i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentaciji, rozporzgdzeniach,
normach i przepisach.

4.10. Uwaqgi koncowe i zalecenia dla Wykonawcy :

e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do
stosowania na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz
odbywac sie powinien zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, zobowigzany jest
przez wiedze zawodowg w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty,
ktore mogty zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze — opis techniczny
dokumentacji, rysunki i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa
Wykonawcy i obowigzujgce normy i przepisy.

o Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego
nalezy prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela wiasciciela tych urzgdzen.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych
urzgdzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

e W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach
mapowym przebiegu urzgdzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym
fakcie Zamawiajgcego, projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

e Zobowigzuje sie Wykonawce do peinej realizacji zaleceh szczegdtowych
specyfikacji technicznych obowigzujgcych w zakresie opracowania.

e Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
i dokonac¢ naniesienia zmian na mape zasadnicza.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

5.1. Cel, zakres i podstawa opracowania.
Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlaneqo
oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r.
— Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami jest
zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na
specyfikacje realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem sporzgdzanego przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ww.
ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.

5.2. Zakres robot i kolejnos¢ realizaciji.

Celem niniejszych robét budowlanych jest przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi
powiatowej nr 1703 S ulic Goérnoslgskiej, Towarowej, Brata Alberta w Zawierciu. Ulice
Goérnoslgska, Towarowa oraz Brata Alberta stanowig droge zbiorczg i stanowig dojazd do
poszczegolnych zlokalizowanych przy nich posesji, zaktadéw produkcyjnych, obiektéw
handlowych, budynkdw uzytecznosci publicznej.

Zakres robo6t budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuije :

e rozbiorke istniejgcych chodnikdw oraz wjazdéw w zakresie nawierzchni, podbudowy,

kraweznikow i obrzezy;

rozbiérke warstw bitumicznych jezdni ulicy Towarowej;

frezowanie nawierzchni ulic Gérnoslgskiej i Brata Alberta;

wytyczenie geodezyjne osi drogi;

roboty ziemne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

roboty ziemne reczne i koparka przy wykonaniu wykopow punktowych i liniowych;

rozbidérka fragmentu jezdni (30 cm) o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg w ulicy

Brata Alberta na odcinku zabudowy kraweznika wzdtuz zatok postojowych;

wywoOz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich zatadunkiem;

e wywoéz destruktu z rozbiorki i frezowania z terenu budowy z mechanicznym jego
zatadunkiem;

e wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki i obrzeza chodnikowe;

e zabudowa kraweznikdw betonowych i obrzezy chodnikowych;
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regulacja wpustow, studzienek oraz zasuw;

wykonanie podbudowy pod chodnik, opaski, zatoki postojowe, zjazdy i wjazdy;
utozenie nawierzchni chodnikéw, opaski, zatok postojowych, zjazddéw i wjazdow;
utozenie nawierzchni jezdni;

odtworzenie nawierzchni jezdni naruszonej podczas zabudowy kraweznika;
plantowanie przylegtych terenow zielonych;

ustawienie oznakowania pionowego;

malowanie oznakowania poziomego.

5.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

drogi powiatowe tj. ulica Gérnoslgska, Towarowa, Brata Alberta,
droga krajowa nr 78 ulica Wojska Polskiego,
droga wojewddzka nr 796 ulica Obroncéw Poczty Gdanskiej,
lokalne drogi gminne,
wjazdy na posesje,
zjazdy publiczne,
parkingi,
obustronne chodniki,
budynki uzytecznosci publicznej,
lokale handlowe,
budynki mieszkalne,
hale produkcyjne,
budynki biurowe i urzedy,
tereny zielone, drzewa,
uzbrojenie podziemne :
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ teletechniczna
- sieC energetyczna
- sie¢ gazowa z przytgczami,
- sie¢ cieptownicza ( teren zaktadow )
- napowietrzna linia teletechniczna,
- napowietrzna linia n.n. i oSwietlenia ulicznego.

5.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg takie elementy
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5.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
ziemnych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e ryzyko podczas ruchu pojazdow transportowych i maszyn drogowych;

e ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robét ziemnych
i zatadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

e ryzyko podczas pracy pity tarczowej spalinowej do ciecia nawierzchni i zatadunku
destruktu asfaltowego na samochody do wywozu;

¢ ryzyko przygniecenia przez palete z prefabrykatami betonowymi w miejscu montazu
i wytadunku przez dzwig HDS z samochodu skrzyniowego ;

e ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania
zwigzanego z montazem elementow na placu budowy;

e ryzyko podczas pracy z urzgdzeniami mechanicznymij

e ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie odcinkéw ulic na czas prowadzenia robot;

e umozliwienie dojazdu mieszkancom posesji objetych frontem robot,

e powiadomienie zainteresowanych mieszkancow o koniecznosci zamkniecia drogi co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robaot;

e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie pionowe i zabezpie-
czenie robét drogowych za pomocg Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego;

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,00 m;

e przy robotach drogowych prowadzonych w pasie drogowym ulic Gornoslgskiej,
Towarowej i Brata Alberta oraz ulic przylegtych drég gminnych, drogi wojewddzkiej
nr 796 (ulica Obroncéw Poczty Gdanskiej) i drogi krajowej DK 78 (ulica Wojska
Polskiego) uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z administratorami niniejszych drog;

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzgdzajgcych tymi sieciami. O terminie przystgpienia do robot nalezy zawiadomié
witascicieli tych urzgdzen z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przysta-
pieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegbétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robo6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia
i ich sgsiedztwa oraz stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;
zgodnie ze specyfikg wykonywania poszczegdlnych robét budowlanych w zakresie branzy
drogowej oraz robot wykonywanych przy uzyciu dzwigow.

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,BUDREMEX” S.C. w Zawierciu



Przebudowa ciggu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S ulicy Gérnoslaskiej, Towarowe;j,
Brata Alberta w Zawierciu
Branza — DROGOWA - Projekt budowlano - wykonawczy

5.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w tym
zapewnhniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje.

W trakcie wykonywania robot nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia
oraz nie wystepujg inne zagrozenia nadzwyczajne, stad nie podaje sie srodkéw
technicznych i organizacyjnych im zapobiegajgcych.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego w czasie realizacji uzbrojenia winny
by¢ wykonane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytuciji;

e przed rozpoczeciem wszelkich robot ziemnych, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych. W tym przypadku
odspojenie gruntow moze sie odbywac tylko sposobem recznym tj. bez uzycia kilofow;

e W trakcie prowadzenia robot nalezy szczegdlnie zwroci€é uwage na zachowanie
wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5m od istniejgcych sieci;

e wykopy, z uwagi na ruch o0sob zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzic¢
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy réwniez strefy ochronnej w miejscu sktadowania
materiatdw na placu budowy oraz w sgsiedztwie projektowanej drogi w czasie pracy
sprzetu;

e kadra kierownicza ( bezposredni nadzér ) powinna by¢ wyposazona srodki tgcznosci
telekomunikacyjnej;

e numery telefonéw alarmowych: strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji,
powinny by¢ ogdlnie dostepne, umieszczone w widocznym miejscu;

e pracownicy zatrudnieni przy robotach drogowych muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze;

e operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych musza posiadaé aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn.

5.8. Uwaqgi koncowe do informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwito by sprawng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Wymienione wyzej roboty budowlane drogowe
wykonywane w zakresie istniejgcego pasa drogowego nie stwarzajg zagrozen
wyszczegolnionych w art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
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Nr. WZDP 3530¢ 11b-2001/upre237/69.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane
. (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 6w« zarzadzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia
1 grudnia 1964 r. w sprawie uprawniefi budowlanych w budownictwie specjalnym w za-
- kresie komunikacjl (Dzlennlk Budownictwa nr 23pposxtss 7/69 poze 24,

‘urodzony dnia 16 sierpnia 1937 r.

syn Antoniego

Tarnowskie Géry -

otrzpmuije
" w specjalnosci .8 6 g :
uprewnicnia budowlane do __ Projektovania nieskomplikowanych obiektéw /projekto=
wanie v zakresie budowy i przebudowy wszystkich drég, z wyjatkiem drég projekto-
‘mxoh na varunkach I i II klasy techuicznej/, '




S$LASKA
OKREGOWA Katowice, 14 grudnia 2010 .
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pani/Pan Andrzej Rosikon
ul. Akacjowa '3
41-400 Mystowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Rosikon Andrzej

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/4819/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 1.

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel /fax: 032 255 4552; 032 608 07 22; www.oiib katowice.pl
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DROGA POWIATOWA NR 1703 S

ULICA GORNOSLASKA W ZAWIERCIU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
( FREZOWANIE + NAKLADKA) SZER. 8,50 M

JEZDNIA O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
(ROZBIORKA + WZMOCNIENIE ) SZER. 7,00 M

CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ SZER. ZMIENNA

OPASKA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ SZER. 0,50 M

ZATOKA POSTOJOWA O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ SZER. 5,00 M

WJAZDY NA POSESJE O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ

ZIELEN
I"IIII PRZEJSCIE DLA
PIESZYCH
e KRAWEZNIK BETONOWY 15x 30 CM - WYST. +12CM

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22 CM
WYST. +4CM - (WJAZDY ORAZ ZATOKI POSTOJOWE )
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PRZEKROJ C - C

DROGA POWIATOWA NR 1703 S

ULICA GORNOSLASKA W ZAWIERCIU
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- 5CM - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S OBRZEZE BETONOWE 8X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY
OBRZEZE BETONOWE 8X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50 BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA
BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA ISTNIEJACA JIIEZ'DNIA Z ASFALTOBETONU PO SFREZOWANIU WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE
WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI NARUSZONEJ PODCZAS NA GLEBOKOSC 3-5CM LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 s LE, ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM : =
o e DOLNA PARTIE "SZCZELINY" WYPELNIC BETONEM C 12/15 O
ot ® 2 D SPODL WARSTW BITUMICHYCH ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI NARUSZONEJ PODCZAS @ | 8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA N » 4 , ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM : N = CM - PODSYPKA PIASKOWA
5CM - PODSYPKA PIASKOWA " W | ¢ GORNA PARTIE WYPELNIC BETONEM ASFALTOWYM AC16S o DOLNA PARTIE "SZCZELINY" WYPELNIC BETONEM C 12115 .

15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI
0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY +12CM
PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

tAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15

Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50
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AZ DO SPODU WARSTW BITUMICZNYCH

e  GORNA PARTIE WYPELNIC BETONEM ASFALTOWYM AC16S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50
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15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI
0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYST. +12CM
PO ULOZENIU LAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY
BEZPOSREDNIO NA WILGOTNYM, SWIEZYM

| NIESTEZONYM BETONIE

LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15
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PRZEKROJ D - D

DROGA POWIATOWA NR 1703 S

BUDYNEK

SKALA 1:20
CHODNIK JEZDNIA PAS ZIELENI CHODNIK PAS ZIELENI
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OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY
BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA
WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

2 =28 CM

5CM - PODSYPKA PIASKOWA

15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI

0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

SZCZEGOL A
SKALA 1:10

;78 10

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY +12CM

PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO

NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15

SZCZEGOL B

‘/ /‘ - 31
4CM - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S

Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50
5CM - WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W LUB AC16W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50
7CM - PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50
15CM - WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
O GRANULACJI 0-16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO PO ROZBIORCE

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY +12CM
PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

2=31CM

OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - ZATOPIONE,
ODWROCONE, PO ULOZENIU LAWY BETONOWEJ
POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA WILGOTNYM,

SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

tAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15

WARSTW BITUMICZNYCH NA SREDNIA GLEBOKOSC 10 CM
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OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY
BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA
WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

5CM - PODSYPKA PIASKOWA

15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI

0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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PRZEKROJ E - E  sala 1:a DROGA POWIATOWA NR 1703 S
ULICA TOWAROWA

SKARPA OPASKA ZATOKA POSTOJOWA JEZDNIA PAS ZIELENI CHODNIK PAS ZIELENI
L SZER. ZMIENNA 100 250 700 200 200 SZER. ZMIENNA W ZAWIERCIU
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OBRZEZE BETONOWE 8X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY / Y N / /% @{/ _/
BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA _/ \\/ - 31 OBRZEZE BETONOWE 8X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY
WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - ZATOPIONE BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 = 4CM - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S ODWROCONE. PO ULOZENIU LAWY BETONOWE WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE
2 KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X 22CM - WYSTAJACY +4CM Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO _35/50 POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA WILGOTNYM, LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA N PO ULOZENIU LAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO SCM - WARSTWA WIAZAGA 2 BETONU ASFALTOWEGO AG22W LUB AC16W SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE =
5CM - PODSYPKA PIASKOWA A . Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50 O
n NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE <= 7 CM . PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15
15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI W LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15 o - &Q |_8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50 CM - PODS SKO
0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE 8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA - : I 5CM - PODSYPKA PIASKOWA
= - ® | 15CM - WARSTWA WYROWNAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO W | 15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI
3CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4) 1 O GRANULACJI 0-16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE ;
_ o , KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY +12CM 0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
. KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY' +12 CM T 20 CM - WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO W ISTNIEJACA PODBUDOWA Z KBUSZYWA LAMANE(IB('J PO ROZBIORCE PO ULOZENIU LAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
PO ULOZENIU LAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO » LUB TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI WARSTW BITUMICZNYCH NA SREDNIA GLEBOKOSC 10 CM NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE
, NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE W 0-40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15
SZCZEGOL A LAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 1215 10 CM - WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI (CBR 20 %) , ,
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PRZEKROJ F - F

DROGA POWIATOWA NR 1703 S

ULICA BRATA ALBERTA W ZAWIERCIU

SKALA 1:20
PAS ZIELENI CHODNIK PAS ZIELENI JEZDNIA PAS ZIELENI CHODNIK
SZER. ZMIENNA 300 500 1000 500 300
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. Z |
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OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - PO ULOZENIU tAWY
BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA
WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE
LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

5CM - PODSYPKA PIASKOWA

15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI
0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

2=28CM

OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - ZATOPIONE,
ODWROCONE, PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ
POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA WILGOTNYM,
SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

PAS ZIELENI

PRZEKROJ NORMALNY

SZER. ZMIENNA

NISKA ZIELEN

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI NARUSZONEJ PODCZAS

ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM :

e  DOLNA PARTIE "SZCZELINY" WYPELNIC BETONEM C 12/15
AZ DO SPODU WARSTW BITUMICZNYCH

e  GORNA PARTIE WYPELNIC BETONEM ASFALTOWYM AC16S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50

2=24CM

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY +12CM
PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

tAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15
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4CM - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50

5CM - WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W LUB AC16W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50

ISTNIEJACA JEZDNIA Z ASFALTOBETONU PO SFREZOWANIU
NA SREDNA GLEBOKOSC 7 CM

SZCZEGOL B
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ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI NARUSZONEJ PODCZAS

ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM :

e DOLNA PARTIE "SZCZELINY" WYPELNIC BETONEM C 12/15
AZ DO SPODU WARSTW BITUMICZNYCH

e  GORNA PARTIE WYPELNIC BETONEM ASFALTOWYM AC16S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50

2=24CM

SZCZEGOL C
SKALA 1:10

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM - WYSTAJACY +12CM
PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ - POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
NA WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - PO ULOZENIU LAWY
BETONOWEJ - POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA
WILGOTNYM, SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

+62
7
s

OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM - ZATOPIONE,

LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

ODWROCONE, PO ULOZENIU tAWY BETONOWEJ
POSADOWIONE BEZPOSREDNIO NA WILGOTNYM,

SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE 8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

2 =28 CM

5CM - PODSYPKA PIASKOWA

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15

15CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO O GRANULACJI
0 - 40 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

tAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C 12/15
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PRZEKROJ G - G
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM, NA
LAWIE BETONOWEJ, WYSTAJACY +12CM
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WJAZD NA POSESJE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

FURTKA

BRAMA WJAZDOWA

RZUT POZIOMY SkALA 1:50

BETONOWEJ ( CZERWONEJ ) GRUB. 8 CM
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SZER. ZMIENNA WG PLANU SYTUAC.

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X 22 CM,

DOJSCIE DO POSESJI O NAWIERZCHNI Z

NA LAWIE BETONOWEJ, ODWROCONY, ZATOPIONY
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM, ZABUDOWANY

BRAMA WJAZDOWA

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X 22 CM, ZABUD.
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RZUT POZIOMY

NA LAWIE BETONOWEJ, ODWROCONY, ZATOPIONY
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MIEJSCE POSTOJOWE
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

MIEJSCE POSTOJOWE
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MIEJSCE POSTOJOWE
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+33
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CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ ( SZAREJ) GRUB. 8 CM
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BETONOWEJ, WYSTAJACE +3CM
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UWAGA :

MIEJSCA POSTOJOWE PRZY ULICY

GORNOSLASKIEJ SZER. 2,30 M
MIEJSCA POSTOJOWE PRZY ULICY
BRATA ALBERTA SZER. 2,50 M
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KRAWEDZ JEZDNI

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM, NA
LAWIE BETONOWEJ, WYSTAJACY +12 CM

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM,
NA tAWIE BETONOWEJ, WYSTAJACY +4 CM

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM,
NA tAWIE BETONOWEJ, WYSTAJACY +4 CM

ZATOKA POSTOJOWA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ (CZERWONEJ) GRUB. 8 CM

DROGA POWIATOWA NR 1703 S

KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM, NA
LAWIE BETONOWEJ, WYSTAJACY +12CM

RZAD "CO DRUGIEJ" KOSTKI BETONOWEJ
( GRAFITOWEJ ) GRUB. 8 CM WYZNACZAJACEJ
LINIE KRAWEDZI STANOWISKA POSTOJOWEGO

DROGA POWIATOWA NR 1703 S

SZCZEGOL ZATOKI POSTOJOWEJ

STANOWISKA PROSTOPADLE
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ZATOKA POSTOJOWA O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

BETONOWEJ (CZERWONEJ) GRUB. 8 CM

Opracowat

ULICY GORNOSLASKIEJ, TOWAROWE,,

t. Szczepanski

BRATA ALBERTA W ZAWIERCIU

BRANZA: DROGOWA
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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inz. W. Zywczok

Nazwa rysunku :

SZCZEGOL ZATOKI POSTOJOWEJ
STANOWISKA PROSTOPADLE DO OSI DROGI




RZUT POZIOMY - UKLAD GEOMETRYCZNY

ZATOKA POSTOJOWA
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X 30 CM, NA
LAWIE BETONOWEJ, WYSTAJACY +12CM

KRAWEDZ JEZDNI

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 X 22 CM,
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OBRZEZE BETONOWE 8 X 30 CM NA LAWIE
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SZCZEGOL REGULACJI WLAZU ULICZNEGO

STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
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REGULACJA WYSOKOSCI WEAZU KANALOWEGO POPRZEZ WYPELNIENIE
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DROGA POWIATOWA NR 1703 S
TYPOWA BARIERA CHODNIKOWA
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	Str. tyt. - drogówka PBW
	Zawiercie,  wrzesień  2011 r.                                                                        EGZ.  NR   7                     

	DP 1703 S zawartość DROGÓWKA
	ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA

	klauzula drogówka
	                                K L A U Z U L A
	„ Przebudowa  ciągu  komunikacyjnego  drogi  powiatowej  nr  1703 S
	ulicy  Górnośląskiej,  Towarowej ,  Brata  Alberta  w  Zawierciu ”.

	jest  kompletne  z  punktu  widzenia  celu   jakiemu  ma  służyć,    sporządzone prawidłowo,   zgodnie  z   wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji . 
	Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu, wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów oraz aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 

	oświadczenie proj. drogówka
	OŚWIADCZENIE    PROJEKTANTA
	„ Przebudowa  ciągu  komunikacyjnego  drogi  powiatowej  nr  1703 S
	ulicy  Górnośląskiej,  Towarowej ,  Brata  Alberta  w  Zawierciu ”.

	    jest  kompletne  z  punktu  widzenia  celu   jakiemu  ma  służyć,  sporządzone 
	    prawidłowo,  zgodnie  z   wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami  
	    oraz  zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji . 
	                                                                                                Projektant 


	DP 1703 S - opis drogówka
	Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
	      4.2.1.  Zlecenia i umowy na  opracowanie  projektu  budowlano - wykonawczego
	          dla zadania pn:
	                   ulicy  Górnośląskiej,  Towarowej,  Brata  Alberta  w  Zawierciu”. 
	4.2.4.  Pomiarów sytuacyjno - wysokościowych wykonanych przez zespół autorski.

	      Zakres opracowania obejmuje przebudowę :
	 ulicy  Górnośląskiej : 
	-  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego DK 78 ( HM 0 + 36,00 ) do skrzyżowania  z  ulicą Marszałkowską oraz Towarową ( HM 3 + 61,00 ) w zakresie nawierzchni jezdni ( frezowanie + nakładka ), zatok  postojowych, chodników, opaski  oraz  wjazdów  na  posesje, 
	-  na  odcinku od HM 0 do jej "ślepego" zakończenia ( HM 0 + 65,90 ) w zakresie nawierzchni jezdni ( frezowanie + nakładka ), chodników oraz opaski. 
	 ulicy  Towarowej : 
	na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górnośląską ( HM 0 ) do skrzyżowania  z  ulicą Brata Alberta ( HM 5 + 51,30 ) w zakresie nawierzchni jezdni ( rozbiórka + wzmocnie-nie ), zatok  postojowych, chodników, opaski, zjazdów  publicznych  oraz  wjazdów  na  posesje, 
	 ulicy  Brata  Alberta : 
	-  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Towarową ( HM 0 ) do skrzyżowania  z  ulicą  Żabią  ( HM 4 + 28,50 ) w zakresie nawierzchni jezdni ( frezowanie + nakładka ), chodników,  zjazdów  publicznych  oraz  wjazdów  na  posesje.
	-  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żabią ( HM 4 + 28,50 ) do skrzyżowania  z  ulicą  Obrońców  Poczty  Gdańskiej  DW 796 ( HM 6 + 45,40 ) w  zakresie  chodników,  zatok postojowych,  zjazdów  publicznych  oraz  wjazdów  na  posesje.
	Ulica Górnośląska, Towarowa i Brata Alberta  stanowią ciąg ulic drogi powiatowej     nr 1703 S i należą one do klasy dróg zbiorczych stanowiących dojazd do poszcze-gólnych  zlokalizowanych przy nich  posesji,  zakładów  produkcyjnych, obiektów handlowych, budynków użyteczności publicznej.
	Spadki podłużne dostosowano zasadniczo do istniejących. Dla zachowania płynności niwelety i uzyskania prawidłowych rzędnych w stosunku do terenu przyległego przewi-
	dziano frezowanie istniejących warstw bitumicznych na zimno na średnią głębokość : 
	      Konstrukcja nawierzchni jezdni  ulicy Górnośląskiej
	      Konstrukcja nawierzchni jezdni  ulicy Brata  Alberta
	W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wyko-
	nać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 
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	5.  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  
	      I  OCHRONY  ZDROWIA. 
	Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie.
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