PRZEKROJ A - A SKALA 1:20

1100

DLUGOSC

ZJAZDU

PAS _MIEJSC _

POSTOJOWYCH: -

PAS _ZIELENI

PAS CHODNIKA PAS ZIELENI

500

125

250 225

SZER. 50 CM
WIELKOSE OCZEK
GEOSIATKI 50 x 35 MM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO S0/70

MIEDZYWARSTWOWE SKROPIENIE ~ KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA.

SZYBKOROZPADOWA WILOSCI 0,1-0.3kG/m2

m_ﬂz__m.__p@, JEZDNIA Z ASFALTOBETONU
‘DO _SFREZOWANIA NA SREDNIA GLEBOKOSG 3 CM
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PRZEKROJ C - C SKALA 1:10

UL. MIODOWA W ZAWIERCIU
PRZEKROJ NORMALNY

| KONSTRUKCYJNY
SZCZEGOLY
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ISTNIEJACA JEZDNIA Z ASFALTOBETONU DO SFREZOWANIA '

NA SREDNIA GLEBOKOSC 5 CM
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# ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PARKINGU Z ASFALTOBETONU.

L PO _SFREZOWANI NA SREDNIA GLEROKOSC 3CM

* ODTWORZENIE KONSTRUKCJI PARKINGU

PODCZAS ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA LAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM :

DOLNA, PARTIE ,, SZCZELINY ” WYPELNIC BETONEM C1215
AZ DO SPODU WARSTW BITUMICZNYCH
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GORNA PARTIE WYPELNIC BETONEM ASFALTOWYM AC16S

.~ ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50
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" USZCZELNIAJACA TERMOTOPLIWA
_ JASMA DYLATACYJNA - 45 x 10 MM

@
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KRAWEZNIK BETONOWY

| 8CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

i 3CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4)

NAJAZDOWY 15x 22 CM

LAWA BETONOWAZBETONUCI2M5 . - |

{20 CM - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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O GRAN. 0 - 40 CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNE JEZDNI NARUSZONE, PODCZAS ZABUDOWY KRAWEZNIKA NA ..
EAWIE BETONOWE,

“.E>mm4<<>mo_mm>rz>wmm.ﬂozc>mm>rﬂoémmo>ojmNmquOmOSizmmﬁ
ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 50/70 .
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SZYBKOROZPADOWA WILOSCI 0,1-0.3kG/m?2 .

2. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22W LUB AC16W Z ZASTOSOWANIE
ASFALTU WIELORODIZAJOWEGO 35/50

MIEDZYWARSTWOWE SKROPIENIE -~ KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
S ZYBKOROZPADOWA WILOSCI 0,1-0.3kG/m2

3. GORNA PARTIE SZCZELINY WYPELNIC BETONEM ASFALTOWYM AC16SZ ZASTOSOWANIEM
ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50

4, DOLNA PARTIE SZCZELINY WYPELNIC BETONEM C 12115
AZ DO SPODU WARSTW BITUMICZNYCH

 KRAWEZNIK BETONOWY

NAJAZDOWY , ODWROCONY 15 % 22 CM

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

NAW! NIA_ZJAZD BLICZN

5, KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 CM- WYSTAJACY +4 CM POSADOWIONY
BEZPOSREDNIO NA WILGOTNYM SWIEZYM | NIESTEZONYM BETONIE

6. LAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU 1215
7. 8CM, - KOSTKA BETONCWA BRUKOWA KOLOROWA
8. 3CM. - PODSYFKA CEMENTOWO - PIASKOWA (1:4)

9. 7 CM. - GORNA WARSTWA PCDBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO LUB TLUCZNIA
KAMIENNEGO O GRANULACJE 0-16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

10. 18 CM. -DOLNA WARSTWA PCOBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO LUB TLUCZNIA
KAMIENNEGO O GRANULACS 40 - 60 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

11. 10 CM. - WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKA (CBR 20%)
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE ,BUDREMEX" w Zawierciu
42-400 Zawiercie ul.GomoSlkgska 24  teld fax {0*32)67.27-527

INWESTOR

POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU - 42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 34
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« | OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY MIODOWES
N W ZAWIERCIU

BRANZA @ DROGOWA
i STADIUM ; PROJEKT BUDOWLAND - WYKONAWCZY

1 Nazwa rysunku:

ier, Prac.

ind. W2ywezok " PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY

$ZCZEGOLY




