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Spis tresci

Oznaczenie zakfadu ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne.
Obowigzki ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do
0sob trzecich.

Przedmiot, podstawa i cel zamierzonego korzystania z wod.

Stan prawny nieruchomosci.

Charakterystyka wod objetych opracowaniem. Zagadnienia
hydrologiczno-hydrauliczne.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Rozruch, zatrzymanie, awaria — warunki korzystania z wéd.
Informacja o formach ochrony przyrody.

Wykaz podmiotow zainteresowanych.

Wypis z rejestru gruntow.

Rysunki
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3.2.

3.3.

OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Zaktadem ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O UDZIELENIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

1. Przebudowa urzgdzenia wodnego nie moze powodowac pogorszenia stosunkow
wodnych na gruntach sasiednich.

2. Inwestor zobowigzany jest:
- posiadac¢ wazne pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienie z administratorem
wody i stosowac¢ sie do postanowien tam zawartych,
- wystepowac¢ o aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego w przypadku realizacji
nowych inwestycji majgcych wptyw na zakres szczegdlnego korzystania z wéd,
- dokonywac¢ stosownych przegladdw, napraw biezgcych i remontéw urzgdzenia
wodnego.

3. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego nie bedzie naruszato prawa wlasnosci i

uprawnien osob trzecich.

PRZEDMIOT, PODSTAWA | CEL ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
woD

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny, wykonany celem uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejgcego mostu przez Potok spod Rokitna w

miejscowosci Rokitno Szlacheckie w ciggu drogi powiatowej nr 1734S oraz budowe mostu

statego w miejscu istniejgcego.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Podstawa opracowania:

- Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Dokumenty prawno-wtasnosciowe dziatek w obszarze opracowania




- Badania bezposrednio w terenie
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego
3.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.
Przez wody Potoku spod Rokitna w miejscowosci Rokitno Szlacheckie w ciggu drogi
powiatowej nr 1734S posadowiono most staty, ktéry zostanie rozebrany a w jego miejsce

wybudowany nowy most staty.

OPIS URZADZENIA WODNEGO
4.1. Stan istniejacy

Obiekt jest jednoprzestowy, wolnopodparty, konstrukcja nosna zostata wykonana z
walcowanych belek stalowych h=120 mm, na ktérych w czesci utozono betonowe ptyty drogowe a
na czesci drewniane podkfady kolejowe stanowigce niezespolony pomost. Posadowienie
bezposrednie na podporach betonowych masywnych.

Dtugosc¢ catkowita mostu wynosi Lc=4,57 m.

Catkowita szerokos¢ mostu wynosi B=6,38 m.

Swiatto poziome mostu wynosi Lo=3,30 m.

Rzedna spodu konstrukcji mostu wynosi 327,90 m npm.

Belki stalowe oparte sg bezposrednio na betonowych podporach wtopionych w nasyp.

Obiekt nie jest wyposazony w plyty przejsciowe. Na obiekcie gzymsy stanowig zewnetrzne
krawedzie betonowych ptyt drogowych wysuniete poza krawedz nawierzchni.

Wzdituz zewnetrznej krawedzi obiektu od strony goérnej wody wystepuje balustrada stalowa o
wysokosci 1,00 m na dtugosci 2,22 m, natomiast po stronie przeciwnej jest brak zabezpieczenia.
taczna grubosé nawierzchni z ew. izolacjg wynosi 13 cm.

W trakcie przegladu szczegdtowego stwierdzono:

- Przecieki na catej dolnej powierzchni pomostu

- Izolacja: mozliwos¢ catkowitego braku — przecieki jw.

- Odwodnienie: powierzchniowe, brak regulacji

- Dzwigary gtéwne: stan techniczny dostateczny

- Pomost- brak szczelnosci, gteboka korozja betonu i drewna, czesciowe ubytki — stan
niedostateczny

- Przyczotki: korozja i ubytki betonu, pionowe pekniecie na catej wysokosci w kierunku
posadowienia, zachwiana statecznosc¢- odchylenie od pionu w obu kierunkach

- Umocnienie skarp- brak

- Koryto potoku w strefie obiektu: brak regulacji

- Urzadzenia obce: gazociag ¢$150 - niedopuszczalny poziom w strefie obiektu (urzadzenia

przechodzag na wysokosci lustra wody w bezposrednim sgsiedztwie obiektu).

Wspotrzedne geograficzne (Srodek mostu):
1. N: 50°26°42,46™"
2. E: 19°25°48,59™




Rzedna spodu konstrukcji:
327,89 m npm
Swiatto pionowe:
H=1,03m
4.2. Stan projektowany

Przebudowa obiektu polega na catkowitej rozbidrce istniejgcego i wybudowaniu nowego
obiektu mostowego bez zmiany lokalizacji. Modernizacji podlegajg dojazdy — korekta niwelety.
Przyjeto nowg konstrukcje obiektu w formie zelbetowej ramy zamknietej o przekroju
prostokatnym. Grubo$¢ dolnej i gérnej ptyty sg jednakowe i wynoszg 0,35 m. Sciany pionowe o
grubosci 0,30 m. Wezly taczace Sciany pionowe z ptytami poziomymi wzmochiono poprzez
nadanie skoséw o wymiarach hx b=0,10 x 0,10 m. W przekroju poprzecznym ptyta dolna posiada
statg grubosé, gérna zmienng od 0,31 m do 0,35 m z wyksztatconymi spadkami na goérnej
powierzchni dostosowanymi do spadkéw poprzecznych na jezdni i chodnikach. W kierunku
podtuznym przyjeto spadek podtuzny jednostronny wynoszacy ok. 1 % w kierunku Zawiercia.
Od strony najazdéw zaprojektowano wiszace obustronne skrzydetka o ksztatcie tréjkatnym
i monolitycznie potagczone z konstrukcjg ramy. Dtugos¢ skrzydetek wynosi
2,22 m aich grubos¢ 0,30 m.
Posadowienie ramy przyjeto jako bezposrednie na gruncie za posrednictwem betonowej
ptyty wyréwnawczej gr. 0,15 m.
Podstawowe materiaty:
-beton ramy C25/30 (B30),
-stal zbrojeniowa klasy AllIN.

Przy realizacji robét rozbiérkowych, ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje sie
zastosowanie sprzetu samojezdnego z napedem spalinowym jak: frezarki, koparkotadowarki,
spycharkotadowarki, roéwniarki, walce i samochody samoroztadowawcze. Poza tym inne
urzadzenia jak: zageszczarki, ew. urzgdzenia do wbijania bruséw, a takze reczne urzadzenia

mechaniczne o napedzie elektrycznym.
Prace zwigzane z inwestycjgq prowadzone beda przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych
technologii dla prac drogowych i budowlanych.

- no$nosc¢ obiektu kl.B —wg. PN-85/S10030

Wspotrzedne geograficzne (Srodek mostu):

3. N: 50°26°42,46™"

4, E: 19°25°48,59™

Rzedna spodu konstrukg;ji:
328,04 m npm

Swiatto pionowe
H=1,18m




4.4. Warunki wykonania

Na czas robét rozbiérkowych i budowy nowego obiektu, ruch kotowy i pieszy w obrebie

przedmiotowego obiektu zostanie wstrzymany do czasu zakoriczenia robot.
4.5. Sposéb wykonania

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, przyjeto osadzenie stalowej scianki
szczelnej. Scianka wbijana kafarem mechanicznym po obwodzie zamknietym wokét mostu

nastepnie montaz rury stalowej dla przeprowadzenia wéd potoku nad planowanym wykopem.

Rozbidrka obiektu reczna i mechaniczna przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego (zurawie
samojezdne, mioty udarowe, koparki i sam samowytadowcze). Konstrukcja mostu wykonywana
»,Na mokro” w deskowaniu za pomocg pompy do betonu. Izolacja i warstwa wigzgca uktadana

recznie. Warstwa Scieralna uktadana rozscietaczem i zageszczana walcem mechanicznym

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
URZADZENIA

Przebudowa obiektu nie wykracza poza granice dziatek w ramach ktérych zlokalizowany jest

istniejgcy obiekt.

Przebudowa mostu wykonywana bedzie na dziatkach:
2747, 2748 - wiasnos$¢ Skarb Panstwa, zarzadca Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Siewierz. 42-470 tysa Gora 6, poczta Siewierz
2967 — wiasnos¢ Skarb Panstwa, administrator Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu,

Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.




6 CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH OPRACOWANIEM.
ZAGADNIENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE.




7. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana przebudowa obiektu nie zmieni istniejgcych stosunkéw wodnych.
Swiatto pionowe i pionowe obiektu po przebudowie ulegnie zwiekszeniu.

Nasypy w strefie przyczétkdw zostang umocnione, brzegi i dno koryta Potoku 10 m
przed i za obiektem zostanie umocnione. Brzegi drewnianymi zerdziami nasaczonymi
impregnatem, dno kamieniem tamanym gr. 20 cm na w-wie ttucznia 10 cm.

Nie istnieje wptyw na wody podziemne.

8. ROZRUCH, ZATRZYMANIE, AWARIA — WARUNKI KORZYSTANIA Z
woD

1. Podczas budowy w korycie potoku nie moga znajdowac sie jakiekolwiek elementy
betonowe, kamienne, inne, usytuowane w sposéb ograniczajgcy Swiatto przeptywu.

2. W przypadku powziecia informacji o mozliwym wezbraniu, ludzie, maszyny oraz
wszystkie materiaty budowlane, musza natychmiast opusci¢ koryto potoku.

3. W przypadku awarii obiektu — jezeli jego elementy ograniczajg przeptyw w rzece,

nalezy je jak najszybciej usungé

9. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Wystepujace w znacznej odlegtosci w stosunku do planowanego przedsiewziecia obszary
objete ochrong przyrody w postaci form ochrony przyrody nie sg potozone w zasiegu

oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Inwestycja zlokalizowana jest nieopodal granicy obszaru Ostoja Srodkowojurajska —
Natura 2000 w ramach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na swe usytuowanie i zakres oddziatywania nie
bedzie wptywaé na wszelkie obszary wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowiska (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.)




10.

11.

12.

WYKAZ PODMIOTOW ZAINTEREOWANYCH

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Siewierz.
42-470 tysa Goéra 6, poczta Siewierz

3. Powiatowy Zarzad Drog w Zawierciu

CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Opis wéd znajduje sie w czesci opisowej hydrologii

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW




13.

RYSUNKI

1. Orientacja

2. Sytuacja 1:500

3. Rysunek ogolny — stan istniejacy

4, Przekréj podtuzny — stan projektowany

5. Przekroj poprzeczny — stan projektowany
6. Rzut z géry — stan projektowany




