MAKSYMALNE PRZEPEYWY ROCZNE O OKRESLONYM
PRAWDOPODOBIENSTWIE PRZEWYZSZENIA DLA POTOKU SPOD ROKITNA

Wykonawca:

Katowice, lipiec 2013



Maksymalne przeplywy roczne o okreslonym prawdopodobienstwie

przewyzszenia dla Potoku spod Rokitna

Celem pracy bylo wyznaczenie maksymalnych przeptywow rocznych o
prawdopodobienstwie przewyzszenia: p = 0.5%, p = 1% 1 p = 2% dla Potoku spod Rokitna w

przekroju drogi na trasie Rokitno Szlacheckie — Kazimierowka (zalacznik 1).

Metodyka obliczen

Potok spod Rokitna jest lewym doptywem Czarnej Przemszy, uchodzacym do niej w
76,7 km. Jest to ciek niekontrolowany. Powierzchnia zlewni Potoku do przekroju
obliczeniowego, otrzymana z planimetrowania mapy topograficznej w skali 1:50 000, wynosi
11 km®. Ze wzgledu na brak jakichkolwiek danych obserwacyjno-pomiarowych dla Potoku
oraz brak odpowiedniego analoga, obliczenia maksymalnych przeplywoéw rocznych o
okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia wykonano metoda empiryczna stosujac
tzw. genetyczna formulg opadowa, opracowang w Osrodku Gtownym IMGW w Warszawie w
1985. Formula ta jest jedng z nielicznych wspotczesnych metod zalecanych do obliczen Qmaxp
w matych niekontrolowanych zlewniach o powierzchni mniejszej od 50 km?, gdzie dominuja
wezbrania opadowe.

Formula opadowa wykorzystuje ustalone regionalne zaleznosci migdzy

maksymalnymi rocznymi przeptywami o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia, a
parametrami fizjograficznymi ciekow 1 zlewni. Zgodnie z ta formuta Q. oblicza si¢ wg
nastgpujacego wzoru:
Ovaxp =S Fr-@-H - A4y, -0, [m/s]

gdzie:

f - bezwymiarowy wspolczynnik ksztattu fali, réwny 0.6 w calej Polsce poza

Pojezierzami

@ - wspdlczynnik odptywu dla przeptywow maksymalnych okreslany z mapy 1

tablicy w zaleznosci od rodzaju utwor6w powierzchniowych (gleb) w zlewni



H; - maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1% [mm]

A - powierzchnia zlewni [km?]

F; - maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslany z tablic na podstawie
wyznaczone] charakterystyki hydromorfologicznej koryta cieku (&,) oraz czasu
sptywu wody po stokach (z), ktory dla zlewni wiekszych od 10 km® mozna okresli¢ w
sposOb uproszczony z tablic, w zaleznos$ci od usytuowania zlewni w jednym z pigciu
makroregionéw Polski

oy - wspotczynnik redukcji jeziornej odczytywany z tablic w zaleznos$ci od wskaznika
jeziornosci

Ay - kwantyl rozkladu zmiennej dla zadanego prawdopodobienistwa, przyjmowany z

tablic w zalezno$ci od regionu Polski

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta cieku oblicza si¢ na podstawie wzoru:

C1000(L +1)
r m.[l]/3.A]/4(q0.H])]/4

gdzie:
L +[— dlugos¢ cieku wraz z sucha doling [km]
m - wspOtczynnik szorstko$ci koryta odczytywany z tablic

I,; — usredniony spadek cieku [%o], wedlug metody uproszczonej obliczany ze wzoru:

1,=06-1, [%0]

przy czym:
w,-w
[, =—— [%o]
L+1

gdzie:
W, — wzniesienie dzialu wodnego w punkcie przecigeia sig z osig suchej doliny
[m n.p.m]

W, - wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m]

W ponizsze] tabeli zestawiono parametry fizycznogeograficzne wykorzystane do
obliczen Qmaxp metoda genetycznej formuty opadowej dla Potoku spod Rokitna w przekroju

obliczeniowym (droga Rokitno Szlacheckie — Kazimierowka).



Potok spod
Parametry Oznaczenie Rokitna -
przekroj
obliczeniowy
Powierzchnia zlewni A [km?] 11.0
Wzniesienie dziatu wodnego w punkcie W, 390
przecigcia si¢ z osig suchej doliny [m n.p.m]
Wozniesienie przekroju obliczeniowego Wy 38
[mn.p.m]
Dhugo$¢ cieku wraz z sucha doling L +1[km] 7.3
Usredniony spadek cieku L1 [%o0] 5.1
Wspobdiczynnik szorstkosci koryta m 9
Wspodtczynnik odptywu przeptywow 0 0.35
maksymalnych ]
Maksymalny opad dobowy o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=1% H, [mm] 100
Hydromorfologiczna charakterystyka koryta D, 107
Maksymalny modut odptywu jednostkowego F, 0.022295
Wspdiczynnik ksztattu fali F 0.6
Wspolczynnik redukeji jeziornej o) 1.0
Wyniki

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli.

Maksymalne przeptywy roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia Qmaxpo; dla
Potoku spod Rokitna w przekroju drogi na trasie Rokitno Szlacheckie — Kazimierowka
[m’/s]

Qmax0.5% Qmax1% Qmax2%

5.66 5.15 4.60




