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I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY
mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1743S, odcinek Kazimierowka-Rokitno Szlacheckie w m. Rokitno
Szlacheckie. Odcinek ten jest czg$cia zamierzenia budowlanego:

»PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1734S ODCINEK
KAZIMIEROWKA-ROKITNO SZLACHECKIE W MIEJSCOWOSCI ROKITNO
SZLLACHECKIE”

1.2 Cel i zakres opracowania

Projekt wykonawczy przebudowy mostu oraz SST stanowi podstaw¢ wykonania robot
budowlanych.

1.3 Materialy wyjsciowe

- Inwentaryzacja stanu istniejacego wraz z podstawowymi badaniami mostu w ciagu
drogi powiatowej nr 1743S w m. Rokitno Szlacheckie wykonana przez Pylon Sp. z o.0.
Katowice, ul. Astréw 10 w czerwcu 2013 roku.
- Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowanej modernizacji przepustu w
ciagu drogi powiatowej nr 1743S w m. Rokitno Szlacheckie wykonana przez
GEOPROJEKT SLASK Sp. z 0.0. Katowice, ul. Sokolska 46 w grudniu 2006 roku.
- Maksymalne przeplywy roczne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia
dla potoku Rokitka wykonane przez mgr Bozeng Ubiel w lipcu 2013 roku.
- Zaktualizowany przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, wyrys z mapy zasadnicze]
S+U+W obrebu Rokitno Szlacheckie, przedstawiony przez GONPOL Pilica z wrze$nia
2013 roku.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.)
- ,,Katalog Detali Mostowych” Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. 2002 r.
- Normy:

PN-85/S-10030- Obiekty mostowe. Obciazenia.

PN-91/S8-10042- Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.

Projektowanie.

1.4 Opinie i uzgodnienia

1. Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia
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2.2

2.1

3.
4.

PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 1734S nad potokiem
spod Rokitna w miejscowosci Rokitno Szlacheckie.

Obiekt jest jednoprzegstowy, wolnopodparty, konstrukcja no$na zostata wykonana z

walcowanych belek stalowych h=120 mm, na ktorych w czesci utozono betonowe plyty

drogowe a na czesci drewniane podkiady kolejowe stanowiace niezespolony pomost.

Posadowienie bezposrednie na podporach betonowych masywnych.

Dhugo$¢ catkowita mostu wynosi Le=4,57 m.

Calkowita szeroko$¢ mostu wynosi B=6,38 m.

Swiatlo poziome mostu wynosi Lo=3,30 m.

Rzedna spodu konstrukcji mostu wynosi 327,90 m npm.

Belki stalowe oparte sa bezposrednio na betonowych podporach wtopionych w nasyp.
Obiekt nie jest wyposazony w plyty przejsciowe. Na obiekcie gzymsy stanowia

zewnetrzne krawedzie betonowych ptyt drogowych wysunigte poza krawedz

nawierzchni. Wzdtuz zewnetrznej krawedzi obiektu od strony gornej wody wystepuje

balustrada stalowa o wysokosci 1,00 m na dtugosci 2,22 m, natomiast po stronie

przeciwnej jest brak zabezpieczenia.

Laczna grubo$¢ nawierzchni z ew. izolacja wynosi 13 cm.

W trakcie przegladu szczegotowego stwierdzono:

- Przecieki na catej dolnej powierzchni pomostu

- Izolacja: mozliwos$¢ catkowitego braku — przecieki jw.

- Odwodnienie: powierzchniowe, brak regulacji

- Dzwigary gléwne: stan techniczny dostateczny

- Pomost- brak szczelnosci, gigboka korozja betonu i drewna — stan niedostateczny

- Przyczoiki: korozja 1 ubytki betonu, pionowe pekniecie na catej wysokosci w kierunku

posadowienia, zachwiana stateczno$¢- odchylenie od pionu w obu kierunkach

- Umocnienie skarp- brak

- Koryto potoku w strefie obiektu: brak regulacji

- Urzadzenia obce: niedopuszczalny poziom w strefie obiektu (urzadzenia przechodza

na wysokosci lustra wody w bezposrednim sasiedztwie obiektu, od gornej wody).

Charakterystyka rozwigzania projektowego

. Rozbiorka obiektu tzn: nawierzchni, pomostu z caltym wyposazeniem, dzwigaréw

gtownych, podpor.

Wykonanie nowego obiektu ( z dostosowaniem spadku ptyty w strefie chodnikéw i
jezdni) wraz z wykonaniem nowych dojazdow na odcinku niezb¢gdnym dokonujac
korekty istniejacej niwelety jezdni.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej o grubosci min 5 mm.

Wbudowanie nowych barier ochronnych.
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5. Zastosowanie na chodnikach nawierzchni cienkowarstwowej na bazie zywic
epoksydowo-poliuretanowych minimalnej gr. 3 mm.

6. Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwe wiazaca 1 warstwe
Scieralna.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne calej powierzchni podpor 1 ustroju nosnego.

8. Umocnienie stozkow skarpowych kamieniem tamanym na zaprawie cementowej od
strony wlotu 1 poprzez darniowanie od strony wylotu (istn. gazociagu).

9. Wbudowanie dylatacji bitumicznych.

10. Regulacja istniejacego odwodnienia powierzchniowego.

2.3 Charakterystyka przeszkody
Pokonywana przez obiekt przeszkodg stanowi Potok spod Rokitna.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1 Ogolny opis obiektu i jego funkcja

Przyjeto nowa konstrukcje obiektu w formie zelbetowej ramy zamknigtej o przekroju
prostokatnym. Ptyta gorna 1 dolna o grubosci 0,35 m, Sciany boczne o grubosci 0,30 m. Od
strony najazdu zaprojektowano obustronne trojkatne skrzydetka monolityczne potaczone rama.

Posadowienie konstrukcji bezposrednio na gruncie.

Swiatlo poziome konstrukeji nie ulega zmianie w stosunku do istniejacego i wynosi
3,30 m.

3.2  Kolorystyka obiektu

Przewiduje si¢ malowanie wszystkich widocznych powierzchni betonowych wg
wytycznych Inwestora.

33 Podstawowe parametry obiektu

3.3.1 Projektowany przekroj poprzeczny

Przekro6j poprzeczny obiektu zostat dostosowany do warunkow istniejacych 1 do
projektowanego przebiegu jezdni. Skfada si¢ z nastgpujacych elementdéw:

- szerokos$¢ chodnikow: 1,10 m
- szeroko$¢ jezdni: 5,50 m
- szeroko$¢ catkowita: 7,70 m
- spadek poprzeczny jezdni: 2,0 % (obustronny)

- spadek poprzeczny zabudowy chodnika: 4,0 %
3.3.2 Dlugos¢ i rozpietosé

Rozpigtos¢ teoretyczna: Lt=3,60 m
Dhugos$¢ catkowita (pomigdzy skrzydtami): Lc = 8,34 m

3.3.3 Kat skosu

Kat skosu obiektu ~ (0=90,0°
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3.3.4 Obciazenia

Nosno$¢ obiektu — klasa obciazenia B wg PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe,
Obcigzenia”

3.4  Rodzaj zastosowanych materialow

Do wykonania przebudowy mostu przewidziano miedzy innymi zastosowanie
nastgpujacych materiatlow:

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

- beton C25/30(B30)

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PRZEBUDOWY

4.1  Opis ogolny

Przebudowa polega na catkowitej wymianie obiektu wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu, regulacji niwelety jezdni na dojazdach wraz z formowaniem nasypow
1 wzmocnieniem stozkoéw nasypowych w strefie obiektu 1 regulacji dna koryta potoku w strefie
obiektu.

4.2  Ustréj noSny — rama

Ramg przyjeto jako zelbetowa zamknigta o przekroju prostokatnym. Grubo$¢ dolnej 1
gornej plyty sa jednakowe i wynosza 0,35 m. Sciany pionowe o grubosci 0,30 m. Wezly
faczace $ciany pionowe z plytami poziomymi wzmocniono poprzez nadanie skosow o
wymiarach hx b=0,10 x 0,10 m. W przekroju poprzecznym ptyta dolna posiada stata grubos¢,
gbrna zmienng od 0,31 m do 0,35 m z wyksztalconymi spadkami na gornej powierzchni
dostosowanymi do spadkow poprzecznych na jezdni i chodnikach.

W kierunku podtuznym przyjeto spadek podtuzny jednostronny wynoszacy ok. 1 % w
kierunku Zawiercia.

Od strony najazdow zaprojektowano wiszace obustronne skrzydetka o ksztatcie
trojkatnym 1 monolitycznie polaczone z konstrukcja ramy. Diugos¢ skrzydetek wynosi 2,22 m
o grubosci 0,30 m.

Posadowienie ramy przyjgto jako bezposrednie na gruncie za posrednictwem betonowe;j
plyty wyro6wnawczej gr. 0,15 m.

Podstawowe materiaty:

-beton ramy C25/30 (B30),
-stal zbrojeniowa klasy AIIIN.

4.3. Elementy wyposazenia obiektu

4.3.1. Izolacja plyty pomostowej

Gorna powierzchnig zelbetowej ptyty pomostowej zabezpiecza sig izolacja z papy
termozgrzewalnej o grubosci 5 mm, w strefie kraweznika przyjeto 2 warstwy o lacznej
grubosci 10 mm.
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4.3.2. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia jezdni na obiekcie jest dwuwarstwowa. Skfada si¢ z gornej warstwy
Scieralnej o grubosci 4 cm 1 dolnej warstwy wiazacej o grubosci 5,5 cm. Obie warstwy przyjgto
wykona¢ z betonu asfaltowego zgodnie z wymaganiami podanymi w SST.

4.3.3. Nawierzchnia chodnikow

Nawierzchni¢ chodnikdéw przyjeto wykonaé z preparatow epoksydowo-poliuretanowych
o grubos$ci 3 mm, odpornych na $cieranie i stanowiacych jednocze$nie izolacjg gornych
powierzchni betonu chodnikow.

4.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Zabezpiecza sig¢ wszystkie odstonig¢te powierzchnie betonu stosujac farby ochronne do
betonu dla srodowiska $rednio agresywnego (ochrona powierzchniowa).

4.3.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdhuz zewnetrznych krawedzi obiektu przyjeto montaz barieroporgczy sztywnych. Na
odcinkach przejsciowych, przed i za obiektem przyjgto bariery drogowe SP-06 o dlugosciach
5,33 m kazda. W sktad bariery wchodzi odcinek zanikajacy o dlugosci 4,00 m.

4.3.6. Dylatacje

Jako zabezpieczenie nawierzchni jezdni od przesuwdw podhuznych, zastosowano
dylatacyjne przykrycie bitumiczne o szerokosci 50 cm. Zapewnie bezpieczne przesunigcia
mieszczacych si¢ w granicach +16 mm.

4.3.7. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie obiektu ulegto regulacji. Woda odprowadzana bedzie
powierzchniowo spadkami poprzecznymi 1 podtuznymi na jezdni i chodnikach do przyjetych
sciekow skarpowych. W strefie obiektu 1 na dojazdach jezdnig¢ ograniczona obustronnie
kraweznikiem kamiennym wystajacym 0,14 m ponad jezdnig. W strefie przejsciowej poza
sciekami, kraweznik zanika do 0,00 m. Przed i1 za obiektem przyjeto obustronne scieki
skarpowe z typowych betonowych elementéw prefabrykowanych. Woda ze sciekow
odprowadzana jest na przylegty teren za posrednictwem narzutu kamiennego utozonego u
podstawy sciekow.

Przed kazda dylatacja na obiekcie zastosowano bitumiczny drenaz poprzeczny utozony
bezposrednio na izolacji gornej powierzchni ramy. Drenaz poprzeczny laczy si¢ z drenazem
podhuznym, ktéry przyjeto obustronnie w strefach przykraweznikowych. W celu umozliwienia
odptywu wody pod kraweznikiem zastosowano kanaliki poprzeczne. Woda znad izolacji
obiektu odprowadzana jest drenazem poza obiekt.

KATOWICE, listopad 2013 Strona 7



PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1734S ODCINEK KAZIMIEROWKA-ROKITNO SZLACHECKIE W
MIEJSCOWOSCI ROKITNO SZLACHECKIE”

4.3.8. Krawezniki

Na obiekcie 1 dojazdach przyjeto krawezniki kamienne o wymiarach w przekroju
poprzecznym 20x20 cm. Krawezniki utozone na podlewce z zaprawy niskoskurczowe;j. Styk
kraweznikow 1 wypehienia chodnikow uszczelni¢ masa silikonowa lub inng masa trwale
plastyczna. Sposo6b wykonania podlewek pod krawgznikami powinien umozliwia¢ przeptyw
wody do drenazu podhuznego (np. otwory w podlewkach). Na calej dtugosci modernizowanych
dojazdow zastosowano krawegznik kamienny 20x20 cm.

4.3.9. Umocnienie skarp

Umocnienie stozkow od strony goérnej wody przyjeto wykona¢ kamieniem tamanym na
podkiadzie betonowym B15 o grubosci 15 cm. U podstawy umocnienia zaprojektowano
betonowe ograniczenie w formie tawy o przekroju 20x30 cm z betonu B15. Od strony $ciekow
umocnienie zabezpieczono obrzezem betonowym 60x200x1000.

Umocnienie stozkdw od strony dolnej wody poprzez darniowanie.

5. BEZPIECZENSTWO I I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU

Bezpieczenstwo uzytkownika obiektu zapewnione jest przez zastosowanie barier
ochronnych oraz tagodne przejscie z drogi gruntowej w asfaltobetonowa. Dodatkowe
bezpieczenstwo poprawia regulacja potoku — widocznos$¢ dla kierowcy poprawiona.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Teren budowy zostanie oprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu
przebudowy obiektu.

Koryto potoku przed i za obiektem na dlugosci 10 m zostanie uregulowane i umocnione
wraz z przylegltymi stozkami nasypowymi. Umocnienie dna kamieniem famanym gr. 20 cm na
warstwie thucznia gr. 10 cm, brzegi umocnione palisada drewniana. Stozki umocnione
kamieniem famanym i zabezpieczone u podstawy betonowym fundamentem 20x30 cm.

7. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEBUDOWY
7.1. Metody realizacji
7.1.1. Roboty rozbiérkowe

Zdemontowac balustradg. Usuna¢ nawierzchnig gruntowa wraz z ew. izolacja.
Zdemontowac¢ pomost z ptyt betonowych 1 z podktadow kolejowych a nastgpnie zdemantowaé
stalowe dzwigary glowne.

KATOWICE, listopad 2013 Strona 8



PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1734S ODCINEK KAZIMIEROWKA-ROKITNO SZLACHECKIE W
MIEJSCOWOSCI ROKITNO SZLACHECKIE”

Przed rozbiorka podpor zabi¢ stalowa Scianke szczelna 1 zabezpieczy¢ przeptywajaca
wode potoku wprowadzajac ja do tymczasowej rury stalowej. Rurg stalowa na wlocie 1
wylocie zabezpieczy¢ przed przeciekaniem stosujac np.obudowanie worami z piaskiem.

7.1.2. Budowa ramy

Po rozbiorce obiektu zinwentaryzowaé wykop celem porownania z projektowanymi
rzednymi.

Opracowac plan ewentualnej grubosci warstwy wyrownawczej (Srednia grubos$¢ 15 cm).
Przyjgto wykonanie ramy ,,na mokro” w deskowaniu tradycyjnym.

7.1.3. Pozostale wazniejsze prace

o Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem oczyscic i

zabezpieczy¢ wykonujac warstwg izolacji powlokowych z roztworow
asfaltowych naktadanych na zimno.

e Wykona¢ regulacje i umocnienie dna koryta potoku w strefie obiektu
e Zabezpieczy¢ powierzchnie betonowe powlokami antykorozyjnymi.

7.2.  Bezpieczenstwo o higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca robdt zobowiazany jest do:
- umieszczenia na tablicy informacyjnej odpowiednich zapisow,

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania
robot budowlanych.

Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu BIOZ dla poszczegolnych
asortymentow robot zawieraja SST, stanowiace integralng czg$¢ materialow przetargowych na
wykonanie robot.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Pawelczyk
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