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ISTNIEJACY STAN ZAGOPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w ciagu drogi powiatowej nr 1734S nad potokiem

spod Rokitna w miejscowos$ci Rokitno Szlacheckie.

Obiekt jest jednoprzegstowy, wolnopodparty, konstrukcja no$na zostala wykonana z

walcowanych belek stalowych h=120 mm, na ktérych w czgsci ulozono betonowe

plyty drogowe a na cze$ci drewniane podklady kolejowe stanowiace niezespolony

pomost. Posadowienie bezposrednie na podporach betonowych masywnych.

Dhugos¢ catkowita mostu wynosi Le=4,57 m.

Calkowita szeroko$¢ mostu wynosi B=6,38 m.

Swiatlo poziome mostu wynosi Lo=3,30 m.

Rzedna spodu konstrukcji mostu wynosi 327,90 m npm.

Belki stalowe oparte sa bezposrednio na betonowych podporach wtopionych w nasyp.
Obiekt nie jest wyposazony w plyty przejsciowe. Na obiekcie gzymsy stanowia

zewnetrzne krawedzie betonowych plyt drogowych wysunigte poza krawedz

nawierzchni. Wzdluz zewngtrznej krawedzi obiektu od strony gérnej wody wystepuje

balustrada stalowa o wysokosci 1,00 m na dlugosci 2,22 m, natomiast po stronie

przeciwnej jest brak zabezpieczenia.

Laczna grubo$¢ nawierzchni z ew. izolacja wynosi 13 cm.

W trakcie przegladu szczegdlowego stwierdzono:

- Przecieki na catej dolnej powierzchni pomostu

- Izolacja: mozliwos$¢ catkowitego braku — przecieki jw.

- Odwodnienie: powierzchniowe, brak regulacji

- Dzwigary gldwne: stan techniczny dostateczny

- Pomost- brak szczelnosci, glgboka korozja betonu i drewna — stan niedostateczny

- Przyczoéitki: korozja i ubytki betonu, pionowe pekniecie na catej wysokosci w

kierunku posadowienia, zachwiana stateczno$¢- odchylenie od pionu w obu

kierunkach

- Umocnienie skarp- brak

- Koryto potoku w strefie obiektu: brak regulacji

- Urzadzenia obce: niedopuszczalny poziom w strefie obiektu (urzadzenia przechodza

na wysokosci lustra wody w bezposrednim sasiedztwie obiektu, od gornej wody).



