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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przyjeto nowa konstrukcje obiektu w formie zelbetowej ramy zamknigtej o
przekroju prostokatnym. Ptyta gérna 1 dolna o grubosci 0,35 m, §ciany boczne o
grubosci 0,30 m. Od strony najazdu zaprojektowano obustronne trojkatne skrzydetka
monolityczne potaczone rama.

Posadowienie konstrukcji bezposrednio na gruncie.

Swiatlo poziome konstrukeji nie ulega zmianie w stosunku do istniejacego i wynosi
3,30 m.
Podstawowe roboty:

Rozbiorka obiektu tzn: nawierzchni, pomostu z catym wyposazeniem, dzwigarow
gtownych, podpor.

Wykonanie nowego obiektu ( z dostosowaniem spadku plyty w strefie chodnikow 1
jezdni) wraz z wykonaniem nowych dojazdow na odcinku niezbgdnym dokonujac
korekty istniejacej niwelety jezdni.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej o grubo$ci min 5 mm.

Wbudowanie nowych barier ochronnych.

Zastosowanie na chodnikach nawierzchni cienkowarstwowej na bazie zywic
epoksydowo-poliuretanowych minimalnej gr. 3 mm.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na warstwe wiazaca 1 warstwe
Scieralna.

Zabezpieczenie antykorozyjne catej powierzchni podpor 1 ustroju nosnego.
Umocnienie stozkow skarpowych kamieniem tamanym na zaprawie cementowej od
strony wlotu 1 poprzez darniowanie od strony wylotu (istn. gazociagu).
Wbudowanie dylatacji bitumicznych.

Regulacja istniejacego odwodnienia powierzchniowego.

Przekrdj poprzeczny obiektu zostat dostosowany do warunkow istniejacych i
do projektowanego przebiegu jezdni. Sktada si¢ z nastepujacych elementdow:

- szerokos$¢ chodnikow: 1,10 m
- szeroko$¢ jezdni: 5,50 m
- szerokos$¢ catkowita: 7,70 m
- spadek poprzeczny jezdni: 2,0 % (obustronny)

- spadek poprzeczny zabudowy chodnika: 4,0 %

Nosno$¢ obiektu — klasa obciazenia B wg PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe,
Obcigzenia”



