Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708S od DW 790 do ronda faczacego
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PROJEKT STALEJ ( DOCELOWEJ) ORGANIZACJI RUCHU

4.6. Organizacja ruchu.

Droga Powiatowa nr 1708 S stanowi ulice jednojezdniowa, dwukierunkowa, przelotowa i po wykonaniu
zaplanowanych prac zwigzanych z jej przebudowa taka pozostanie.

Droga Powiatowa nr 1708 S nalezy do grupy drég zbiorczych komunikujacych lokalne miejscowosci poprzez
sieé drog wojewddzkich z centrum powiatu.

Na zasadniczym odcinku ujetym niniejszym opracowaniem tj. od przyjetego km 0 + 000 do km 1 + 400,00 na
drodze obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h "w terenie zabudowanym", ktéra wynika
z przepiséw o ruchu drogowym "teren zabudowany". Od km 1 + 400,00 tj. koniec terenu zabudowanego
osygnalizowanego istniejacym znakiem D-43 obowigzuje ograniczenie predkosci do 90 km/h "poza

terenem zabudowanym®,

4.6.1. Istniejace oznakowanie.

Odcinek drogi powiatowej wraz ze skrzyzowaniem z drogq wojewodzka nr 796 na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem w chwili obecnej posiada oznakowanie pionowe oraz poziome, a ruch na

skrzyzowaniu DW 796 z DP 1708 S sterowany jest za pomocg sygnalizacji $wietinej.

4.6.2. Projektowane oznakowanie.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejacego oznakowania NIE stwierdzono, kolizji ani
sprzecznosci istniejgcego oznakowania z projektowanym uktadem drogowym.
Po uzgodnieniu z Inwestorem planowane jest uzupetnienie istniejacego uktadu drogowego o dwa przejcia

dla pieszych. Lokalizacja przej$¢ wskazana na rys. od OR-01 do OR-02.

4.6.3. Materiaty.

OZNAKOWANIE PIONOWE.
Do wykonania lic znakéw pionowych stosowanych do oznakowania nalezy zastosowa¢ folig

odblaskowa typu 2, a tarcze znakéw nalezy wykona¢ z podwéjnie gietymi krawedziami na catym
obwodzie (szerokosé pierwszego zagigcia od strony lica znaku nie mniejsza niz 10 mm, szeroko$¢ drugiego
zagiecia nie mniejsza niz 5 mm) oraz wyposazy¢ w poziome profile usztywniajac - montazowe. Tylna strona
tarczy znaku powinna by¢ pomalowana na kolor szary. Tarcze znakéw nalezy wykonaé z blachy stalowej
grubosci min. 1,25 mm ocynkowanych ogniowo z powioka cynkowa.

Projektowane znaki na drogach gminnych nalezy zastosowaé z grupy wielkosci Mate "M",

Stupek do zamocowania znaku wykonany powinien byC z rury ocynkowanej o $rednicy @ 2", 2,5", 3"

i dlugosci nie mniejszej 260 cm.

OZNAKOWANIE POZIOME.
Materiatami do wykonywania poziomego oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy

umozliwiajace naktadanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne

stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
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