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4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. DANE OGOLNE.

ZADANIE INWESTYCYJNE:
Opracowanie projektu statej ( docelowej) organizacji ruchu dla zadania pn:

,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 S od ronda taczacego
ulice Kosciuszki oraz Konstytucji 3-Maja do DW 790 — ETAP Il

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

PRACOWNIA PROJEKTOWA: PPU ,Budremex” w Zawierciu

ul. Gornoslaska 24 tel/fax 32 67 27 527
42 — 400 Zawiercie

4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

4.21.

4.2.2,
4.2.3.
4.2.4.
4.2.,5.

4.2.6.

4.27.

4.2.8.

Zlecenia i umowy na opracowanie projektu statej ( docelowej) organizacji ruchu dla
zadania pn.:

,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 S od ronda {aczacego
ulice Kosciuszki oraz Konstytucji 3-Maja do DW 790 — ETAP il ”

Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:1000.

Warunkéw technicznych przebudowy okreslonych przez Zamawiajgacego.

Inwentaryzacji istniejagcego oznakowania pionowego i poziomego.

Zatgcznikow nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegStowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181).

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdio -
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr 177, poz.1729).

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908).
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4.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie projektu statej (docelowe) organizacji ruchu po
wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1708 S.

Opracowanie obejmuje przebudowe w zakresie:

- modernizacji nawierzchni jezdni,

- przebudowy i dobudowy chodnikow,

- wjazdoéw na posesje,

- czyszczenia i regulacji rowéw bocznych,

- utwardzenia poboczy.

4.4. STAN ISTNIEJACY.
4.4.1. Polozenie i zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga powiatowa nr 1708 S potozona jest w pétnocnej czesci powiatu zawierciariskiego
i przebiega przez miejscowosci Ciagowice, Lazy i Rokitno Szlacheckie. Droga powiatowa nr 1708 S jest
gtéwng arterig komunikujacg ww. miejscowosci z centrum powiatu i miastem Zawiercie. Droga powiatowa
nr 1708S odgalezia sie bezposrednio od drogi wojewddzkiej nr 796 w miejscowosci Ciagowice relaciji
Zawiercie - Dabrowa Gérnicza, a konczy wigczeniem do drogi wojewé6dzkiej nr 790 relacji Ogrodzieniec
- Dabrowa Gérnicza.

Droga powiatowa nr 1708 S nalezy do drég V klasy technicznej tj. drog zbiorczych "Z" administrowanej
przez Powiatowy Zarzad Drog w Zawierciu.

Zasadniczy odcinek objety przebudowg rozpoczyna si¢ od skrzyzowania typu rondo z ulicami Kosciuszki
i Konstytucji 3-go Maja w Lazach, a konczy si¢ wigczeniem poza terenem zabudowanym do DW 790.
Odcinek drogi objetej opracowaniem ma diugos¢ ok. 5,3 km. Cata droga powiatowa nr 1708 S od DW 796
do DW 790 ma diugo$¢ ok. 9,5 km.

Szczeg6t wzajemnych polaczeri i relacji migdzy poszczegélnymi ulicami wskazany na Orientacji
i Planach sytuacyjnych.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi bedace tematem niniejszego opracowania jest terenem
znacznie zréznicowanym wysokosciowo ‘jest pagoérkowaty”, miejscami o stromych podjazdach

charakterystycznych dla obszaréw Jury Krakowsko - Czestochowskiej.

4.4.2. Geometria drogi gminnej powiatowej nr 1708 S.

Istniejaca droga na odcinku stanowigcym przedmiot przebudowy na odcinku prostym terenie zabudowanym
ma szeroko$¢ 6,00 m., a poza terenem zabudowanym po wyjezdzie z Rokitna Szlacheckiego szerokos¢
zweza sie do 5,80 m,

Droga na wysokosci planowanych robot ma przekréj uliczny, pétuliczny lub drogowy.

Przyjeto taki zakres prac budowlanych, ktéry zapewni, iz zaprojektowana przebudowa spetni wymagania

normatywne.
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Istniejacy ukiad drogowy drogi powiatowej nr 1708 S aktualnie stanowiq:
Jezdnia o szerokosci 6,00 m o nawierzchni z asfaltobetonu (w ter. zabudowanym)
0 szerokosci 5,80 m o nawierzchni z asfaltobetonu (poza ter. zabudowanym)

Pasy zieleni szerokosci zmiennej, nieregularnej,

Chodniki jednostronne o nawierzchni z kostki betonowej lub plytek szer. 1,50 - 2,20 m,

Parking o nawierzchni z asfaltobetonu,

Zjazdy na posesje © nawierzchni réznej m.in. z kostki betonowej,

Skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi gminnymi, oraz z pierwszenstwem przejazdu DW 796
i DW 790

4.4.3. Istniejace parametry ruchowe drogi powiatowej nr 1708 S:

e Natezenie ruchu kotowego: Srednie (KR3),

e Natezenie ruchu pieszego: $rednie,

e Organizacja ruchu : ruch dwukierunkowy,

e Ograniczenie predkosci : 50 km/h i 40 km/h "w terenie zabudowanym", oraz 90 km/h
"poza terenem zabudowanym",

e Funkcja: droga powiatowa,

o Przejezdnos¢ droga przelotowa,

o Klasa techniczna drogi: V klasa - zbiorcza "Z",

e Zagosp. terendw przyleglych : budynki, niezagospodarowane dziatki, pola uprawne

e Stan nawierzchni jezdni: zly, nawierzchnia z asfaltobetonu z licznymi uzupetnieniami

¢ Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe, 1,0-2,0 %

o Pochylenie podiuzne jezdni: zmienne, miejscowo ¢ stromych podjazdach

e Widocznos¢ : dobra.

4.5. STAN PROJEKTOWANY.

4.5.1. Droga w planie.

Przebieg planowanych nowych elementéw ukiadu drogowego w planie dostosowano do
istniejgcego ukladu drogowego tak, aby planowana przebudowa o nowe elementy nie zawezala
istniejacych szerokosci jezdni w nawigzaniu do istniejacej (nie ulegajacej zmianie) krawedzi jezdni,
a takze do koniecznosci uzyskania pasa niezbednego do wykonania zjazdéw i chodnikéw,

o planowanych szerokosciach.

Przyjeto taki zakres prac budowlanych, ktéry zapewni iz zaprojektowana przebudowa drogi speini
wymagania normatywne.
Planowana przebudowa drogi zlokalizowana bedzie wytgcznie na dziatkach drogowych.
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4.5.2. Pochylenia podiuzne i spadki poprzeczne.

Niwelete nowych elementéw drogi jak chodniki i zjazdy zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego

wysoko$ciowego polozenia jezdni drogi powiatowej przy nastepujacych zatozeniach :

e zachowanie normatywnych min. zagtebien urzadzen uzbrojenia podziemnego,

e pochylenie podiuzne chodnika zgodne z pochyleniem jezdni,

o zapewnienia sprawnego odwodnienia korpusu drogowego,
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne na catym odcinku.
Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne :

e jezdni — 2% dwustronny daszkowy na odcinku prostym,

e jezdni — 2% jednostronny na tukach poziomych do wewnetrznej strony tuku,

e chodnikéw — 2,0 % w kierunku krawedzi jezdni,

o zjazdéw indywidualnych — 2,0 % w kierunku krawedzi jezdni.

4.6. Organizacja ruchu.

Droga Powiatowa nr 1708 S stanowi ulice jednojezdniowa, dwukierunkowa, przelotowa i po wykonaniu
zaplanowanych prac zwigzanych z jej przebudowq takag pozostanie.

Droga Powiatowa nr 1708 S nalezy do grupy drog zbiorczych komunikujgcych lokalne miejscowosci poprzez
sieé drég wojewodzkich z centrum powiatu.

Na zasadniczym odcinku ujetym niniejszym opracowaniem na drodze obowigzuje ograniczenie predkosci do
50 km/h i do 40 km/h "w terenie zabudowanym", ktére wynika z przepiséw o ruchu drogowym "teren
zabudowany". Od km 3 + 248,00 tj. koniec miejscowosci Rokitno Szlacheckie do skrzyzowania z drogg
DW 790 obowigzuje ograniczenie predkosci do 90 km/h "poza terenem zabudowanym”,

4.6.1. Istniejace oznakowanie.

Odcinek drogi powiatowej wraz ze skrzyzowaniem z drogq wojew6dzkg nr 790 na odcinku objetym
niniejszym opracowaniem w chwili obecnej posiada oznakowanie pionowe oraz poziome. Istniejace
oznakowanie pionowe na odcinku objetym niniejszym opracowaniem pozostawia si¢ bez zmian. Dotyczy to
rowniez istniejacego oznakowania pionowego w obrgbie skrzyzowania ulic Swierczewskiego, Kosciuszki,

1 Maja i Szkolne;j.

4.6.2. Projektowane oznakowanie.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzaciji istniejacego oznakowania NIE_stwierdzono, kolizji ani

sprzecznosci istniejgcego oznakowania z projektowanym uktadem drogowym.
Po uzgodnieniu z Inwestorem planowane jest uzupetnienie istniejacego uktadu drogowego o trzy przejscia
dla pieszych oraz odtworzenie oznakowania poziomego sfrezowanych w wyniku wymiany nawierzchni

dwoch przej$é dla pieszych. Lokalizacja przejs¢ wskazana na rys. od OR-02 do OR-03.
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Planowane jest takze malowanie osiowej linii oznakowania poziomego (znak P-1a) na odcinku od korica
terenu zabudowanego do wigczenia do DW 790. Szczegdt oznakowania samego wiaczenia DP 1708 S do
DW 790 wskazany na rys. OR-05

4.6.3. Materialy.

OZNAKOWANIE PIONOWE

Do wykonania lic znakéw pionowych stosowanych do oznakowania nalezy zastosowac folie
odblaskowa, typu 2, a tarcze znakéw nalezy wykona¢ z podwojnie gietymi krawedziami na catym
obwodzie (szeroko$é pierwszego zagiecia od strony lica znaku nie mniejsza niz 10 mm, szerokosc drugiego

zagiecia nie mniejsza niz 5 mm) oraz wyposazy¢ w poziome profile usztywniajac - montazowe. Tyina strona
tarczy znaku powinna by¢é pomalowana na kolor szary. Tarcze znakéw nalezy wykonac z blachy stalowej
grubosci min. 1,25 mm ocynkowanych ogniowo z powloka cynkowa.

Projektowane znaki na drogach gminnych nalezy zastosowaé z grupy wielkosci Mate "M",

Stupek do zamocowania znaku wykonany powinien by¢ z rury ocynkowanej o $rednicy @ 2", 2,5", 3"
i diugosci nie mniejszej 260 cm.

Szczeg6t montazu oznakowania pionowego wskazany zostat na rys. nr OR-03.

OZNAKOWANIE POZIOME

Materiatami do wykonywania poziomego oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty
umozliwiajace nakladanie ich warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne

stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

4.6.5. Wykaz projektowaneqo oznakowania.

OZNAKOWANIE PIONOWE

LP Symbol znaku Nazwa znaku Grupa wielkosci | llo$¢ sztuk

1 D-6 Przejscie dla pieszych Mate "M" 6

SUMA 6 szt.

OZNAKOWANIE POZIOME

LP Symbol znaku Nazwa znaku T: %ioegilfgxi: Pc::v;/i*ﬁ(r)zvcvzirtlgia
1 P-1a Linia pojedilr:;lzjgaprzerywana 0,04 m2/mb 83.0 m?
2 P-4 Linia podwdjna - ciagta 0,24 m3*mb 4,80 m?
3 P-10 Przejscie dla pieszych 0,59 m? mb/s 60,0 m?
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) Linia bezwzglednego 2 2
4 P-12 zatrzymania - stop 0,50m?mb 1,50 m
Linia warunkowego zatrzymania
5 P-13 zalozona z trojkatow 0,2625 m?*mb 2,10 m?
6 P-14 Linia warunkowego zatrzymania 0,375 m?mb 4,50 m?

zalozona z prostokatow

SUMA 156,0 m?

Zaprojektowane oznakowanie jest dostosowane do wystepujacych potokéw ruchu pieszego
i kolowego oraz uksztaltowania niwelety, ukfadu geometrycznego oraz przekroju poprzecznego

drogi.
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