OPIS TECHNICZNY

DLA REMONTU DROGI POWIATOWEJ DP 1767S
KORYCZANY - KOZL.OW W KILOMETRZE 21+600 DO 23+160

1. Celi zakres opracowania.
Celem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 1767S relacji
Koryczany - Koziéw w km 214600 do 23+160.
Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym projektem wynosi 2,00 km.
Kilometraz drogi od granicy z wojewodztwem matopolskim w strong
Zarnowca.
Zakres projektu obejmuje frezowanie istniejgcej nawierzchni , skropienie
1 utozenie na niej nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wzmocnione]
siatkg metalowg w technologii Bitufor.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie PZD Z-cie na opracowanie projektu.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000
Uzupetniajace pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane przez zespot
projektowy.
zakres prac projektowych ustalony w terenie z udziatem przedstawiciela
Inwestora.
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r.) poz.430.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych
(Dz.U. nr 170 z 2002r ) poz.1393.
Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.nr 220,
poz.2181.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z d. 23.09.2003. w sprawie
szczegOlowych warunkéw zarzadzania ruchem oraz wyk. nadzoru nad tym
zarzadzeniem. ( Dz.U. Nr 177, poz.1729.)

- wymagania i badania dot. ,, Robét ziemnych ,, wg PN-S-02205 z 01.1998 r.
- dokonana wizja lokalna w terenie.



3. Stan istniejacy.
Catkowita dtugos¢ drogi wynosi 2000 m . Szerokos¢ jezdni 6,0 m, szerokos¢
pasa drogowego wynosi 12,0 m w terenie zabudowanym, poza terenem
zabudowanym (za budynkiem 138 i skrzyzowaniem) poszerza si¢ do 18,0 m.
Istniejgca droga posiada na catej dlugosci nawierzchnie asfaltobetonowg wraz
z podbudowa. Od strony péinocnej w terenie zabudowanym jezdni¢ ogranicza
kraweznik oraz wystepuje pobocze gruntowe porosnigte trawg, od strony
potudniowej pobocze trawiaste z rowem chlonnym, czg¢sciowo zamulonym .
Za budynkiem 138 i skrzyzowaniem do jezdni przylegajg pobocza gruntowe
oraz za dz. nr 2/9, 2/10 wystepuja czgsciowo rowy dwustronne rowniez
znacznie zamulone.
Na dtugosci drogi w poboczu po stronie pétnocnej przebiega sie¢ wodocia-
gowa oraz w poboczu i czesciowo przez dziatki prywatne sie¢ energetyczna
1 telekomunikacyjna napowietrzna.
Na catej powierzchni przedmiotowego odcinka trasy stwierdza si¢ szereg
trwatych uszkodzen istniejgcej nawierzchni drogi a mianowicie :
- liczne ubytki kruszywa warstwy Scieralne;.
- réznego rodzaju spekania nawierzchni , w tym siatkowe , podtuzne,

poprzeczne.

- degradacje nawierzchni jezdni na znacznej powierzchni.
- brak wzmocnienia poboczy.
Ogolnie stan techniczny zakresu rzeczowego przedmiotowego odcinka drogi
powiatowej okresla si¢ jako ,, zZty > wymagajacy w najblizszym czasie
przeprowadzenia niezbednych prac wzmacniajacych istniejacg konstrukcje
nawierzchni.

4. Stan projektowany.

4.1. Dane ogoélne.

Poczatek projektu (km 0+00) odpowiada km 21+160 , a koniec ( km 2+00 )

na wysokosci ogrodzenia budynku 97 odpowiada km 23+160.

Projektuje si¢ :

- oczyszczenie krawedzi jezdni 1 istn. kraweznika po stronie pétnocnej

- Sciecie 1 oczyszczenie poboczy oraz ich utwardzenie

- frezowanie 1 skropienie emulsjg istniejgcej nawierzchni

- ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyréwnawcza,
wzmocnienie siatkg metalowg z membrang Slurry Seal, warstwa
wigzgca + warstwa Scieralna .

4.2. Trasa drogi w planie.
Nie projektuje si¢ zmiany trasy drogi, ani jej poszerzenia.
Istniejgca trasa sktada si¢ z dwoch odcinkéw prostych potagczonych tukami
Zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami w niniejszej dokumentacji
zaprojektowano dla catej drogi powiatowej jezdni¢ o szerokosci 6,00 m.
Utrzymano lokalizacje istniejacych zjazdoéw oraz zaprojektowano dodatkowo
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brakujace zjazdy na istniejgce dzialki po stronie rowu w terenie zabudowa-
nym .

4.3. Profil podtuzny.
Pochylenie niwelety ksztattuje si¢ od 0,5% do okoto 10 %.

4.4. Przekroje poprzeczne .
Na projektowanej drodze przewiduje si¢ :
- frezowanie istniejgcej, popekanej nawierzchni do 4 cm.
- skropienie emulsjg kationowg
- warstwe wyrownawczg z BA 0/8 (o uziarnieniu nie grubszym niz 8 mm )
grubosci 2 cm
- wzmocnienie w technologii BITUFOR -siatka stalowa Mesh Track MT1
- wykonanie membrany SLURRY SEAL gr. 1 cm
- nawierzchnia z asfaltobetonu: warstwa wigzaca z BA 0/16 grubosci 5 cm
- nawierzchnia z asfaltobetonu: warstwa Scieralna z BA 0/12,8 grubosci 4 cm
Na odcinku od km 0+000 do km 0+570 spadek daszkowy 2%, na odcinku
km 0+570 do km 2+000 spadek jednostronny 2% w kierunku rowu.
- Scigcie poboczy, utwardzenie, skropienie emulsjg z wyprofilowaniem ze
spadkiem poprzecznym 6 %, wykonanie zjazdow.

4.5. Konstrukcja jezdni.

Projektuje si¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni 1 jej skropienie, nadanie

odpowiedniego profilu poprzez warstwe wyrOwnawczg z BA 0/8 gr. 2 cm,

wzmocnienie siatkg stalowg Mesh Track MT1( typ lekki ) utozonej w pasach

szerokosci po 4,0 m ( min 3,30) od obu stron krawe¢dzi jezdni, z wykonaniem

membrany SLURRY SEAL gr. 1 cm, a nastepnie ulozenie nowej nawierzchni

z dwoch warstw betonu asfaltowego :

- warstwa wigzaca 0/16 grubosci 5 cm (zageszczenie >98%, wolne
przestrzenie w warstwie v/v - od 5-9, modut sztywnosci >16 MPa.)

- warstwa Scieralna 0/12,8 grubosci 4 cm (zaggszczenie >98%, wolne
przestrzenie w warstwie v/v - od 2-5, modut sztywnosci >14 MPa.)

4.6. Pobocza, zjazdy
Na catej dlugosci drogi Scina si¢ pobocza istniejgce gruntowe z odpo-
wiednim ich uksztattowaniem ze spadkiem 8 %, utwardza si¢ ttuczniem
0/31,5 gr lub frezem na szer. 0, 75 m oraz skrapia emulsjg .
Pobocze od strony pétnocnej na odcinku od km 0+570 do km 2+000 1 stro-
ny poludniowej od km 0+000 do km 0+570 utwardzone destruktem z fre-
zowania gr. 15 cm , reszta poboczy utwardzona ttuczniem gr. 15 cm.
Na wszystkich zjazdach po stronie poludniowej ( réw) zaprojektowano
podbudoweg z mieszanki dolomitowej optymalnej 0-31,5 grubosci 20 cm na
warstwie odcinajacej z piasku gr 10 cm. Kraweznik zaprojektowano na tawie
betonowej z oporem od strony jezdni oraz obrzeza betonowe 8x30 na
podsypce cementowo- piaskowej od strony poses;ji.



4.7. Odwodnienie.
Projektuje si¢ tylko odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody
opadowej poza pobocze drogi do istniejgcych rowow , gdzie zostanie
wchloni¢ta przez grunt .
7. uwagi na wystepujace zamulenie rowOw oraz ich brak w terenie na
znacznym odcinku , w opracowaniu przewidziano ich ponowne wykopanie.

4.8 Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot drogowych :

-- wykonanie rob6t rozbiérkowych w tym usunigcie zniszczonych
kraweznikow 1 obrzezy
betonowych, czesci nawierzchni bitumicznej oraz z ksztaltek betonowych.
Prace te nalezy wykonac¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi D-01.02.04.
,» Rozbiorka elementow drog. ”

-- wykonanie drogowych robdt ziemnych przy korytowaniu pod zjazdy. wg
D-04.01.01 ,, Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza.”

-- wykonanie rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na
zimno Prace wykona¢ zgodnie z SST D-05.03.11. ,, Frezowanie nawierzchni.”
--wykonac tawe betonowa pod kraweznik i utozy¢ nowy kraweznik 15x22 cm
( typ najazdowy ) na podsypce cementowo — piaskowej 1 tawie betonowej
z oporem. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi
D -08.01.01. ,, Krawezniki betonowe .

-- utozy¢ obrzeza betonowe 8x30 cm. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi D — 08.03.01. ,,Obrzeza chodnikowe
betonowe.”

-- wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdow z tlucznia kamiennego. Prace
nalezy wykonac zgodnie z SST D-04.04.04. ,, Podbudowa z ttucznia kamien-
nego.”

-- skropi¢ po sfrezowaniu istniejgca nawierzchnie emulsjg asfaltowg lub
uptynnionym asfaltem w ilosci 0,7 kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego) z wyprzedzeniem nie mniejszym niz
2 h przed ulozeniem warstwy wyrownawczej. Prace te nalezy wykona¢
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi D-04.03.01 ,, Oczyszczenie 1 skro-
pienie nawierzchni "1 D-05.03.26d.

-- wykonac¢ warstw¢ wyréwnawczg z betonu asfaltowego, grysowego. Prace
nalezy wykonac¢ zgodnie z SST D-05.03.05 ,, Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.” 1 D-05.03.26d.

-- wykona¢ wzmocnienie konstrukcji na warstwie wyrOwnawczej z betonu
asfaltowego, grysowego z siatki BITUFOR utozonej w pasach po 2,0m liczac
od obu stron krawedzi jezdni o konstrukcji :

a.) siatka stalowa ,, Mesh Track (MT1) typ ciezki ” uzywajac siatek w rolkach
o szerokosci 400 cm -330 cm z zaktadka poprzeczng na 30,0 cm . Siatka
uktadana z obu stron drogi liczac od jej krawedzi. Siatke nalezy umocowac na
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poczatku kazdej rolki, a nastgpnie watowa¢ walcem drogowym na kotach
gumowych. Nie nalezy naciggac siatki - ryzyko wybrzuszenia .

b.) roztozy¢ na tak przygotowanej powierzchni warstwe ,, slurry seal ” w ilosci
22 kg/m?2 o nastepujacym sktadzie : 90 % agregatu mineralnego 0/6 mm ,

12 % zmodyfikowanej emulsji bitumicznej w oparciu o lepiszcze DE 30B ,
1,0do 1,5 % cementu.

Zalewanie siatki masg polptynng jest proste w zastosowaniu , jest szybka ,
ekonomiczng metoda mocowania siatki. Masa zalewowa zapewnia
niezawodng 1 rdwnomierng przyczepnos¢ oraz zapobiega wnikaniu wody w
podbudowe. Po stwardnieniu masy powinien ukazac si¢ z powrotem typowy
wzOr siatki. Warstwe slurry mozna bezwibracyjnie zagesci¢ przy pomocy
walca na gumowych kotach.

Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczong Specyfikacja Techniczng
D-05.03.26d.

-- wykona¢ warstwe¢ wigzacg z betonu asfaltowego, grysowego gr. 5 cm przy
uwzglednieniu lepiszcza z asfaltu D50/70. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
SST D-05.03.05 ,, Nawierzchnie z betonu asfaltowego.”

-- wbudowac¢ warstwe Scieralng o grubosci 4,0 cm z betonu asfaltowego o
uziarnieniu ciggtym 0/12,8 mm. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z SST

D - 05.03.05 ,, Nawierzchnie betonu asfaltowego.”

-- wykonac Scigcie poboczy 1 wzmocnienie frezem 1 tluczniem ze skropieniem
emulsjg zgodnie z STT 06.03.01, D-05.02.01 , D-04.03.01 1 D-06.01.05.

-- wykonac rowy zgodnie ze SST 06.04.01

--- wykona¢ zjazdy zgodnie z D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.04.02, D-05.02.01.
-- wykonanie pomiaréw powykonawczych zgodnie z D-01.01.01

Pozostate dane zostaly przedstawione w poszczegdlnych zatgcznikach
rysunkowych niniejszego opracowania .

. Uwagi koncowe.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznac si¢ doktadnie:
- z przebiegiem uzbrojenia podziemnego (wykonac¢ przekopy kontrolne)
- ze specyfikacjami wykonania i odbioru robét.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig rob6t 1 z zachowaniem
warunkow BHP.
W czasie trwania rob6t przy rowach nalezy:
¢ slupy energetyczne: w miejscu zblizen do istniejgcych stupow
energetycznych prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-E05100-1
z 1998, zapewniajac stabilnos¢ konstrukcji stupa, w razie koniecznosci
zaleca si¢ podtrzymywanie stupow na czas rob6t za pomocg urzadzen
dzwigowych,
¢ wilasciwie oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot.
e zwr6ci¢ uwage na znaki geodezyjne. W razie koniecznosci likwidacji
znaku odpowiednio wczesniej zgtosi€ ten fakt do Wydziatu Geodezji
Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
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¢ wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za ochrong znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego
robot.

¢ nalezy unika¢ pozostawienia sfrezowanej nawierzchni bez wzmocnienia
— grozi to uszkodzeniami powierzchniowymi oraz zwiekszonymi
kosztami odnowy nawierzchni.

e wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac si¢ do
przepisOw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

e w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
wstrzyma prowadzone roboty i powiadomi o tym Inwestora oraz
Konserwatora Zabytkow

e zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

e wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych
wymagaja kazdorazowo zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora.



