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istn. kraweznik beton.
na odc. ok. 1,43 km

w-stwa $ceralna BA 0/12,8 -gr. 4 cm

w-stwa wigzgca BA 0/16-gr.5cm

zbrojenie BITUFOR MT 1 - gr. 1cm z zalaniem
membrang SLURRY SEAL MSK (22 kg/m2)

w-stwa wyréwnawcza BA 0/8 - gr. 2cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg
wolnorozpadowg 0,7 kg/m?2

istniejgca nawierzchnia jezdni po sfrezowaniu

RAZEM

na gr. do 4cm
12 cm B

skropienie emulsjg kationowg
wolnorozpadowg 0,7 kg/m2 z posypaniem grysem

utwardzenie pobocza destruktem z frezowania -

gr. warstwy 15 cm @

nawierzchnia z mieszanki dolomitowej
optymalnej 0-31,5 gr. 20 cm

w-stwa piasku drobnoziarnistego
gr.10cm

skropienie emulsjg kationowg

wolnorozpadowg 0,7 kg/m2 z posypaniem grysem

gr. warstwy 15 cm

utwardzenie pobocza ttuczniem 0/31,5 -

kraweznik betonowy
najazdowy 15 x 22 cm

O

tawa betonowa z oporem
35x15 +15x15cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

&)

podsypka cem.-piaskowa
gr.5cm

Razem

30cm
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