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1. PRZEDMIOT I PODSTAWY PRACY

1.1. Przedmiot pracy

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
pn. "Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106
S relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek".

Przedmiotowe zadanie obejmuje rozbiorke catego istniejacego
mostu i budowe nowego w tej samej lokalizacji. Przedmiotowe zadanie
obejmuje réwniez przebudowe dojazdéw do mostu - w niezbednym
zakresie, wynikajacym z koniecznosci dowigzania sie sytuacyjno-
wysokosciowego do istniejacej drogi. W ramach zadania zostang réwniez
wykonane umocnienia koryta rzeki, w zakresie wynikajacym z uzgodnien
Z zarzadcq rzeki.

1.2. Podstawy pracy

Prace wykonano na podstawie umowy nr 19/DZ3/2014
z dnia 15.04.2014r. zawartej z Powiatowym Zarzadem Drdg w Zawierciu.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

[1] Wizja lokalna, pomiary, badania i ogledziny obiektu;
opracowanie: MOSTOLAND, kwiecien 2014r.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

[3] Aktualizacja mapy do celdow projektowych, opracowanie:
Geodimetr Mariusz Czech, kwiecien-czerwiec 2014r.

[4] Opinia geotechniczna, opracowanie: GEO-BUD Zakfad Ustug
Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepienn, maj 2014r.

[5] Operat hydrauliczny (...), opracowanie: Firma Projektowo-
Ustugowa WODAFEN Anna Hebda-Matocha, czerwiec 2014r.

[6] Dokumentacja geologiczno-inzynierska, opracowanie: GEO-BUD
Zaktad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien, lipiec
2014r.

[7] Projekt budowlany dla zadania: "Przebudowa mostu na rzece
Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106 S realacji Grédek-Brzostek-
Starzyny-Szczekociny", opracowanie: MOSTOLAND, listopad 2014r.

[8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdézn. zm.)
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[9] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.
U. nr 115, poz. 1229 z 2001 r. z pézn. zm.)

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63 poz. 735 z 2000r.)

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 maja 1999r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.
430 z 1999r)

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. nr 0 poz. 463 z 2012r.)

[13] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[14] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[15] PN-83/B-02482 Fundamenty  budowlane. Nosnos¢  pali
i fundamentdéw palowych.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Dane ogolne

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie zlokalizowana jest
w miejscowosci Przylek w gminie Szczekociny, powiat zawiercianski,
wojewddztwo Slaskie.

Most zlokalizowany jest nad rzeka Pilica (km 278+500),
w ciggu drogi powiatowej nr 1106 S. Obiekt znajduje sie w obszarze
zabudowany. Czesciowo inwestycja zlokalizowana jest w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki Pilica.

2.2, Pas drogowy

Na przedmiotowym odcinku droga powiatowa jest
o przekroju szlakowym jednojezdniowym dwupasowym. Korpus drogowy
w rejonie obiektu jest wyniesiony ponad przylegajacy teren. Stan
nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu okreslono jako ziy.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa sie powierzchniowo
poprzez spadki podiuzne i poprzeczne, do rowdéw drogowych u spodu
skarp nasypu.

Parametry techniczne istniejqcej drogi powiatowej nr 1106:

klasa drogi Z,

jezdnia szerokosci ~4,00-5,34m,

pobocza ziemne na catym odcinku 2 x ~0,80 m,

pochylenie poprzeczne na prostej ~2%,

predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h.
2.3. Most

Analizowany obiekt to most drogowy dwuprzestowy
o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje nosng
tworzy 10 belek prefabrykowanych z obustronnymi wspornikami
podchodnikowymi. Wysokos$¢ konstrukcji nosnej to ~0,65m.

Przyczotki zbudowane sg z prefabrykowanych pali zelbetowych
o przekroju kwadratowym 0,3x0,3m, zwienczonych zelbetowym oczepem.
Wypetnienie przestrzeni za palami - prefabrykowane zelbetowe elementy
prostokatne. Skrzydetka monolityczne zelbetowe.

Podpora posrednia zbudowana z dwéch rzedéw
prefabrykowanych pali zelbetowych o przekroju kwadratowym 0,3x0,3m,
zwienczonych zelbetowym oczepem.




PROJEKT WYKONAWCZY dla zadania "Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi
powiatowej nr 1106 S relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekocinyw m. Przytek"

Na obiekcie znajduje sie jezdnia wydzielona wyniesionymi
zelbetowymi poboczami o szerokosci 4,30m oraz obustronne opaski
o szerokosci 0,80m kazda.

Wyposazenie obiektu stanowiq: nawierzchnia jezdni bitumiczna,
nawierzchnia betonowa poboczy, balustrady betonowo-stalowe.

Odwodnienie grawitacyjne, poza obiekt.

Podstawowe parametry obiektu:
- rozpietosc¢ teoretyczna: 2x12,00 m
- diugosc catkowita ustroju nosnego: 25,12 m
- kat skosu: 90°
- szerokos$c¢ catkowita: 5,90 m

Obiekt znajduje sie w niedostatecznym stanie technicznym. Degradacja
obiektu jest spowodowana niewtasciwymi rozwigzaniami w zakresie
sptywu wod opadowych oraz nieszczelnymi urzadzeniami dylatacyjnymi.

2.4. Uzbrojenie terenu

Po stronie pétnocno-zachodniej, wzdtuz drogi (w odlegtosci ok.
8,5 m od osi drogi) biegnie napowietrzna linia energetyczna. Poza nigq
w obrebie inwestycji brak jest innego uzbrojenia terenu. Droga nie jest
o$wietlona.
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3.

STAN PROJEKTOWANY

3.1. Opis ogolny

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego mostu polegajacq na

catkowitej rozbidrce istniejacego obiektu i w jego miejscu budowie nowego
o parametrach jak dla drogi klasy Z. W szczegdlnosci zakres robét
obejmuje:

rozbiérke istniejgcego mostu - wyposazenie, ustrdj nosny
prefabrykowany, podpory i prefabrykowane pale,

wykonanie pali wierconych pod przyczétki mostu,

budowe monolitycznych murdw oporowych od strony potudniowej,
budowe nowej ramowej konstrukcji mostu,

montaz catego wyposazenia czesci przejazdowej obiektu,

wykonanie  robot  wykonhczeniowych, w tym  zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji betonowych, schody skarpowe, obrukowanie
stozkdw nasypu itp.

przebudowe dojazdow do mostu z obu stron,

regulacje i umocnienie koryta rzeki w obrebie mostu.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

4.1. Roboty rozbidérkowe

Przed przystgpieniem do witasciwych prac budowlanych nalezy
wykonac rozbiorke/demotaz:
- ochronnych barier stalowo-betonowych,
- nawierzchni jezdni na obiekcie i w obrebie projektowanej przebudowy
dojazdéw,
- izolacji ptyty pomostu,
- prefabrykowanej zelbetowej konstrukcji nosnej mostu,
- konstrukcji podpér,
- pali prefabrykowanych (wraz z wycigganiem czesci podziemnych)
- umocnien stozkéw nasypu.
Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy wykonywac tak, by nie
nastgpito zanieczyszczenie koryta rzeki Pilica, z zachowaniem wymogéw
ochrony Srodowiska i przepisow BHP.

4.2, Rozwigzania materialowe

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujacych
materiatow:
- beton konstrukcyjny:

Element konstrukcyjny Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji

wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-B-03264:2002

Konstrukcja ramowa B45 C35/45 XC4, XD3, XF4
Kapy chodnikowe B35 C30/37 XD1, XAL, XF2
Mury oporowe
Pale

B30 C25/30 XD1, XA1, XF2

Ptyty przejsciowe

- beton niekonstrukcyjny: C8/10 (B10)
- stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500 S)

4.3. Konstrukcja ramowa

Zaprojektowano konstrukcje mostu jako rame jednonawowg
bezprzegubowg o Swietle poziomym 24,0m. Rygiel ramy to dzwigar
ptytowy z masywnymi obustronnymi wspornikami podchodnikowymi.
Wysokos$¢ konstrukcyjna rygla jest zmienna, od 0,75m w przesle do
1,25m w narozach ramy (na styku ze Scianami pionowymi). Geometria
rygla ramy jest dostosowana do spadkdéw poprzecznych i podtuznych na
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obiekcie. Gdéra monolitycznej ptyty pomostowej zaprojektowana jest
w sposbéb zapewniajacy wiasciwe jej odwodnienie. Rygiel ramy nalezy
wykonac¢ z podniesieniem wykonawczym.

Rygiel ramy pofgczony jest monolitycznie z masywnymi Scianami
pionowymi o gruboéci 1,50m kazda i wysokoéci ~2,50m. Sciany pionowe
oparto na monolitycznych oczepach zelbetowych pod projektowe pale.
Konstrukcja obiektu spetnia warunki nosnosci klasy B wg [13].

4.4. Posadowienie

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego
zaprojektowano posadowienie konstrukcji ramowej na palach wierconych
o $rednicy 1,2m i diugosci 12m. Pod kazda podporg zaprojektowano po 8
pali, pale od strony wewnetrznej z pochyleniem 1:10. Projektowana
obliczeniowa nosnosc¢ pali wynosi 4,4 MN.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo koryta rzeki oraz wysoki
i zmienny poziom wod gruntowych, podpory mostu nalezy wykonywac
w Sciankach szczelnych traconych (za wyjatkiem tych od strony nasypu
drogowego).

Przed przystgpieniem do robot palowych nalezy zapoznaé sie
szczegotowo z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg [6]. Zwraca sie
uwage na fakt, ze grunty warstw Illa - IIId (w poziomie posadowienia
pali) sa gruntami tiksotropowymi, ktére pod wptywem drgan mogg sie
uplastycznia¢ lub nawet uptynniaé. W zwigzku z powyzszym nalezy dobrac
odpowiednig technologie wykonywania pali w przedstawionych warunkach
gruntowych.

Zasypke podpor i Scian oporowych, nalezy wykonaé¢ z gruntu
przepuszczalnego, o co najmniej nastepujacych parametrach:

- gestos¢ objetosciowa y= 19,0 kN/m3
- kat tarcia wewnetrznego @ = 34°
- wskaznik zageszczenia IS = 1,00.

4.5. Mury oporowe i skrzydetka

Od strony m. Szyszki z uwagi na istniejacg zabudowe i granice
pasa drogowego, na odcinku po 18,0m za mostem 2z obu stron
zaprojektowano  monolityczne  zelbetowe mury oporowe. Mury
posadowiono bezposrednio na warstwie piaskdw drobnych w stanie
zageszczonym, po uprzednim usunieciu bezposrednio zalegajgcego gruntu
o grubosci 30 cm i zastgpieniu go mieszankga zwirowo-piaskowq
0 zageszczeniu IS=1,00. Z uwagi na wysoki poziom wdd gruntowych,
nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢c na utrzymywanie wykopdédw w stanie
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suchym, w szczegdlnosci poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwigzan
technologicznych.

Od strony m. Przylek za $cianami ramy zaprojektowano,
potagczone z nimi monolitycznie i oparte na wspdlnym fundamencie,
podwieszone skrzydetka utrzymujace nasyp drogowy.

4.6. Wyposazenie obiektu

4.6.1. Nawierzchnia i izolacje

Izolacje ptyty pomostowej przyjeto z papy termozgrzewalnej
o grubosci >5 mm.
Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczng wykonywang na zimno.
Zaprojektowano nawierzchnie jezdni na obiekcie skfadajqca sie
z dwdch warstw:
- warstwa Scieralna - SMA gr. 4 cm
- warstwa wigzaca - asfalt twardolany gr. 5 cm
Styk kraweznika z jezdnig oraz styk nawierzchni w osiach
odwodnienia nalezy uszczelni¢  elastyczng, bitumiczng  tasma
uszczelniajgcg, natomiast styk miedzy kapa a kraweznikiem oraz kapq
a deskg gzymsowg elastyczng masg uszczelniajqca.
Na chodnikach na obiekcie i murach oporowych zaprojektowano
nawierzchnie epoksydowo-poliuretanowg o grubosci 6mm.

4.6.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na krawedziach obiektu i murach oporowych zastosowano
barieroporecz mostowg o poziomie powstrzymywania H1 (dopuszcza sie
rowniez H2) i poziomie szerokosSci wspdipracujacej W1. Wszystkie
elementy stalowe barier powinny by¢ przez producenta zabezpieczone
antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Jezdnie od chodnikéw oddzielono za pomocg kraweznikéw
kamiennych  20x20cm, osadzonych na podlewce z zaprawy
niskoskurczowej.

4.6.3. Dylatacje
Przerwy dylatacyjne o szerokosci 20mm pomiedzy segmentami

murow oporowych, zfazowane od strony zewnetrznej, nalezy zabezpieczy¢
tasmami PCV z wypetnieniem szczelin kitem trwale plastycznym.

11
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4.6.4. Gzymsy i kapy chodnikowe

Na krawedziach mostu oraz muréw oporowych i skrzydetek
projektuje sie  montaz prefabrykowanych  desek gzymsowych
z polimerobetonu. Projektuje sie monolityczne zelbetowe kapy
chodnikowe, potaczone z ustrojem nosnym poprzez kotwy talerzowe.
W kapach chodnikowych nalezy umiesci¢ rezerwowe rury ostonowe PCV
@110 (po 1 szt na chodnik).

4.6.5. Plyty przejsciowe

Projektuje sie wykonanie ptyt przejsciowych za oboma
przyczétkami. Ptyty nalezy oprze¢ na wykonstruowanym wsporniku
Scianek zaplecznych. Zaprojektowano ptyty przejsciowe o dtugosci 4,0 m,
szerokosci 7,0 m i grubosci 30 cm. Ptyty przejsciowe przewidziano pod
jezdnigq. Ptyty zaprojektowano jako monolityczne o spadku podiuznym
10%.

4.6.6. Odwodnienie zasypki scian ramy i muréw oporowych

S'.ciany ramy oraz muréw stykajace sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ poprzez natozenie geokompozytu drenazowego i ufozenie
warstwy zwiru oraz uksztattowanie odprowadzenia wody poprzez
odpowiednio uksztattowang warstwe nieprzepuszczalng do
przepuszczalnych gruntéow rodzimych.

4.6.7. Odwodnienie obiektu

Wody opadowe z powierzchni obiektu zostang ujete w szczelny
system odwodnienia. Na moscie przewidziano instalacje wpustéw
mostowych WM150 w rozstawie co 10,0 m. Wody opadowe odprowadzane
beda grawitacyjnie poza obiekt poprzez kolektory @250 mm z HDPE
o spadku 1 %, podwieszone do konstrukcji obiektu.

Dla umozliwienia odptywu wody z izolacji zaprojektowano sgczki
i dren podtuzny wzdtuz kraweznika po stronie wpustéw oraz dreny
poprzeczne. Dreny nalezy wykona¢ z grysu bazaltowego 4 = 6 mm,
otoczonego kompozycjg zywicy epoksydowej, utozonego na geowitdkninie,
(podwdjnie ztozonej) przeszywanej, o symbolu 7/14/310. Pod
kraweznikiem w miejscach sgaczkdw zaprojektowano dreny poprzeczne
z geowtokniny.

Kolektory odwodnienia zostang wigczone do wpustow ulicznych
i studzienek zlokalizowanych za obiektem od strony Przyteku.
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Odprowadzenie wody z wpustow odbywaé sie bedzie przykanalikiem
poprzez Scieki skarpowe do rzeki Pilica.

4.6.8. Schody dla obstugi

Na skarpie nasypu od strony Przyteku projektuje sie schody
skarpowe dla obstugi. Schody nalezy wykonac¢ z elementdw betonowych
prefabrykowanych, ograniczonych obrzezem betonowym i wyposazyc
w porecz ochronng po prawej stronie schodzacego.

4.6.9. Stozki nasypow

Projektuje sie pochylenie stozkdw nasypu jako 1:1. Stozki
nasypu powinny mie¢ wyksztatcong potke poziomg i zapewnia¢ obsypanie
skrzydetek na min. 1,0 m na gtebokos¢ i dlugosé. Projektuje sie
umocnienie stozkow przyczotkow i skarp nasypu w miejscach o pochyleniu
mniejszym niz 1:1,5. Umocnienie skarp nalezy wykona¢ z brukowca na
podsypce cementowo - piaskowej ukiadanego na podwalinie betonowej.
Zakres umocnien podano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

4.6.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych i stalowych

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z powietrzem
nalezy pokry¢é barwnym preparatem do powierzchniowej ochrony betonu
(powtoki malarskie cienkowarstwowe).

Element Oznaczenie koloru wg RAL

Gzymsy 2001
1001

Nawierzchnia chodnikéw

Konstrukcja ramy, skrzydetka, mury oporowe 1015

4.7. Regulacja i umocnienie koryta rzeki

Projektuje sie regulacje i umocnienie koryta rzeki w obrebie
mostu i na diugosci po 5,0m przed i za mostem. Umocnienie zostanie
wykonane z narzutu z kamienia hydrotechnicznego gr. 30cm, utozonego
na warstwie geowtdkniny filtracyjnej. Projektowany spadek dna koryta
rzeki to 0,1%.

13



PROJEKT WYKONAWCZY dla zadania "Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi
powiatowej nr 1106 S relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekocinyw m. Przytek"

5 WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do
przygotowania szczegotowego projektu technologicznego, projektéw
tymczasowych pomostéw roboczych itp., projektéw warsztatowych,
projektu tymczasowej kfadki dla pieszych na czas realizacji robdt,
harmonogramu prac i innych niezbednych opracowan. Na czas
przebudowy obiekt zostanie wytgqczony z ruchu (ruch bedzie odbywat sie
wyznaczong trasg objazdu).

W ramach prac budowlanych przez caty okres trwania budowy
i obowigzywania objazdu w zwigzku z zamknieciem drogi, Wykonawca
robét zapewni ciagtosé¢ ruchu pieszego. W tym celu nalezy wybudowacd
tymczasowq ktadke pieszg wraz z dojsciami do niej. Zaktada sie budowe
obiektu jednoprzestowego 0 konstrukcji stalowo-drewnianej
posadowionego na palach stalowych. Wykonawca robdét opracuje i uzgodni
projekt ktadki we wtasnym zakresie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdéb, zeby nie
powodowac zanieczyszczenia koryta rzeki. Teren prac nalezy tak
zabezpieczy¢, aby zadne odpady z rozbidrek nie dostaty sie do rzeki. Przed
przystgpieniem do wykopdéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne. Miejsca
skladowania materiatow budowlanych, zaplecze budowy itp. nalezy
lokalizowa¢ poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig_rzeki Pilica
wyznaczonym w "Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej - Etap
I - rzeka Pilica".

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieznosci
w warunkach gruntowo-wodnych w stosunku do tych okreslonych
w dokumentacji projektowej, nalezy powiadomi¢ Projektanta, ktéry
dokona analizy i ewentualnej weryfikacji sposobu posadowienia.
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CZESC RYSUNKOWA
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UWAGI:

. Wymiary podano w mm.

. Dtugosc catkowitg preta podano po osi

. Wymiary pretow podano gabarytowo tj. po obrysie zewnetrznym

. Otulina 50mm

. Zestawienia wykonano dla 1 szt. muru - wykonac¢ po 2 szt. obu muréw

. Przed betonowaniem nalezy zamontowac rure ostonowgq dla przejscia wylotu
odwodnienia.

7. Rysunek rozpatrywac tacznie z catg dokumentacjg i SSTWIORB.
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e-mail: biuro@mostoland.pl

ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12

41-103 Siemianowice Slaskie
TEL. 793-176-713, FAX (32)739-07-31

Zamawiajgcy:

POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU
ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Umowa:

Nr. 19/DZ3/2014
z dn. 15.04.2014r.

Zadanie:

"Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciagu drogi powiatowej nr 1106 S
relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek"

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: Mostowa
Nazwa obiektu: Most w km 2784500 rz. Pilica Data: Pazdziernik 2014
Nazwa rysunku: Geometria i zbrojenie murow Skala: 1:50; 1:200
oporowych od strony Szyszek Nr rys.: PW-M-07
Imie i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Szczesny Mostowa SLK/2905/POOM/09
Sprawdzajacy: | mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny Mostowa SLK/4146/POOM/12
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=0 1. Wymiary podano w [mm].
2. Dtugos¢ catkowitq preta podano po osi.
@ 20720 1=8510 mm 3. Wymiary pretéw podano gabarytowo tj. po obrysie zewnetrznym.
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7460 7. Wykaz zbrojenia przedstawia zestawienie dla kapy chodnikowej po jednej stronie.
Nalezy wykonaé x 2.
@ 2@20 |_:746O mm 8. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z catqg dokumentacjq technicznq i SSTWIORB.
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WYKAZ ZBROJENIA
. , B Diugos¢ ogoina [m]
prN;tG srednico | Liezba | DIugosC IaermneTaeio00s | Bo005 | Uwagi
[mm] [szt] [mm] ®12 P14 ?20
Element: Ptyty przejsciowe
1 920 47 5305 249,34
2 ¢14 47 3940 185,18
3 @12 54 6900 3726
4 @12 83 555 46,07
5 @12 54 575 31,05
Dfugos¢ razem [m] 449,72 185,18 249,34
Masa jednostkowa [kqg/m]| 0,888 1,208 2,466
Masa razem [kq] 399,4 223,7 614,9
Masa ogdlina [kq] 1238
Wykona¢ 2 szt. 2 x 1238 = 2476 kg

Beton:

B30 (C25/30)

V= 2x84 = 16,8 mJ

Stal zbroj: BStS500S G = 2x1238=2476 kg

205
ot A
05
2 konstrukcja jezdni
beton ochronny C15/20 zbrojony
@ 4172 =575 mm 50mm | siatkq #10 o oczkach 100x1G0mm
2050 Smm  |izolacja termozgrzewalna
IS 300mm |pfyta przejsciowa C25/30
205 100mm |beton wyrdwnawczy C8/10

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm].

2. Rzedne podano w [m]

3. Zestawienie wykonano dla jednej ptyty przejsciowej. Nalezy wykona¢ 2 szt.

4. Otulina 40 mm.

5. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z catq dokumentacjq projektowq oraz SSTWiORB.

BETON: C25/30
STAL: AllIN BSt500S

Wykonawca:

www.mostoland.pl

OSTOLAND

e-mail: biuro@mostoland.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY

ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12

41-103 Siemianowice Slaskie
TEL. 793-176-713, FAX (32)739-07-31

Zamawiajacy':

POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU
ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Umowa:

Nr. 19/DZ3/2014
z dn. 15.04.2014r.

Zadanie:

"Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106 S
relacji Grédek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek"

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: Mostowa
Nazwa obiektu: Most w km 2784500 rz. Pilica Data: Listopad 2014
Nazwa rysunku: . Skala: 1:50
Ptyty przejsciowe
Nrrys.: PW-M-09
Imie i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieri : Podpis:

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Szczesny Mostowa SLK/2905/POOM/09

Sprawdzajacy: | mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny Mostowa SLK/4146/POOM/12
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L.p Nazwa llos¢ | Jed. UWAGI:
1 | Rura HD—PE 2250 48 m ;
2 | Wpust odwodnienia poziomy 6 szt. 1. Wymiary podano w [mm]
3 | Sqczek odwodnienia 650 4 szt 2. Rzgdne podano w [m]
4 | Drenaz poprzeczny 32,8 mb 3. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy odwodnienia obiektu
5 [Drenaz podfuzny 40 mb w dostosowaniu do przyjetego systemu odwodnienia.
4. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z catfosciq dokumentaciji
projektowej i SSTWIOR.
\
} Wykonawca:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY

ul. M. Skiodowskiej-Curie 39/12

41-103 Siemianowice Slaskie

TEL. 793-176-713, FAX (32)739-07-31

Zamawiajacy:

POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU

ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Umowa:

Nr. 19/DZ3/2014
z dn. 15.04.2014r.

Zadanie:

"Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106 S
relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek"

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: Mostowa
Nazwa obiektu: Most w km 278+500 rz. Pilica Data: Pazdziernik 2014
Nazwa rysunku: o ) Skala: 1:2; 1:100
Schemat odwodnienia obiektu -
Nrrys.: PW-M-10
Imie i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieri : Podpis:

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Szczesny Mostowa SLK/2905/POOM/09
Sprawdzajacy: | mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny Mostowa SLK/4146/POOM/12




KOTWA TALERZOWA
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. / | e POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU . 19/D73/2014
| M u ] ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie z dn. 15.04.2014r.
M16 vH‘ Zadanie: "Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106 S

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm].
2. Rozmieszczenie kotew wg rys. M—PW-05

relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek"

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

Mostowa

Nazwa obiektu:

Most w km 2784500 rz. Pilica

Data:

Pazdziernik 2014

Nazwa rysunku: Skala: 1:5
Kotwy talerzowe -
Nr rys.: PW-M-11
Imie i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnier: Podpis:
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Szczesny Mostowa SLK/2905/POOM/09
Sprawdzajacy: | mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny Mostowa SLK/4146/POOM/12




STOPIEN PREFABRYKOWANY

SCHODY SKARPOWE DLA OBSEUG 1:20
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm]

2. Rysunek nalezy rozpatrywaé fgcznie

z cafosciqg dokumentacji projektowej oraz SSTWIORB.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12

OSTOLAND

e-mail: biuro@mostoland.pl

41-103 Siemianowice Slaskie

TEL. 793-176-713, FAX (32)739-07-31
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POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU
ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Umowa:

Nr. 19/DZ3/2014
z dn. 15.04.2014r.

stopiefi prefabrykowany

60x200x750

"Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106 S
relacji Grodek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek"

\\ Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Branza: Mostowa
Nazwa obiektu: Most w km 278+500 rz. Pilica Data: Pazdziernik 2014
) Skala: 20! 1:
350 Nazwa rysunku: Schody skarpowe ala 1:20; 1:50
Nrrys.: PW-M-12
Imie i Nazwisko: Specjalnos$¢: Nr uprawnier: Podpis:

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Szczesny Mostowa SLK/2905/POOM/09
Sprawdzajacy: | mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny Mostowa SLK/4146/POOM/12




