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Opinia geotechniczna Przytek, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy

1. Wstep

Opinia opracowana zostata na zlecenie Pracowni Projektowej MOSTOLAND
Arkadiusz Szczesny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12 w Siemianowicach Siaskich.

Celem opinii jest okres$lenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw
geotechnicznych gruntdéw oraz ustalenie danych niezbednych do opracowania dokumentagji
geologiczno-inzynierskiej.

Projektowana jest przebudowa mostu drogowego na rzece Pilicy.

Opinia wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1 i 2 (Eurokod 7) oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Zakres wykonanych prac
2.1. Prace geodezyjne

Whytyczenie miejsca wiercenia badawczego w terenie przeprowadzono metodg
ortogonalng w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji postugujac sie planem sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1: 1000 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedng powierzchni terenu w miejscu wiercenia wyznaczono przez interpolacije
poziomic i punktow wysokosciowych na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego oraz
pomiarow terenowych. Warto$é ta ma charakter orientacyjny.

Rzedne terenu okreslit mgr K. Piela.

2.2, Wiercenia

Wiercenie wykonano w dniu 30.04.2014 r. zgodnie z aktualnymi normami pod statym
dozorem mgr B. Stepnia i nadzorem mgr K. Pieli.

Wykonano 1 wiercen matosrednicowych rurowane do gtebokosci 15,0 m ppt.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopows gruntéw oraz pobierano
préby gruntéw kategorii C i B. Préby gruntéow kategorii B przekazano do badan
laboratoryjnych a préby kategorii C zostaly zlikwidowane po kontrolnej analizie
makroskopowej.

Przeprowadzano rdwniez obserwacje i pomiary stabilizacji zwierciadta wody
gruntowej.

Miejsce po wierceniu zostato zlikwidowane przez zasypanie z zachowaniem
naturainego profilu litologicznego.
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2.3. Sondowania dynamiczne

W celu zbadania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich wykonano 1 sondowanie
dynamiczng sondg DPL w zakresie gtebokosci 1,2 — 4,3 m, tj. 3,1 mb sondowania.

2.4. Badania laboratoryjne

W celu okreslenia podstawowych parametrow fizycznych gruntéw na 4 pobranych
prébach gruntéw kategori B wykonano badania wilgotnosci naturalnej oraz granic
konsystencji gruntéw spoistych. Badania granicy ptynnosci wykonano metodg stozka
Wasiliewa.

Wyniki tych badan przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 6.1.

Wykonano réwniez analizeé granulometryczng piaskow w celu okresélenia
wspétczynnika ich filtracji wg wzoréw empirycznych. Wynik badania przedstawiono na zat. nr
6.2i7.

2.5. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materialtdbw z wykonanych badan terenowych i
laboratoryjnych i opracowano:

- mape dokumentacyjng w skali 1: 1000, na ktérej zaznaczono miejsce wykonanego
wiercenia,

- legende do profilu wraz z zestawieniem wartosci parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw,

— karte objasnien znakéw i symboli,

— wykres sondowania dynamicznego DPL,

— zestawienie wynikdw badan laboratoryjnych gruntow,

— karte dokumentacyjng wiercenia uwzgledniajaca podziat gruntéw podioza na warstwy
geotechniczne,

— tekst, w ktérym opisano catos¢ wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-
wodne oraz podano wnioski i zalecenia.

Opinie opracowano w 4 egzemplarzach, ktére otrzymuje Zleceniodawca.
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3. Opis terenu badan

Badania zostaly wykonane w poblizu istniejacego mostu na rzece Pilicy w
miejscowosci Przetyk, gm. Szczekociny.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment terasy zalewowej doliny
rzeki Pilicy wyniesiony w miejscu wiercenia do rzednej 241,3 m npm.

4. Charakterystyka budowy geologicznej

W podtozu zbadanego terenu do giebokosci 150 m ppt zalegajg utwory
czwartorzegdowe plejstocenskie reprezentowane przez muiki zastoiskowe przykryte serig
piaskdw rzecznych. Powyzej zalegajg holocenskie grunty organiczne.

Powierzchniowg warstwe terenu stanowi grunt préchniczny z domieszkg namuiéw
organicznych piaszczystych o migzszosci 1,0 m.

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Podczas wykonywania wiercenia (30.04.2014) stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego, w piaskach rzecznych, na gtebokosci 1,2 m
ppt.

Woda gruntowa jest SciSle powigzana z poziomem wody w rzece i wraz z wahaniami
poziomu rzeki bedzie odpowiednio sie podnosié lub opadaé.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Grunty rodzime wystepujace w podiozu zbadanego terenu do gtebokosci 15,0 m ujeto
w 7 warstw geotechnicznych.

Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze gruntdw ich litologie i
réznice cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych
wartosciach parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametréw (charakterystyczne i
obliczeniowe) dla poszczegdinych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.

Wartosci stopnia zageszczenia Ip dla warstw gruntéw sypkich wyznaczono na pod-
stawie wynikéw sondowania dynamicznego. Wartosci stopnia plastycznosci I, dla warstw
gruntdow spoistych wyznaczono na podstawie wynikow polowych badarn makroskopowych
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i badan laboratoryjnych. Wartosci pozostatych parametréw gruntéw wyznaczono na podsta-
wie zaleznosci korelacyjnych do stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — obejmuje holocenskie osady organiczne wyksztatcone w postaci namutéw
piaszczystych z przewarstwieniami piaskéw srednich. Sg to grunty nawodnione,
w stropowej partii wilgotne, w stanie luznym, o uogédlnionym  stopniu
zageszczenia Ip™= 0,35.

Warstwa lla — obejmuje plejstocenskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych. Sg to grunty nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym,
o uogdinionym stopniu zageszczenia Ip™= 0,60.

Warstwa llb — obejmuje plejstocenskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych. Sg to grunty nawodnione, w stanie zageszczonym, o uogédlnionym
stopniu zageszczenia Io"™= 0,70.

Warstwa llla — obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztatcone w postaci pyléw na
pograniczu glin pylastych. Sg to grunty wilgotne, w stanie plastycznym, o
uogdinionym stopniu plastycznosci I,™= 0,30.

Warstwa llIb - obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztalcone w postaci pytéw na
pograniczu glin pylastych. S to grunty wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
o uogéinionym stopniu plastycznosci I, ™= 0,20.

Warstwa llic — obejmuje plejstoceniskie mutki zastoiskowe wyksztatlcone w postaci glin
pylastych na pograniczu pytdw. Sg to grunty wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I "= 0,10.

Warstwa llld — obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztalcone w postaci glin
pylastych na pograniczu pytdw. Sg to grunty mato wilgotne, w stanie
pétzwartym, o uogéinionym stopniu plastycznosci I, < 0,00.

7. Wnioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie gruntdéw niejednorodnych litologicznie i genetycznie
zgodnie z § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowianych stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do
zfozonych.
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2. W podtozu terenu pod warstwa gruntu préchnicznego i namutéw organicznych wystepuja
grunty mineralne rodzime mogace stanowié¢ poditoze dla bezposredniego i posredniego
posadowienia obiektu mostowego.

3. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 1,2 m a jej wahania
uzaleznione s od poziomu wody w rzece.

4. Konstrukcje mostu mozna posadawiaé bezposrednio w gruntach warstw lla i lIb przy
obnizonym depresyjnie (np. przy uzyciu igtofitréw) zwierciadle wody gruntowej.
Niedopuszczaine jest odpompowywanie wod gruntowych z piaskéw bezposrednio za dna
wykopu, gdyz doprowadzi to do zniszczenia naturainej struktury gruntéw i utraty ich
nos$nosci.

5. W przypadku posadowienia na palach nalezy je oprze¢ w gruntach twardoplastycznych
lub pétzwartych warstw llic i llid.

6. Grunty warstw llla — llld sg gruntami tiksotropowymi i pod wptywem drgan mogg sie
uplastyczniaé.

7. Parametry geotechniczne gruntéw niezbedne do ewentualnych obliczerr statycznych
posadowien bezposrednich podano tabeli w legendzie do przekrojow (zatgcznik nr 3).

8. Ze wzgledu na ziozone warunki gruntowe oraz typ obiektu zaliczony do Il kategorii
geotechnicznej koniecznym jest opracowanie projektu robdt geologicznych i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.
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TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy

Wiercenie nadzorowat: mgr K. Piela

Wiercenie opracowat: mgr K. Piela, mgr B. Stepien

Data rozpoczecia wiercenia: 30.04.2014 Rzedna: 241,3 mnpm
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ILEGENDA DO PROFILO
TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN
nB

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt préchniczny
Nmg namut o wiagciwoéciach gruntu spoistego
Nmp namut o wiaéciwosciach gruntu sypkiego
T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z 2wir
Zg 2wir gliniasty
Po pospéika
Pog pospétka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty
I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gn  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty
I
It itpylasty
SKLAD NASYPOW
zl  zuzel
K  kamienie
c gruz ceglany
B  beton

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

-
Y

e v 3|3

GRUNTOW

domieszki
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sondowanie dynamiczne DPL
i strefa przebadana sondg
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otwdr suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU
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,——

I stpien plastycznoéci
Ip stopien zageszczenia
INNE OZNACZENIA
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granice litologiczno-stratygraficzne




KARTA WYNIKOW BADAN
1 SONDA DYNAMICZNA DPL

ZAtACZNIK NR 5

SONDA NR:
WOTW.NR: 1 Rzedna 241,3 m npm Data sondowania 30.04.2014
Opracowat: mgr K. Piela
TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy
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e |
=N =) ZESTAWIENIE WYNIKOW

BADAN LABORATORYJNYCH
PROB GRUNTOW

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy

Opracowaf: mgr B. Stepien
Zestawif: mgr K. Piela

POBR. PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA
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‘ceo- X
-BU0 ZESTAWIENIE WYNIKOW

BADAN LABORATORYJNYCH
PROB GRUNTOW

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy

Opracowat: mgr B. Stepieri
Zestawif: mgr K. Piela

POBR. PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE SKLAD GRANULOMETRYCZNY
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ZALACZNIK NR 7

WYNIKI BADAN UZIARNIENIA GRUNTU

otwor nr 1 glebokosé 3,4 m
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