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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i podstawy opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego mostu
na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej nr 1106S w miejscowosci Przytek
(gmina Szczekociny).

Prace wykonano na podstawie umowy zawartej z Powiatowym
Zarzadem Drog w Zawierciu, umowa nr 19/DZ3/2014 z dn. 15.04.2014r.
1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego
mostu oraz mozliwosci wykorzystania istniejgcej konstrukcji do
przebudowy.

W szczegdblnosci w sktad opracowania wchodzg:
- opis 0gdlny wraz z inwentaryzacjg obiektu,
- ocena stanu technicznego wraz z inwentaryzacjg uszkodzen,
- badania materiatowe i diaghostyczne,
- dokumentacja fotograficzna obiektu i jego uszkodzen,
- dokumentacja rysunkowa: inwentaryzacja geometryczna,

- raport konncowy.

1.3. Podstawy merytoryczne opracowania
W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

[1] Wizja lokalna, pomiary, badania i ogledziny obiektu; opracowanie:
MOSTOLAND, kwiecien 2014r.

[2] Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu "in-situ" w istniejgcych
konstrukcjach obiektow mostowych, IBDiM Filia Wroctaw, Wroctaw-
Zmigréd, 1998r.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 63 poz. 735 z 2000r.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
maja 1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430
Zz 1999r)
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6ézn. zm. — Dz. U. nr 163, poz.
1364 z 2005r)

[6] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[7] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[8] Instrukcje przeprowadzania przegladow drogowych obiektow
inzynierskich. GDDKIiA, Warszawa 2005.

[9] Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich.
Zatacznik do Zarzadzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dn. 13 listopada 2008r.
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

2. OPIS OGOLNY
2.1. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciqgu drogi powiatowej
nr 1106S relacji Grodek - Brzostek - Starzyny - Szczekociny.

Wiascicielem mostu jest powiat zawiercianski, w imieniu ktérego
zarzadzajacym jest Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu.

Aktualnie na obiekcie wprowadzone jest ograniczenie tonazu
poruszajacych sie po nim pojazdéw do 10t.
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Rys.1 Lokalizacja obiektu

2.2, Charakterystyka obiektu

Analizowany obiekt to most drogowy dwuprzestowy
o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje nosng
tworzy 10 belek prefabrykowanych z obustronnymi wspornikami
podchodnikowymi. Wysokos¢ konstrukcji nosnej to ~0,65m.

Przyczotki zbudowane sg z prefabrykowanych pali zelbetowych
o przekroju kwadratowym 0,3x0,3m, zwienczonych Zzelbetowym oczepem.
Wypetnienie przestrzeni za palami - prefabrykowane Zzelbetowe elementy
prostokatne. Skrzydetka monolityczne zelbetowe.

Podpora posrednia zbudowana z dwéch rzedéw prefabrykowanych
pali zelbetowych o przekroju kwadratowym 0,3x0,3m, zwienczonych
zelbetowym oczepem.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia wydzielona wyniesionymi
zelbetowymi poboczami o szerokosci 4,30m oraz obustronne opaski
o szerokosci 0,80m kazda.

Wyposazenie obiektu stanowig: nawierzchnia jezdni bitumiczna,
nawierzchnia betonowa poboczy, balustrady betonowo-stalowe.
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

Podstawowe parametry obiektu:
- rozpietosci teoretyczne: 2x12,00 m
- dtugosc catkowita ustroju nosnego: 25,12 m
- kat skosu: 90°
- szerokos$c¢ catkowita: 5,90 m

Rys.2 Widok ogdlny obiektu
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

3. INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA I USZKODZEN

Inwentaryzacja geometryczna i inwentaryzacja uszkodzen
wiaduktu zostata przeprowadzona w dniu 15.04.2014r.. Rysunki, ktére
wykonano na podstawie pomiaréw terenowych, stanowig Zatacznik nr I1.B
do niniejszego opracowania. Ponadto obiekt wraz z uszkodzeniami
przedstawiono w dokumentacji fotograficznej, stanowigcej Zatgcznik nr II.A.
Opis i analize stwierdzonych uszkodzen zawarto w kolejnym punkcie
opracowania oraz w powyzszych zatgcznikach.
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

4. BADANIA MATERIALOWE I DIAGNOSTYCZNE

Wykonano badania metodq nieniszczacq mitotkiem Schmidta typu
N, celem oceny wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu. Wyniki badan

przedstawiono w Zatgczniku nr II.C, a zbiorcze zestawienie ponizej.

Tabela 1

1 Belka prefabrykowana 34,8 B30 Dobra -
2 Oczep podpory 17,2 B15 Dobra -
3 Pal prefabrykowany 26,1 B25 Dobra -
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www.mostoland.pl

[9]



Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o opracowania:

- Instrukcje przeprowadzania przegladow drogowych obiektow
inzynierskich. GDDKIiA, Warszawa 2005.

- Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich.
Zatacznik do Zarzadzenia nr 64 Generalnego Dyrektora Drdg
Krajowych i Autostrad z dn. 13 listopada 2008r.

W ponizszej tabeli przedstawiono skale i kryteria oceny elementéw wg
powyzszych instrukcji.

Tabela 7. Skala oceny stanu elementéw obiektow inzynierskich

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 Odpowiedni Bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu
4 Zadowalajacy Wykazujg zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny
3 Niepokojacy Wylfazuq'e uszkodzenig, ktél.’ych nienap.lfawienie spowoduje
skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji
5 Niedostateczny Wyl.<e.12u3e uszkodzenia obnizajace przydatnosc uzytkowa, ale
mozliwe do naprawy
, Wykazuje nieowracalne uszkodzenia  dyskwalifikujgce
1 Przedawaryjny Lo . . C
przydatnosc uzytkowa, ulegt zniszczeniu lub przestat istniec
0 Awaryjny Ulegt zniszczeniu lub przestat istniec¢
Tabela 8. Skala oceny stanu izolacji
Ocena Stan Opis stanu elementu
5 Odpowiedni Brak objawow wskazujacych na nieszczelnosc¢ izolacji
5 Niedostateczny Wystepuja nieIiczng mate .zacieki; miejscowa naprawa moze
zatrzymacd proces niszczenia elementu
0 Awaryjny Wyste[:}u.Jq rozlegte przecieki powodujgce zmniejszenie
trwatosci elementu
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

5.1. Konstrukcja nosna

Na catej powierzchni ustroju nosnego, pomiedzy belkami prefabrykowanymi
oraz na wspornikach podchodnikowych, stwierdzono osady, wykwity,
stalaktyty i przecieki. Ponadto na bocznych powierzchniach skrajnych belek
sq pekniecia podtuzne oraz korozja i ubytki betonu belek w strefach
dylatacyjnych. Stan konstrukcji no$nej - niedostateczny.

5.2. Przyczotki

Na powierzchni oczepdéw stwierdzono biate osady i wykwity, spowodowane
przeciekaniem wody przez nieszczelne zabezpieczenie szczeliny
dylatacyjnej. Ponadto lokalne ubytki betonu oraz zawilgocenia $cianki
zaplecznej zbudowanej z elementéw prefabrykowanych. Stan przyczétkéw -
niepokojgcy.

5.3. Filary

Na powierzchni oczepu stwierdzono biate osady i wykwity, spowodowane
przeciekaniem wody przez nieszczelne zabezpieczenie szczeliny
dylatacyjnej. Ponadto (szczegdlnie od strony gornej wody) wystepuje
korozja i ubytki betonu oczepu. Korozja stalowego katownika
zabezpieczajgcego izbice. Na prefabrykowanych palach osady (zwigzane
z poziomem wody w rzece). Stan filardow - niedostateczny.

5.4. Nawierzchnia jezdni i chodnikow

W wyniku ogledzin stwierdzono wystepowanie:

- deformacji nawierzchni jezdni, co szczegdlnie jest widoczne
w strefach dylatacji - obnizenia progowe na wjazdach na obiekt
(powoduje to znaczne oddziatywanie dynamiczne na konstrukcje nos$ng),

- rozlegte spekania siatkowe z wykruszeniami na catej powierzchnni
jezdni,

- zanieczyszczenia ziemig w strefach przykraweznikowych,

- ubytki betonu i korozje odstonietego zbrojenia konstrukcji poboczy.

Stan czesci przejazdowej - przedawaryjny.

5.5. Izolacja

Osady, wykwity i stalaktyty na catej powierzchni konstrukcji
nosnej, Swiadcza o braku Ilub nieszczelnosci izolacji. Stan izolacji -

awaryjny.
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

5.6. Bariery i balustrady

Na obiekcie balustrady sg zbudowane z betonowych stupkéw
z wypetnieniem z poziomych elementéw stalowych rurowych. Parametry
balustrad sg nienormatywne w S$Swietle obowigzujgcych przepiséw. Na
stupkach wystepujgq ubytki betonu, ztuszczenie powtok malarskich. Na
elementach stalowych lokalne ziluszczenie powiok malarskich i korozja
powierzchniowa. Stan balustrad - niedostateczny.

5.7. Dylatacje

Na jezdni zastosowano ucigglenie nawierzchni, na poboczach brak
zabezpieczenia. Przekrycie jest nieszczelne, co powoduje przecieki wody
przez szczeliny i degradacje konstrukcji nosnej i przyczotkow. Stan dylatacji
- przedawaryjny.

5.8. Przestrzen podmostowa

Catg przestrzen pod mostem zajmuje rzeka Pilica, ktéra rozlewa sie
(poszerza) w obrebie obiektu. Stozki przyczotkdw umocnione trylinka.
Wystepujg przemieszczenia elementdw umocnien, deformacje oraz ubytki
spoin miedzy elementami. Stan przestrzeni podmostowej - niepokojgcy.

5.9. Orzeczenie o stanie technicznym obiektu

Na podstawie wykonanych szczegdétowych ogledzin obiektu oraz
badan diagnostycznych, stwierdzono, Zze most znajduje sie w stanie
niedostatecznym (2), wystepujq uszkodzenia wptywajgce na trwatosc
i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. W najgorszym stanie znajdujg sie
elementy wyposazenia czesci przejazdowej, ktére bezposrednio wpltywajg
na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych (podpory, ustréj nosny).
Zaobserwowane uszkodzenia skutkujg obnizeniem trwatosci obiektu i czasu
jego eksploatacji. Ponadto majg one bezposredni wptyw na bezpieczenstwo
uzytkownikow obiektu.

W zwigzku z powyzszym nalezy wykonac przebudowe obiektu, aby
zapobiec jego dalszej degradacji i umozliwi¢ bezpieczng eksploatacje
obiektu.
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

6. Parametry obiektu w $§wietle obowigzujacych przepisow

W zwigzku z planowang przebudowg obiektu przeanalizowano jego
parametry techniczno-uzytkowe, w tym pod katem wykorzystania
elementéw mostu przy przebudowie.

Droga nr 1106S w ciggu ktérej znajduje sie obiekt jest drogq
kategorii powiatowej i klasy technicznej Z. W zwigzku z powyzszym obiekt
usytuowany w ciggu tej drogi powienien mie¢ odpowiadajace jej parametry
tj.:

- szerokos$¢ uzytkowaq jezdni min. 2x3,25 m,
- klase obcigzenia min. B wg [6].

Aktualnie nos$nos¢ mostu jest ograniczona do 10 t, a faczna
szerokos$c¢ jezdni wynosi zaledwie 4,30m. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage na
fakt, Ze na obiekcie brak jest chodnikow dla pieszych (a jest on
zlokalizowany na skraju dwoch obszaréow zabudowanych).

Wyposazenie techniczne obiektu réwniez nie odpowiada aktualnie
obowigzujgcym przepisom - brak jest barier ochronnych, kraweznikoéw,
systemu odwodnienia, szczelnego zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych,
tozysk.

Aktualne parametry obiektu (szerokos¢, konstrukcja podpor), ale
rowniez stopien ich degradacji, nie pozwalajg na wykorzystanie elementéw
obiektu przy jego przebudowie.

Obiekt nalezy catkowice rozebra¢, a na jego miejsce zbudowac
nowy odpowiadajacy parametrom drogi klasy Z i spetniajacy wymogi
aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.
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Ocena stanu technicznego mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106S w m. Przytek

7. WNIOSEK KONCOWY
W wyniku przeprowadzonych ogledzin i badan, stwierdza sie, ze:

1. Stan techniczny mostu na rzece Pilica w ciggu drogi powiatowej
nr 1106S w miejscowosci Przylek jest niedostateczny, wykazuje
uszkodzenia ktorych nienaprawienie spowoduje skrécenie okresu
bezpiecznej eksploatacji. Najbardziej zdegradowana jest czesé
przejazdowa obiektu.

2. Parametry obiektu w stanie obecnym nie odpowiadaja wymogom
drogi klasy Z, ponadto na obiekcie brak jest chodnika dla pieszych
umozliwiajacego ich bezpieczne poruszanie sie (obiekt zlokalizowany
jest pomiedzy obszarami zabudowanymi).

3. Majac na uwadze powyzsze, obiekt nalezy poddac przebudowie, ktéra
bedzie polegata na jego catkowitej rozbiorce i budowie w jego miejscu
nowego o parametrach jak dla drogi klasy Z.

Siemianowice Slaskie, dn. 30.04.2014r.
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ZALACZNIK NR II.A

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

STANU ISTNIEJACEGO
z dnia 15.04.2014r.




Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.1 Cze$¢ przejazdowa

Zdj.2 Widok ogdlny od strony gérnej wody.
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Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

e

:_‘i._“ o

Zdj.3 Widok ogdlny od strony dolnej wody.

Zdj.4 Przestrzen podmostowa.
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Most nad rzeka Pilica w m. Przytek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.5 Nawierzchnia jezdni (wjazd od strony takietki) - widoczne rozlegte spekania
siatkowe z wykruszeniami, deformacji i prég na wjezdzie na obiekt. Zapadlisko
nawierzchni na koncu ustroju nosnego, ponadto zanieczyszczenia.

Zdj.6 Nawierzchnia jezdni - widoczne rozlegte spekania siatkowe z wykruszeniami,
zanieczyszczenia, $lady po licznych naprawach, deformacje.
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Most nad rzeka Pilica w m. Przytek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.7 Nawierzchnia jezdni (wjazd od strony Przyteku) - widoczne obnizenie progowe na
wjezdzie na obiekt, deformacje, zapadlistka nawierzchni na krawedzi skrzydet.

Zdj.8 Pobocze od strony gornej wody - widoczne rozlegte ubytki btonu, deformacje,
zanieczyszczenia.
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Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.9 Pobocze od strony dolnej wody - widoczne rozlegte ubytki betonu, korozja
odstonietego zbrojenia, zanieczyszczenia.

Zdj.10 Balustrada - widoczne ubytki betonu stupkéw, ztuszczenie powtok malarskich
i korozja powierzchniowa elementéw.

I1.A [6]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.11 Gzyms od strony dolnej wody - widoczne ubytki betonu i korozja odstonietego
zbrojenia oraz osady i wykwity.

i ML 4 S Y [ TeN

Zdj.12 Gzyms od strony goérnej wody - widoczne ubytki betonu i korozja odstonietego
zbrojenia oraz osady i wykwity.

IL.A [7]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

1" 9" &’:‘:ﬂ

Zdj.13 Konstrukcja nosna - widoczne rozlegte przecieki, osady, wykwity i stalaktyty na
catej konstrukcji w skutek nieszczelnej izolacji.

e 2 ik ¥iu o Vid

Zdj.14 Konstrukcja nosna - widoczen przecieki, wykwity i stlakatyty pomiedzy belkami
prefabrykowanymi.

11.A [8]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.15 Konstrukcja nosna - widoczne podituzne pekniecie na bocznej powierzchni belki
oraz osady i wykwity.

belki. Widoczne rowniez zanieczyszczenie tawy podtozyskowej i strefy dylatacyjnej.

I1.A [9]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.17 Konstrukcja nos$na - widoczen przecieki, wykwity i stlakatyty pomiedzy belkami
prefabrykowanymi.

(na skutek przeciekdédw wody przez nieszczelne zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej).
Ponadto widoczne osady na filarach (zwigzane z poziomem wody w rzece).

11.A [10]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.19 Podpora posrednia - widoczna korozja, ubytki betonu oczepu filara,
spowodowane systematycznym zalewaniem woda. Korozja katownika stalowego.

Zdj.20 Podpora posrednia - widoczne osady i wykwity na oczepie, osady (zwigzane
z poziomem wody w rzece) na filarach.

11.A [11]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.21 Przyczétek prawobrzezny - widoczne osady i wykwity, zawilgocenia.

Zdj.22 Przyczotek prawobrzezny - widoczne zanieczyszczenia (grafitti) oraz ubytki
betonu.

11.A [12]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.23 Przyczotek prawobrzezny - widoczne ubytki i korozja betonu. Ponadto deformacja
umocnien stozka nasypu.

B

Zdj.24 Przyczotek lewobrzezny - widoczne osady i wykwity.

11.A [13]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.26 Przyczétek lewobrzezny - widoczne osady, odstonieta koncowka skrzydta.

11.A [14]



Most nad rzeka Pilica w m. Przylek - dokumentacja fotograficzna z dn. 15.04.2014

Zdj.27 Umocnienie stozka nasypu - widoczne przemieszczenia elementdw, ubytki spoin
pomiedzy elementami, wegetacja roslin.

1I.A [15]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Slaskie
TEL.793-176-713, FAX (32)739-07-31

ZALACZNIK NR II.B

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

1. Inwentaryzacja geometryczna obiektu
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Wykonawca:

www.mostoland.pl

OSTOLAND

e-mail: biuro@mostoland.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY

ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Slaskie
TEL. 793-176-713, FAX (32)739-07-31

Zamawiajgcy:

POWIATOWY ZARZAD DROG W ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Umowa:

Nr. 19/DZ3/2014

z dn. 15

.04.2014r.

Zadanie:

"Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciqgu drogi powiatowej nr 1106 S
relacji Grédek-Brzostek-Starzyny-Szczekociny w m. Przytek"

Faza projektu: KONCEPCJA Branza: Mostowa
Nazwa obiektu: Most na rzece Pilica Data: Kwiecieh 2014
Nazwa rysunku: Inwentaryzacja geometryczna Skala: 1:50; 1:100
istniejacego obiektu Nrrys.: 1IG_01
Imie i Nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnier: Podpis:
Projektant: mgr inz. Arkadiusz Szczesny Mostowa SLK/4146/POOM/12
Sprawdzajacy: | mgr inz. Beata Kobylec-Szczesny Mostowa SLK/2905/POOM/09
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Slaskie
TEL.793-176-713, FAX (32)739-07-31

ZALACZNIK NR II.C

PROTOKOLY Z BADAN MLOTKIEM SCHMIDTA




FORMULARZ NR 1

Ocena wytrzymaosci
wg PN-74/B-06262.
1. INFORMACJE OGOLNE:

- OBIEKT:

- ELEMENT:

- KLASA BETONU:

- WIEK BETONU:

- TYP WILG. BETONU:

betonu w konstrukcji

metodg sklerometryczng

most nad rzekg Pilica w m. Przytek
belka prefabrykowana
nieznana
powyzej 1000 dni
powietrzno-suchy

- DATA BADANIA: 15.04.2014
2. WYNIKI
oDCzYT
ODCZYT| POPR. -

NR | KAT ODCZYTY [ L] ) SREDNI| _

rajl1]2]314]56| 789/ rLia] | a7 | [Li]
1 +90 |56 (55 |57|59|56|57|53|52|51 55,1 -2,7 52,4 1,7 2,89
2 +90 |54 |56 |51|52|51|53|51|52|50| 52,2 -2,9 49,3 -1,4 1,96
3 0 50|52 (51|50|50|50(49|50|52| 50,4 0,0 50,4 -0,3 0,09

2| 152,1 0,0 4,94

Kat a oznacza potozenie mtotka Schmidta w czasie pomiaru

3. OCENA WYNIKOW BADAN

Wspodtczynniki obliczeniowe:
- wiek betonu:

¢ = 0,60

- wilgotnos¢ betonu: ¢, = 1,0

Wskazniki jakosci betonu:

- kr = 0,87 VR = 7,68 %
- R =39,8 MPa

Rmin = 34,08 MPa
- Sr= 3,06 MPa

Wytrz. gwarantowana R,G = 34,8 MPa

Wytrz. dorazna betonu

Jednorodnos¢ = Dobra

= 39,8 MPa
Klasa rzeczywista betonu = B 30

Ls = 50,7
S|_ = 1,57
ve = 3,10 %

Podpis osoby wykonujacej pomiary

I1.C.3 [2]




FORMULARZ NR 2

Ocena wytrzymaosci

wg PN-74/B-06262.

1. INFORMACIE OGOLNE:

- OBIEKT:
- ELEMENT:

- KLASA BETONU:

- WIEK BETONU:

- TYP WILG. BETONU:

betonu w konstrukcji

metodg sklerometryczng

most nad rzekg Pilica w m. Przytek
oczep podpory
nieznana
powyzej 1000 dni
powietrzno-suchy

- DATA BADANIA: 15.04.2014
2. WYNIKI
oDCzYT
ODCZYT| POPR. -
NR | KAT ODCZYTY [ L] ) SREDNI| _
rajl1]2]314]56| 789/ rLia] | a7 | [Li]
1 0 40|38 423837 |38|37|38|39( 38,6 0,0 38,6 -0,7 0,49
0O (40(45|40|39(38|38|37|37|36| 38,1 0,0 38,1 -1,2 0,44
3 0 44140|38|41|40|44 (41|42 |40 41,1 0,0 41,1 1,8 3,24
2| 117,8 -0,1 5,17

Kat a oznacza potozenie mtotka Schmidta w czasie pomiaru

3. OCENA WYNIKOW BADAN

Wspdtczynniki obliczeniowe:
- wiek betonu: ¢t = 0,60
- wilgotnos¢ betonu: ¢, = 1,0

Wskazniki jakosci betonu:

- ke =0,82 Vk = 10,67 %
- R =20,9 MPa

Rmin = 17,2 MPa
- Sr= 2,23 MPa

Wytrz. gwarantowana R,G = 17,2 MPa
Wytrz. dorazna betonu = 20,9 MPa
Klasa rzeczywista betonu =B 15
Jednorodnos$c¢ = Dobra

Ls = 39,3
S|_ = 1,61
VL = 4,09 %

Podpis osoby wykonujacej pomiary

I1.C.3 [3]




FORMULARZ NR 3

Ocena wytrzymaosci

wg PN-74/B-06262.

betonu w konstrukcji

metodg sklerometryczng

4. INFORMACJE OGOLNE:
- OBIEKT: most nad rzekg Pilica w m. Przytek
- ELEMENT: pal prefabrykowany
- KLASA BETONU: nieznana
-  WIEK BETONU: powyzej 1000 dni
- TYP WILG. BETONU: powietrzno-suchy
- DATA BADANIA: 15.04.2014
5. WYNIKI
opczyt| poer. | QAT
/SV;? KAT obCzyTy [L] SREDNI | KATOWA glfRngI [Li-LS] | [ Li-Ls]~2
[a]|1|2|3|4|5|6|7|8|9| [Lio] |[+AL] | [Li]
1 0O |50(48 49|49 48|49 |47 |48 |50 48,7 0,0 48,7 2,1 4,41
2 0 |47|49|47|46|47 |47 |46 |46 |46 0,0 46,8 0,2 0,04
3 O |45|44|44|43|45|49 (43|44 |43 0,0 44,4 -2,2 4,84
2| 1399 | 0,1 9,29

Kat a oznacza potozenie mtotka Schmidta w czasie pomiaru

6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wspdtczynniki obliczeniowe:
- wiek betonu: ¢t = 0,60
- wilgotnos¢ betonu: ¢, = 1,0

Wskazniki jakosci betonu:

- kr = 0,81 VR = 11,64 %
- R =32,3MPa

Rumin = 26,1 MPa
- Sr= 3,76 MPa

Wytrz. gwarantowana R,G = 26,1 MPa
Wytrz. dorazna betonu = 32,3 MPa
Klasa rzeczywista betonu = B 25
Jednorodnos$c¢ = Dobra

Ls = 46,6
S|_ = 2,16
VL = 4,62 %

Podpis osoby wykonujacej pomiary

11.C.3 [4]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ SZCZESNY
ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12
41-103 Siemianowice Slaskie
TEL.793-176-713, FAX (32)739-07-31

ZALACZNIK NR II.D

KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB




S L ASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/4146/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sL.ous
nadaje Panu Arkadiuszowi Szczgsny
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 13 stycznia 1982 w Ryduttowach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4146/POOM/12

do projektowania w specjalnosci mostowej

bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie $wiatta mostéw i przepustow

3) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Szczesny posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Arkadiusz Szczesny “
Marii Sktodowskiej - Curie 39/12 33— - b= -
41-103 Siemianowice Slaskie mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby ) %

" e mgr inz{ Bolestaw Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego )

4. ala. ‘ 3 Z 4
mgr inz. Zbi-éniew Dzie@' icz

GW

S L A S KA

A .ﬁ\\ ]
7NN~ | okrEGOWA ) )
AR Katowice, 9 lipca 2013 r.
LD zZ B A
[ INZYNIEROW
i |
= \\|l Il | BUDOWNICTWA

Pan Arkadiusz Szczesny
ul. M. Sklodowskiej-Curie 39/12

41-103 Siemianowice Slaskie

ZASWIADCZENIE

Pan Szczesny Arkadiusz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BM/7862/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl




S LASKA
OKREGOWA
Sz B A

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2905/09 Katowice, dnia 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0IIB
nadaje
Panu(i) Beacie Kobylec
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 09 pazdziernika 1983 w Czeladzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2905/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE

ce

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Beata Kobylec posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/iw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
o, Pan(i) Beata Kobylec *
Skiodowskiej 107 A/5 1 L X .
41-103 Siemianowice Slaskie Mgr inz. Zbigniew DzieRzewicz
2, Okregowa Rada Izby Y
« 2. U7
3 it Mgf inz. Bolestaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego
4, ala. 3. & %
Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 19 ust. 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Beata Kobylec jest uprawniony(a) w specjalnosci
mostowej do:
1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:
a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych
b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa
oraz nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw
o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe;
2
3
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

) obliczania $wiatta mostow i przepustow
)

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
.

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz




S L A S K A
OKREGOWA
Nz B A

1 INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Pani Beata Kobylec - Szczesny
ul. M.C.Sklodowskiej 39/12

41-103 Siemianowice Slaskie

ZASWIADCZENIE

Pani Kobylec - Szczesny Beata

jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BM/6602/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.04.2014 r.

WICEPRZEWO ICZACY RAD
$LASKIEJ UKREGOWE 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTI
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Katowice, 10 kwietnia 2013 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgodrna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



