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Projekt robot geologicznych Przytek, Gm. Szczekociny — most na rz Pilicy

1. Wstep

Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dia
mostu drogowego na rzece Pilicy w Przyteku, gm. Szczekociny opracowany zostat przez ,GEO-
BUD” Zakiad Ustug Geologicznych Krzysztof Piela i Bartosz Stepien w todzi na zlecenie
Pracowni Projektowej Mostoland Dariusz Szczesny, ul. M. Skiodowskiej-Curie 39/12, 41-103
Siemianowice Siaskie.

Inwestorem jest Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400
Zawiercie

Projekt opracowano zgodnie z dyspozycjg ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. Ust. Nr 288, poz. 1696).

2. Potozenie terenu i charakterystyka projektowanego obiektu

Badania zostang wykonane na terenie potozonym ok. 10 km na potudnie od Koniecpola
w miejscu przecigcia rzeki Pilicy z drogg lokalng, miedzy miejscowosciami Przytek i Lakietka,
w pasie drogowym w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego mostu na dziatce o numerze
ewidencyjnym 422 nalezacej do Skarbu Paristwa i stanowigcej pas drogowy.

Badany teren potozony jest w obrebie Niecki Wioszczowskiej w jej potudniowo-
wschodniej czesci przechodzacej w Prog Lelowski (wg Kondrackiego 1968) nalezac
geomorfologicznie do doliny rzeki Pilicy

W obecnym stanie zagospodarowania teren ten stanowi pobocze drogi lokalne;.

Projektuje sie remont mostu drogowego na rzece Pilicy, jednoprzestowego
posadowionego na palach.

Prace projektowe i projekt techniczny inwestycji opracowuje MOSTOLAND Pracownia
Projektowa Arkadiusz Szczesny, ul. M. Sklodowskiej-Curie 39/12, 41-103 Siemianowice Slaskie.

W porozumieniu z Projektantem omawiang inwestycje nalezy zaliczy¢ do |l kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe, zaliczone do
zlozonych, wyniki badan przedstawione zostang w postaci dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej.

Oddziatywanie obiektu na goérotwdr pozostanie bez wplywu na pozostate elementy
érodowiska naturalnego. Zasieg przestrzenny naprezen dodatkowych wywotanych obcigzeniem
gruntéw przez budowle nie spowoduje szkodliwych - niebezpiecznych odksztatcen.
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Projekt robét geologicznych Przytek, Gm. Szczekociny — most na rz Pilicy

3. Okreslenie celu badan

Celem opracowania jest zaprojektowanie prac geologicznych i zwigzanych z nimi robét
do wykonania dokumentacji geologiczno—inzynierskiej. Dokumentacja ta bedzie zawiera¢ ocene
warunkéw gruntowo-wodnych podioza, parametry geotechniczne gruntéw oraz okresla¢ bedzie
przydatnos¢ podioza gruntowego dla celow projektowanej inwestycji.

Dokumentacja wykonana zostanie w zakresie niezbednym do opracowania projektu
technicznego projektowanego obiektu.

4, Charakterystyka budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych terenu badan

Przeanalizowano dane zawarte w opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb
niniejszego przedsiewziecia (kwiecien 2014 r.) przez Zaktad Ustug Geologicznych "GEO-BUD"
w Lodzi.

Dane zawarte w tej opinii pozwolity na ustalenie zakresu prac badawczych w celu
rozwigzania zadania geologicznego oraz opracowania przypuszczalnego profilu litologicznego
dla terenu projektowanych badan.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi fragment doliny rzecznej, ktorej
powierzchni zostata przeksztalcona dziatalnoscia gospodarcza cztowieka (droga, most) i jej
obecna powierzchnia w miejscu badar wyniesiona jest do rzednej ok. 143 m npm.

W podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 15,0 m ppt zalegajg utwory czwartorzedowe
plejstoceriskie zlodowacerh podinocnopolskich i $rodkowopolskich reprezentowane mutki
akumulacji zastoiskowej oraz piaski rzeczne i holocerniskie osady organiczne. Do niniejszego
projektu dotaczono profil otworu archiwalnego wykonanego dla potrzeb opinii geotechnicznej.
Powierzchniowg warstwe podioza stanowi¢ bedzie nasyp drogowy.

Woda gruntowa wystepuje na analizowanym obszarze w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 1,2 m ppt i zwigzana jest z serig piaskéw rzecznych.

W podiozu terenu do glebokosci projektowanego wiercenia spodziewane jest
wystepowanie gruntéw nasypowych do glebokosci ca 1,5 — 2,0 m, nastgpnie gruntéow
organicznych i piaskéw rzecznych, ktére podscielone sg seria mutkéw (pyly, gliny pylaste).

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle spodziewana jest w piaskach na gtebokosci
ok. 2,0 m ppt.

5. Rozwigzanie zadania geologicznego

Rozwigzanie zadania geologicznego nastgpi przez wykonanie wiercenia badawczego,
badarn makroskopowych i laboratoryjnych gruntéw oraz sondowania dynamicznego DPL. Dane
uzyskane z tych prac oraz badan archiwalnych pozwolg na opracowanie
dokumentacji wynikowej.
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Projekt robét geologicznych Przytek, Gm. Szczekociny — most na rz Pilicy

6. Projektowane prace terenowe i warunki ochrony $rodowiska

Prace terenowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od daty uzyskania decyzji organu
panstwowej administracji geologicznej zatwierdzajacej projekt robot i zgioszeniu zamiaru
wykonania robot.

Prace terenowe obejmowaé beda wykonanie wiercenia i sondowania, pobieranie préb
gruntéw i wody gruntowej oraz z rzeki, badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
i pomiary stabilizacji zwierciadta wody gruntowe;j.

Podczas prowadzenia robét terenowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

= roboty wiertnicze nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt robét pod dozorem i nadzorem
0so6b posiadajgcych niezbedne uprawnienia

= pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robét winni by¢ przeszkoleni w zakresie
prawidiowego ich wykonywania

* miejsca pracy maszyn i urzadzen muszg by¢ stale utrzymane w stanie zapewniajgcym
bezpieczne prowadzenie prac

* w zespole wykonujgcym prace terenowe winna sie znajdowa¢ osoba przeszkolona
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

= podczas wykonywania robét wiertniczych nie mogg znajdowac sie w poblizu osoby
postronne

= w przypadku mozliwosci wejscia na teren prowadzonych prac oséb postronnych teren
nalezy ogrodzi¢

* w razie zaistnienia uzasadnionego przypuszczenia, ze teren prac jest uzbrojony
a lokalizacja tego uzbrojenia nie jest znana, przed przystgpieniem do wykonywania robét
uzbrojenie to nalezy zlokalizowa¢ przy uzyciu wykrywaczy lub wykonanego wykopu

= przy obstudze maszyn i urzgdzen mogg by¢ =zatrudnieni wylgcznie pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

= po zakonczeniu prac otwor nalezy zlikwidowaé urobkiem, starannie go ubijajac, starajac
sie aby znalazt sie na tej samej gtebokosci z ktérej go wydobyto

6.1. Wiercenia

Przewiduje sie wykonanie 1 wiercenia rurowanego o gitebokosci 18,0 m i srednicy 8 — 4"
przy uzyciu wiertnicy mechanicznej

Plan sytuacyjno-wysokosciowy z miejscem projektowanego wiercenia, ktérego
lokalizacja i glebokosé zostaty ustalone przez projektanta, i miejscem wiercenia archiwalnego
stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.

Lokalizacja wiercenia i jego glebokos¢ wraz z wierceniem archiwalnym pozwolg na
wykonanie przekroju geologiczno-inzynierskiego obejmujacego pétprzestrzen przewidziang pod
fundamenty.
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Projekt robét geologicznych Przytek, Gm. Szczekociny — most na rz Pilicy

W zwigzku z wykonywaniem wiercen nie przewiduje sie na tym terenie wystapienia
zjawisk niekorzystnych dla srodowiska.

6.2. Oprébowanie

Podczas wykonywania wiercenia pobierane bedg proby gruntow kategorii C z kazdej
odmiennej litologicznie warstwy gruntu nie rzadziej jednak niz co 1,0 m.

Przewiduje sie takze pobranie 4 — 6 prob kategorii B z gruntéw spoistych i sypkich
z gtebokosci 3,0 - 12,0 m ppt.

Proby gruntow kategorii C jako proby czasowego przechowywania beda przechowywane
w siedzibie wykonawcy do czasu zatwierdzenia dokumentacji wynikowej, a préby kategorii B
przekazane zostang do badan laboratoryjnych.

Przewiduje sie rowniez pobranie 1 préby wody gruntowej oraz wody z rzeki w celu
okreslenia ich wtasciwosci agresywnych w stosunku do betonu.

6.3. Sondowania

W celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw sypkich wykonane zostanie
sondowanie dynamiczne sondg DPL.

6.4. Prace geodezyjne

Miejsce wiercenia badawczego zostanie wytyczone w terenie na podstawie planu
sytuacyjno-wysokos$ciowego w skali 1: 1000 w nawigzaniu do istniejgcych statych punktow
w terenie.

Rzedna powierzchni terenu w miejscu wiercenia oraz poziomu wody w rzece
wyznaczone zostang na podstawie pomiaréw terenowych i planu sytuacyjno-wysokosciowego.

7. Badania laboratoryjne

Na pobranych prébach gruntéow kategorii B wykonane zostang nastepujace analizy
laboratoryjne:

e wilgotnos¢ naturaina,

e granica ptynnosci metoda stozka Wasiliewa,
e granica plastycznosci

¢ analiza granulometryczna gruntéw sypkich

Na podstawie wynikéw badan okreslony zostanie stopient plastycznosci gruntow
spoistych.
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Projekt rob6t geologicznych Przytek, Gm. Szczekociny — most na rz Pilicy

Na pobranych prébach wody gruntowej i rzecznej wykonane zostang analizy chemiczne
okreslajgce rodzaj i stopien ich agresywnosci w stosunku do betonu.

Badania laboratoryjne wykonane zostang zgodnie z normami PN-88/B-04481, PN-80/B-
01800 i PKN-CEN ISO/TS 17892.

8. Harmonogram prac

Przewiduje sie wykonywanie 1 wiercenia do glebokosci 18,0 m wraz z oprébowaniem
i sondowaniem w ciggu jednego dnia.

Badania laboratoryjne przewiduje sie ukonczy¢ w ciagu 1 tygodnia od zakonczenia prac
w terenie.

Prace dokumentacyjne ukoriczone zostang w 2 tygodni od zakonczenia badan
terenowych

Catos¢ prac wykonana zostanie w ciggu 2 tygodni.

9. Dokumentacja wynikowa

Dane uzyskane z badan terenowych, laboratoryjnych i opinii archiwainej przedstawione
beda w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Dokumentacja ta wykonana zostanie zgodnie
z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, i PN-B-02481:1998 i PN-EN 1997-1i 2
(Eurokod 7) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych, przepisami prawa geologicznego i gorniczego oraz
zwigzanych z nim przepiséw wykonawczych.

Dokumentacja sktadac sie bedzie z tekstu i zatgcznikdw graficznych.

W tekécie opisana zostanie cato$§¢ wykonanych prac, scharakteryzowane zostang
warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie oraz podane zostang wnioski
i zalecenia dotyczace stwierdzonych warunkéw oraz wykonawstwa niektorych robét.

Czesc¢ graficzng dokumentaciji stanowi¢ beda;

¢ mapa orientacyjna w skali 1: 100 000 z zaznaczong lokalizacja terenu badan,

¢ mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000 z zaznaczonymi miejscami wykonanego wiercenia,
wiercenia archiwalnego i linig przekroju geologiczno-inzynierskiego,

e przekréj geologiczno-inzynierski w skali poziomej 1: 1000 i pionowej 1: 100 zawierajacy m.in.
podziat gruntéw podioza na warstwy geotechniczne, litologie gruntéw, ich wiek i geneze,

* legenda do przekroju z zestawieniem tabelarycznym wartosci parametrow geotechnicznych
gruntéw dla wydzielonych warstw oraz objasnieniami symboli stratygraficzno-genetycznych,

e objasnienia znakow i symboli uzytych w dokumentacji,

» zestawienie tabelaryczne wynikow badan laboratoryjnych gruntéw i wéd gruntowych,
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e wykresy sondowan DPL,
¢ karty dokumentacyjne otworow.

Dokumentacja wykonana zostanie w 6 egzemplarzach, z ktérych 4 wraz z dokumentem
w wersji elektronicznej przekazane zostang organowi administracji geclogicznej do rozpatrzenia

i przyjecia.

mgr B Stgpien
Los— Geolog uprawaliony
“oe ;!
geoldy m,r%.
epr. D7094%
GEeo-BUD .
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| Gospodarki Nieruchomosciami Jednostka ewidencyina: 241608_5, SZCZEKOCINY - OBSZAR WIEJSKI
Obreb ewidencyjny: 0016, SZYSZKI-LAKIETKA
G.11.6621. ,43'::—.7 2014
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
Jednostka rejestrowa gruntow:  G.179
WLASCICIELE / WLADAJACY:
posiadacz samoistny
UDZIAL: 11
SKARB PANSTWA
Siedziba: -
uzytkownik
UDZIAL: 1/1
POWIATOWY ZARZAD DROG
DZIALKI EWIDENCYJNE:
{ Numer | ' — Powierzchnia , Numer KW
Ark. l dziaki | Polozenie gruntéw Opis uzytku ' - = e lub
ewiden- | klasouzytku | uz[fa} g i oznaczenie
maPy_ cyinej | ; ' [hal | dokumentu
1 |42 | Drogi | dr | 04800  0.4800
A RN~ T T e e e e e st e e
powierzchnia dziatki: 0.4800
KLAUZULE

Ewidencja gruntéw i budynkéw nie bierze odpowiedzialnosci za numer Ksiggi Wieczyste).

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w KSIEDZE WIECZYSTEJ.
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