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1. Wstep

Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana zostata przez ,GEO-BUD” Zakiad
Ustug Geologicznych K. Piela i B. Stepien w todzi, na zlecenie Pracowni Projektowej
MOSTOLAND Arkadiusza Szczesnego ul. M. Skilodowskiej-Curie 39/12, 41-03 Siemianowice
Slaskie na podstawie projektu rob6t geologicznych zatwierdzonego decyzjg —Starosty
Zawiercianskiego z dnia 4.07.2014 r. znak RO3.6540.2014.AMD.

Celem dokumentaciji jest okreslenie warunkéw geologiczno - inzynierskich, parametréw
geotechnicznych gruntéw oraz przydatnosci podfoza gruntowego dla realizacji zamierzonej
inwestycji — przebudowy mostu drogowego na rzece Pilicy w Przyteku, gm. Szczekociny.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 8 maj 2014 r. (Dz.U., poz. 596), w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej oraz Ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

Dokumentacja wykonana zostata zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-03020, PN-86/B-
02480, PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1i 2 (Eurokod 7) w zakresie niezbednym do opracowania
projektu technicznego zamierzonej inwestycji oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

W przedstawionej dokumentacji wykorzystano materiaty z wiercen i badan archiwalnych —
Opinia geotechniczna — Przytek, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy, wykonana przez ,GEO-
BUD” Zaktad Ustug Geologicznych K. Piela i B. Stepien w todzi w kwietniu 2014 r.

Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki geologiczno-
inzynierskie beda podstawg wykonania projektu budowlanego. Nadzo6r geologiczny nad catoscig
prowadzonych prac geologicznych sprawowat mgr Krzysztof Piela (nr upr. CUG 070949).

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana jest przebudowa istniejgcego mostu drogowego dwuprzestowego na most
jednoprzestowy posadowiony na palach, na rzece Pilicy w ciggu drogi lokalnej Lakietka — Przytek.

Prace projektowe i projekt techniczny inwestycji opracowuje MOSTOILAND Pracowania
Projektowa Arkadiusz Szczesny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 39/12, 41-103 Siemianowice Slaskie.

W porozumieniu z Projektantem omawiang inwestycje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych, nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na rodzaj budowli oraz stwierdzone warunki gruntowe, zaliczone do
zlozonych.

Whyniki badan przedstawiono w postaci niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Oddzialywanie obiektu na goérotwor pozostanie bez wplywu na pozostate elementy
srodowiska naturalnego. Zasieg przestrzenny naprezehn dodatkowych wywotanych obcigzeniem
gruntéw przez budowle nie spowoduje szkodliwych - niebezpiecznych odksztatcen.
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3. Zakres wykonanych prac

Prace terenowe, badania polowe i laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne
przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego projektu robét geologicznych. W ramach realizacji
projektu wykonano nizej wymienione prace.

3.1. Prace geodezyjne

Wytyczenie miejsc wiercen badawczych w terenie przeprowadzono metodg ortogonalng
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji w terenie postugujac sie planem sytuacyjno-wysokosciowym
w skali 1: 1 000 dostarczonym przez Zleceniodawce.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen wyznaczono na podstawie pomiarow
terenowych nawigzujac do punktéw wysokosciowych zaznaczonych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Wartosci te majg charakter orientacyjny i stuzg do opracowania profilu
hipsometrycznego do przekroju geologiczno-inzynierskiego.

Rzedne terenu okreslit mgr K. Piela.

3.2. Wiercenia

Wiercenie wykonano w dniu 19.07.2014 r. zgodnie z wymienionymi w p-cie 1 niniejszego
opracowania normami, pod stalym nadzorem mgr Krzysztofa Pieli (nr upr. CUG 070949).
Wykonano 1 wiercenie rurowanych o srednicy 8 — 4” i giebokosci 18,0 m ppt, Otwor zostat
wykonany systemem mechanicznym obrotowo-udarowym z zastosowaniem $widrow spiralnych
oraz swidréw rurowych udarowych.

Zakres wiercen uzgodniono z Projektantem, ktory po konsultacji z Konstruktorem okreslit
ilos¢ oraz glebokosé otwordw, dostosowujac do swoich potrzeb projektowych.

Podczas wiercenia przeprowadzano analize makroskopowg wydobywanych gruntow oraz
pobierano préby gruntow kategorii C i B. Proby gruntéw kategorii B przekazano do badan
laboratoryjnych, a proby kategorii C zostang zlikwidowane w trybie przewidzianym przepisami
prawa geologicznego i gorniczego.

W otworach badawczych przeprowadzano réwniez obserwacje i pomiary stabilizacji
zwierciadta wody gruntowej.

Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z zachowaniem
naturalnego profilu litologicznego i ubiciem.

Zakres prac odnosnie glebokosci i ilosci otworow oraz ilosci sondowan objetych projektem
nie ulegt zmianie.

W czasie wiercenia pobrano probki gruntu o naturalnej wilgotnosci (kat. B) z gruntow
spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym, w zakresie gtebokosci 5,8 — 11,0 m ppt oraz
Z gruntow sypkich z gteb. 3,6 m.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. ,W sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej” (Dz. U. 282 poz. 1657) wszystkie pobrane
prébki kwalifikujg sie jako probki czasowego przechowywania i dlatego nie podlegajg przekazaniu
wlasciwemu organowi panstwowej administracji geologicznej. Beda one przechowywane
u wykonawcy wiercen do czasu przyjecia niniejszej dokumentacji powykonawczej przez wkasciwy
organ administracji geologicznej, a nastepnie zlikwidowane.

3.3. Sondowania

W celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntow sypkich wykonano 1 sondowanie sondg
dynamiczng DPL w strefie gtebokosci 2,2 — 5,0 m (2,8 mb sondowania).

3.4. Badania laboratoryjne

Zgodnie z zatwierdzonym projektem robét geologicznych na 3 prébach gruntow spoistych

0 naturalnej wilgotnosci (kat. B) oraz 1 prébie gruntéw sypkich (kat. B) wykonano nastepujace
badania:

* 0opis makroskopowy - 4

* wilgotnos¢ naturalna — 3

* granica plastycznosci — 3

e granica ptynnosci — 3

e analiza uziarnienia gruntow sypkich — 1

Wykonano takze 1 analize chemiczng préby wody gruntowej oraz wody z rzeki w celu
okreslenia ich rodzaju i stopnia agresywnosci w stosunku do betonu.

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normami PN-88/B-04481 i PKN-CEN ISO/TS
17892, PN-80/B-01800. Wyniki tych badan przedstawiono w tabeli w zatacznikach nr 7.1 — 7.3
oraz wykresach uziarnienia (zatacznik nr 8).

3.5. Prace kameralne

Pracami tymi objeto analize materiatdw z wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych
i opracowano:

— mape orientacyjng w skali 1:100 000 z zaznaczonym terenem badan,

- mape dokumentacyjng w skali 1: 1 000, na ktorej zaznaczono miejsca wykonanych wiercen
oraz linie przekroju geologiczno-inzynierskiego,

- przekréj geologiczno-inzynierski w skali poziomej 1: 1 000 i pionowej 1:100 przedstawiajacy
miedzy innymi geneze i litologie gruntéw, ich wiek oraz podziat gruntéw podtoza na warstwy
geotechniczne,
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- legende do przekroju wraz z zestawieniem wartosci parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

— karte objasnien znakéw i symboli,

- wykresy sondowan DPL,

- zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych gruntéw i wody,

— wykresy uziarnienia gruntow

- tekst, w ktorym opisano catosé wykonanych prac, scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne
oraz podano wnioski i zalecenia.

Dokumentacje opracowano w 7 egzemplarzach, z ktérych 2 otrzymuje Zleceniodawca,
5 egzemplarzy wraz z dokumentem w wersji elektronicznej zostajg przekazane do Starosty
Zawiercianskiego celem rozpatrzenia i zatwierdzenia (1 z nich otrzyma Zleceniodawca i 1
Wykonawca). Lacznie Zleceniodawca otrzyma 3 egzemplarze dokumentac;ji.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano 1 wiercenie archiwalne z opinii geotechnicznej
.Przylek, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy” wykonanej przez ,GEO-BUD” Zakiad Ustug
Geologicznych K. Piela i B. Stepien w todzi w kwietniu 2014 r.

4. Opis terenu bada n

Badania zostaly wykonane na poboczu drogi lokalnej na dziatce o numerze ewidencyjnym
422 stanowigcej fragment pasa drogowego i potozonej w miejscowosci Przytek, gm. Szczekociny,
pow. zawiercianski,

Badany teren potozony jest w obrebie Niecki Wioszczowskiej w jej potudniowo-wschodniej
czesci przechodzacej w Prog Lelowski (wg Kondrackiego 1968), nalezac geomorfologicznie do
doliny rzeki Pilicy.

Teren badan stanowi fragment terasy nadzalewowej doliny rzeki Pilicy, ktérej
przeobrazona dziatalnoscig gospodarczg cziowieka powierzchnia wyniesiona jest do rzednych
141,3 — 142,8 m npm. Teren badan stanowi pobocze drogi oraz teren potozony ponizej nasypu
drogowego w dnie doliny.

5. Charakterystyka budowy geologicznej

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 15,0 — 18,0 m ppt., zbadano jedynie
stropowg czes¢ utworéw czwartorzedowych, stanowigcych podtoze gruntowe dla projektowanej
przebudowy mostu drogowego w Przyleku, gm. Szczekociny.

W podiozu zbadanego terenu do glebokosci 15,0 - 18,0 m ppt zalegajg utwory
czwartorzedowe plejstocenskie reprezentowane przez mulki zastoiskowe °Qp zlodowacen
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srodkowopolskich przykryte serig piaskéw rzecznych ‘Qp i lokalnie holocenskimi gruntami
organicznymi ‘Qh

Decydujaca role i najwieksze rozprzestrzenienie na rozpatrywanym terenie badan osiggajg
osady akumulacji lodowcowej reprezentowane muiki. Catkowita migzszos¢ osaddw zastoiskowych
nie jest znana, gdyz ich spagu wierceniami wykonanymi do gtebokosci 15,0 — 18,0 m nie
osiggnieto. Pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego seria mutkow zastoiskowych
reprezentowana jest przez pyly i gliny pylaste. Seria piaskdw rzecznych reprezentowana jest
przez piaski drobne.

Holocen reprezentowany jest przez osady organiczne wyksztalcone jako namuty
organiczne piaszczyste wystepujace lokalnie w dnie doliny oraz grunt préchniczny (humus
z domieszkami namutéw organicznych) o migzszosci 1,0 m. Lokalnie wystepujg grunty nasypowe
tworzace nasyp drogowy, ktorego zbadana migzszo$¢ wynosi 2,0 m powierzchniowg warstwe
gruntu préchnicznego (humus) o stwierdzonej migzszosci 0,2 — 0,8 m.

Obszar objety badaniami geologicznymi, ze wzgledu na wystepowanie gruntéw
odmiennych genetycznie i litologicznie charakteryzuje sie ztozong budowg geologiczna.

6. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadla swobodnego,
zwigzanego z paskami rzecznymi na gtebokosci 1,2 — 1,8 m ppt. Zwierciadto wod gruntowych jest
powigzane z poziomem wody w rzece i wraz z nim bedzie ulegalo wahaniom. Konstrukcja
istniejgcego mostu moze mie¢ takze wplyw na zachowanie sie poziomu wody gruntowej
w nasypach drogowych w poblizu przyczotkow.

Analiza chemiczna préby wody gruntowej nie wykazala jej wlasciwosci agresywnych
w stosunku do betonu, natomiast woda w rzece wykazuje wlasciwosci stabej agresji weglanowej.
Szczegobtowe wyniki analiz wod przedstawiono na zataczniku nr 7.3

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono na przekroju geologiczno-inzynierskim (zat. nr 2)
oraz na profilach w kartach wiercen (zat. nr 5.1 — 5.2).

7. Charakterystyka warunkow geologiczno-in  zynierskich

Do okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich uzyto materiatdbw archiwalnych,
wynikéw wiercen, sondowan dynamicznych DPL oraz badan laboratoryjnych.

Grunty rodzime wystepujgce w podtozu zbadanego terenu do gtebokosci 15,0 - 18,0 m
ujeto w 7 warstw geotechnicznych. Podziat na warstwy przeprowadzono w oparciu o geneze
gruntow i ich litologie (kryterium geologiczne) , a takze o réznice cech fizyko-mechanicznych.

W ramach jednej warstwy znajdujg sie grunty o takich samych lub zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci tych parametrow (charakterystyczne i obliczeniowe) dla
poszczegdlnych warstw przedstawiono w tabeli na zatgczniku nr 3.
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
ustalono stosujgc metody A, B i C wg PN-81/B-03020. Wartosci stopnia zageszczenia (Ip) dla
warstw gruntéw sypkich Il a = llb i wyznaczono metoda ,A” na podstawie wynikéw sondowan
DPL. Wartosci pozostatych parametrow dla tych warstw wyznaczono metodg ,B”. Wartosci
stopnia plastycznosci (I)) dla warstw llla + Illd wyznaczono na podstawie polowych badan
makroskopowych oraz badan laboratoryjnych. Wartosci pozostatych parametrow dla tych warstw
wyznaczono przez korelacje do parametru wiodacego (I,).

Z podzialu na warstwy wylgczono grunty prochniczne oraz nasypy hiebudowlane
0 stwierdzonej migzszosci.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
Grunty organiczne akumulacji rzecznej  'Qh

Warstwa | — obejmuje holocenskie osady organiczne akumulacji rzecznej wyksztatlcone w postaci
namutéw organicznych piaszczystych. Sg to grunty nawodnione, w stanie luznym —
stabonosne nie mogace stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Piaski akumulacji rzecznej 'Qp

Warstwa lla — obejmuje plejstocenskie piaski rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.
Charakteryzuja sie one $rednig i dobrg przepuszczalnoscig (wspoétczynniki filtracji k
dla tych gruntéw wynosza 10* — 10° m/s). Sg to grunty nawodnione, w stanie
$rednio zageszczonym, o uogdlinionym stopniu zageszczenia Ip™= 0,58.

Warstwa _llb. — obejmuje plejstocenskie piaski rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow
Charakteryzujg sie one srednig przepuszczalnoscig. Wspotczynnik filtracji k dla tej
warstwy wynosi: wg Slichtera 5 x 10®° m/s, wg USBSC 3,2 x 10 m-s). Sg to grunty
nawodnione, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
o™= 0,70.

Mutki akumulacji lodowcowej  9Qp

Warstwa llla — obejmuje plejstocenskie mulki zastoiskowe wyksztalcone w postaci pytdw. Grunty
te nalezg do stabo przepuszczalnych i pétprzepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynosza okoto 10 — 10°® m/s). Sa to grunty wilgotne,
w stanie plastycznym, o uogéinionym stopniu plastycznosci I.™= 0,30.
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Warstwa lllb — obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztalcone w postaci pytéw. Grunty
te nalezg do stabo przepuszczalnych i pétprzepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynosza okoto 10 — 10°® m/s). Sa to grunty wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci I.™= 0,20.

Warstwa llic — obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztatlcone w postaci glin pylastych.
Grunty te nalezg do stabo przepuszczalnych i pétprzepuszczalnych (orientacyjne
wartos$ci wspotczynnika filtracji k wynoszg okoto 10™° — 10® m/s). Sa to grunty
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci 1=
0,10.

Warstwa llld — obejmuje plejstocenskie mutki zastoiskowe wyksztatlcone w postaci glin pylastych.
Grunty te nalezg do stabo przepuszczalnych i pétprzepuszczalnych (orientacyjne
wartosci wspotczynnika filtracji k wynosza okoto 107> — 10® m/s). Sa to grunty mato
wilgotne, w stanie pétzwartym, o uogéinionym stopniu plastycznosci 1.™< 0,00.

Grunty warstw llla — llld sg nie skonsolidowane i zaliczono je do grupy ,C".

8. Whnioski i zalecenia

1. Ze wzgledu na wystepowanie gruntdw odmiennych litologicznie i genetycznie, w tym gruntow
organicznych oraz wysoki poziom wod gruntowych, zgodnie z 8 4 pkt. 2 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych stwierdzone
warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

2. Podloze gruntowe zbudowane jest z plejstocenskich mutkdéw zastoiskowych przykrytych serig
plejstocenskich i holocehskich osaddéw akumulacji rzecznej. Na powierzchni zalega holocenski
grunt préchniczny oraz nasypy niebudowlane tworzace nasyp drogi.

3. W podiozu terenu pod warstwg gruntu préchnicznego, nasypéw niebudowlanych gruntéw
organicznych (nie mogacych stanowi¢ bezposredniego podioza budowlanego) wystepujg
grunty mineralne rodzime mogace stanowi¢ podioze dla bezposredniego i posredniego
posadowienia.

4. Na podstawie wynikéw prac geologicznych wykonanych zgodnie z zatwierdzonym projektem
robét geologicznych wydzielono 7 warstw geotechnicznych: I, lla — lb, Illa — 1l1d.

5. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 1,2 — 1,8 m. Warunki
hydrogeologiczne opisane zostaly w punkcie 6 oraz przedstawione na przekroju geologiczno-
inzynierskim (zat. nr 2) i kartach otworéw wiertniczych (zat. nr 5.1 — 5.2).
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10.

11.

12.

Analiza chemiczna wdd gruntowych nie wykazala ich agresywnosci w stosunku do betonu,
natomiast analiza wody pobranej z rzeki wykazuje jej stabg agresywnos¢ weglanowg
w stosunku do betonu (zatgcznik nr 7.3).

Fundamenty palowe projektowanego mostu nalezy oprze¢ w piaskach warstwy Ilb lub
w mutkach warstw IlIb, Illc lub llid.

Grunty warstw llla — Illd sg gruntami tiksotropowymi, ktére pod wptywem drgan mogg sie
uplastycznia lub nawet uptynnia¢. W zwigzku z tym wskazane jest ich reczne gtebienie.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza
gruntowego (w poz. 2.4. PN — 81/B-03020 oraz normy PN-B-06050), nie dopuszczajgc do
nadmiernego zawilgocenia, przemarzniecia gruntu czy tez do naruszenia jego naturalnej
struktury.

Zewnetrze powierzchnie fundamentéw nalezy zabezpieczyé przed szkodliwym dziataniem
wody gruntowej.

Parametry geotechniczne gruntéw podano w tabeli w legendzie do przekrojow (zatgcznik nr
3).

Powyzszg dokumentacje geologiczno — inzynierskg w 5 egzemplarzach wraz z dokumentem
w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ do Starosty Zawierciahskiego, celem rozpatrzenia
i zatwierdzenia.

GEe0O-BUD 11
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TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy

ZAL ACZNIK NR

LEGENDA DO PRZEKROJU

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | Wartosé charakterystyczna x” Opracowanie: Podpis:
wspotczynnik materiatowy v,
wartos¢ obliczeniowa x© mgr K. Piela, mgr B. Stepien
o) Stan gruntu g E
é l?:TE © = O o og ) g% g'G'q‘;‘ %87
T2 g"g 85| .5 | 8| 85 | 28 g $5 | §¢5| HE
S92  |opis litologiczno-genetyczno| B £ s2| 88 | €8 52 83 2 2|25z | B8
2D piS 9 genety 8 £ |symbolgunu| 28 | £2 2 > sE oL o gz |32 | 28
8o stratygraficzny =3 e | g | 07 S ¢ | g° s
= 5y gg | t| = g g
= & ES
o U>)‘¥ Io I Wh P Cy [ M, =
o % 3 kPa 0 MPa MPa
m Nasypy niebudowlane Grunt N H
préchniczny ’
0,30 . . L,
r _ Grunty stabono $ne, nie mogace stanowi ¢
Qh  |Grunty organiczne ! Nmp - - - bezpo sredniego podio za budowlanego
0,58* 23 1,94 31 74 55
> rzeczne| lla Pd — 0,9* — — 0,9 — 0,9 0,9 0,9
fQ Piaski ,52* — 1,75 28 67 50
p 0,70* 22 1,98 31 89 66
b Pd — 0,9* — — 0,9 — 0,9 0,9 0,9
) 0,63* — 1,78 28 80 59
0,30 23 2,01 13 13 24 17
la Mn C — - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
— — 1,81 12 12 22 15
0,20 22 2,05 17 15 29 21
b Mn C — - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
9Qp  |Mulki zastoiskowe - - 185 15 14 26 19
0,10 20 2,08 22 16 37 26
i c Gn C — - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
— — 1,87 20 14 33 23
< 0,00 18 2,12 30 18 48 34
i d Gn C — - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
— — 1,91 27 16 43 31

* - parametry wyznaczone metodg "A"

Symbole stratygraficzne

Q Czwartorzed
Qh  Holocen

Qp Plejstocen

N Neogen
Pg Paleogen

K Kreda

J Jura

T Trias

Symbole genetyczne

fg osady rzecznolodowcowe

gl osady lodowcowe zastoiskowe
g osady lodowcowe morenowe
f osady rzeczne

e osady eoliczne

li osady jeziorne
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ZALACZNIKNR 4

OBJA SNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nN
nB

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nmg
Nmp

T

GRUNTY MINERALNE RODZIME

KW
KWg
KR
KRg
KO

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pn
Pg
Mp

Gp

Gn
Gpz

Gz

Gnz

Ip

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany

grunt préchniczny

namut o wkasciwosciach gruntu spoistego
namut o wiasciwosciach gruntu sypkiego

torf

(NIESKALISTE)

zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz

rumosz gliniasty
otoczaki

Zwir

zwir gliniasty
pospodtka

pospdika gliniasta
piasek gruby

piasek $redni

piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezla

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

SKLAD NASYPOW

zl

K
c
B

zuzel
kamienie
gruz ceglany
beton

DPL

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU

+
1
/
()
1
123,1
®
\ A 4
1,2
23
/\/\/3‘3
50m
S

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w hawiasach okreslenia uzupetniajace

numer wiercenia

rzedna wiercenia

prébka kategorii A

prébka kategorii B

prébka wody gruntowej

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
piezometryczny poziom wody i gteb. w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej i gte. w m ppt
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody i gteb. w m ppt

sondowanie dynamiczne DPL
i strefa przebadana sondg

glebokos¢ otworu
otwér suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU

— - —

'd

I stpien plastycznosci

Io stopien zageszczenia
INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej

granice litologiczno-stratygraficzne




ZALACZNIKNR 5.1

GEO-
=T ) KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU NR 1 arch

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy
Wiercenie nadzorowat: mgr K. Piela
Wiercenie opracowat: mgr K. Piela, mgr B. Stepien Podpis:

Data rozpoczecia wiercenia: 30.04.2014 Rzedna: 241,3 m npm

Data zakonczenia wiercenia: 30.04.2014 System wiercenia: mechaniczny obrotowo-udarowy
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S =
© -
o} —
° 3 5 Ila
= 14 3 Pd Piasek drobny, szary, nawodniony, srednio zageszczony, f
3 3,4 ’ = ponizej 3,3 m zageszczony Qp
2 3 b
4
5,0 > 3
= I a
6 7 Pyt na pograniczu gliny pylastej, szary, wilgotny, plastyczny,
4,2 41 N/Gnm L
> . ponizej 6,8 m twardoplastyczny
c -
S 6,5 —
= 3
o 7 3 |
3 = “Qp
2 -
o — b
8 -
9 5 Glina pylasta na pograniczu pytu, szara, wilgotna
1,8 41 Gmn ’ ’ ’ I c
9,2 = twardoplastyczna
10 3
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KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU NR ]

5.1
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ZALACZNIKNR 5.2

GEC-
=Tl =] KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU NR 2

TEMAT: Przytek, gm. Szczekociny; most na rz. Pilicy
Wiercenie nadzorowat: mgr K. Piela
Wiercenie opracowat: mgr K. Piela, mgr B. Stepien Podpis:

Data rozpoczecia wiercenia: 19.07.2014 Rzedna: 242,8 m npm

Data zakonczenia wiercenia: 19.07.2014 System wiercenia: mechaniczny obrotowo-udarowy
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2.1 1 n/cn [Pyt napograniczu gliny pylastej, szary, wilgotny, plastyczny Il a
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Cigg dalszy
] T
> IS g > — S
gls|] § |25 5 22l 5
= = = o € [ > [ B‘ =
= © o as|=s = g 2 ©
}7) o QL o =lo e o o . , = € =
=z | g 2 2|9 o S Opis gruntow 5 ®
N o s cal|loz=]| € = _—
S o ] ey = g3 i\
g | 3 S8|X S S3 0
e} @ oy o z° o
V] = o
= b
11,0 11 5
12 - ¢
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ZALACZNIK NR 6.1

GEC- . ,
-BL/0 KARTA WYNIKOW BADA N
SONDANR: 1 SONDA DYNAMICZNA DPL
W OTW. NR: 1 arch Rzedna 241,3 mnpm Data sondowania 30.04.2014

Opracowat: mgr K. Piela

Podpis:

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy

S > s p
- § > =5 llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu (Nqg)
o = O
o = -
g o2 09_ & |luzne|  srednio zageszczone | zageszczone
5 ° e 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
] H
_ (+Nmp)
1
J12 X¥
. Nmp//Ps
2
3
- Pd
4
S n/Gmn
6 |
stopie n zageszczenia | 0,33 0,50 0,60 0,65 0,67 0,70 0,75 0,80




ZALACZNIK NR 6.2

GEO- p ,
-BU/0 KARTA WYNIKOW BADA N
SONDANR: 2 SONDA DYNAMICZNA DPL
W OTW. NR: 2 Rzedna 242,8 mnpm Data sondowania 19.07.2014
Opracowat: mgr K. Piela, mgr B. Stepien Podpis:

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny -- most na rz. Pilicy

— > .. ,

- § > =5 llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu (Nqg)

o = O

o = -
g o2 09_ & |luzne|  srednio zageszczone | zageszczone
5 ° e 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1
— nN
s XY

2
3

] Pd
4
>

] n/Gn
6 |

stopie n zageszczenia | 0,33 0,50 0,60 0,65 0,67 0,70 0,75 0,80
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GEo- p
-BU0 ZESTAWIENIE WYNIKOW

BADAN LABORATORYJNYCH
PROB GRUNTOW

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy

Opracowat: mgr B. Stepien
Zestawit: mgr K. Piela, mgr B. Stepien  Podpis:

POBR. PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA

o ; . R _ =
S|88% g5 pounutbere g L B8R £ | EQ |27 (88|27 8L (857 &8
“|°8 | *¢8 2 S| & | NC|ZE |78 [F 278 | £
1 5,0 B |N/Gm szary w 3/3 pl 3-5 25,4 254 | 32,7 | 22,6 | 0,28
1 6,5 B |N/Gm szary mw 22 tpl <1 13,3 133 | 21,3 | 11,5 | 0,18
1 9,2 B |GmwN szara w 3/3 tpl <1 18,2 18,2 | 239 | 17,6 | 0,10
1] 123 B |GmwN szara w 0/0 pzw <1 16,2 16,2 | 30,4 | 16,4 | 0,00
2 5,8 B |N/Gm szary w 3/3 pl >5 26,0 26,0 | 331 | 22,8 | 0,31
2 8,2 B |GmwN szara w nw tpl <1 22,4 224 | 29,2 | 20,6 | 0,21
2 (11,0 B |GmwN Szara mw 11 tpl 1-3 13,6 136 | 225 | 125 | 0,11
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GEC- .
-B8U0 ZESTAWIENIE WYNIKOW

BADAN LABORATORYJNYCH
PROB GRUNTOW

TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy

Opracowak: mgr B. Stepien

Zestawit: mgr K. Piela Podpis:
POBR. PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE SKEAD GRANULOMETRYCZNY
. g2 % . < S . Zawartos¢ frakcji % z 2 %
=) 8 e ) R 2 o —
§| &= | 2o 5 98 s % | v | 8 = = e
2 Sg | S Rodzaj gruntu i barwa 5 3N o g Q B3 > g ) = =N
S| 88| 5% & |28 £ |se|&|§|z&|¢% g 2%
2105 | ¢ 2 T 5 [NO|F |8 &)= 3 g3
e 4 a 04 n 5
3,4 B |[Pd szary nw — zg — 0,4 [ 94,2 5,4 Pd
2 3,6 B |[Pd szary nw — zg — 1,1 | 91,9 7,0 Pd




GEo-
-BU0 ZESTAWIENIE WYNIKOW
BADAN LABORATORYJNYCH
PROB WODY
TEMAT: PRZYLEK, gm. Szczekociny — most na rz. Pilicy

Data badania: 22.07.2014

ZAL ACZNIK NR 7.3

Nr otworu 2 rzeka
Gtebokos¢ pobrania m ppt 1,8 —
Metnosc¢ mg/l SiO, 15 10
Barwa mg/l Pt 10 15
Zapach Z1R Z1R
Odczyn 7,0 6,7
H,S n.w. n.w.
CO, wolny mg/l 17,6 13,2
CO, agresywny mg/l n.w. 35,2
Tward.przem. mval/l 6,4=17,9%N 4,2=11,81
Chlorki mg/l 200,0 300,0
Siarczany mg/l n.w. n.w.
Tward. ogdlna mval/l 7,2 5,0
Wapn mg/l 108,2 76,2
Magnez mg/l 21,9 14,6
Amoniak mg/l 0,26 0,15

Skrot orzeczenia wg normy PN-80/B-01800:

Otw. nr 2 — srodowisko wodne nie wykazuje wlasciwosci agresywnych w stosunku do betonu

rzeka — srodowisko wodne stabo agresywne w stosunku do betonu ze wzgledu na zawartos¢

agresywnego CO, w ilosci 10-40 mg/Il. Stopien agresywnosci staby — |,

Badania wykonat:

mgr B. Stepien
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ZALACZNIK NR 9

STAROSTA ZAWIERCIANSKI
42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34

Zawiercie, dnia 4 lipca 2014r.

ROII1.6540.001.2014.AMD

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania
administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 80 ust. | i 5, art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2014r.,
poz.613), po zasiegnieciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny (postanowienie
GNi0S.655.1.2014.EW z dnia 25.06.2014r.)

orzekam
l. Zatwierdzi¢ ,,Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich” dla
potrzeb przebudowy mostu na rzece Pilica w ciagu drogi powiatowej nr 1106 S relacji Grodek-
Brzostek-Starzyny-Szczekociny w miejscowosci Przylek, opracowany przez mgr Krzysztofa Piele
(upr CUG 070949) i mgr Bartosza Stepnia ,GEQO-BUD” Zaktad Uslug Geologicznych al. 1 Maja 87
Lodz.

II. Zatwierdzi¢ projekt na czas okreslony do dnia 31.12.2014r.

W ramach projektowanych robét geologicznych na dzialce nr ew. 422 (droga powiatowa nr 1106S) w
m. Przylek gm. Szczekociny, w bezposrednim sasiedztwie istniejacego mostu zostanie wykonany do
glebokosei 18,0 m otwér badawczy. Z otworéw podczas wiercenia bedg pobrane préby gruntu do
badan laboratoryjnych. Pobrana zostanie réwniez 1 proéba wody gruntowej oraz wody z rzeki w celu
okreslenia agresywnosci w stosunku do betonu. W celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
sypkich wykonane zostanie sondowanie dynamiczne sonda DPL. Wyniki robét zostana przedstawione
w dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony zatem w mysl art.107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Czgstochowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za posrednictwem Starosty
Zawiercianskiego. gt

A

Bl Gecerts.

trzymuja:
1 Arkadiusz Szczgsny- Pemomocnik PZD w Zawierciu + 1 egz. proj. prac geolog
2. Powiatowy Zarzad Dr6g w miejscu.
3.Kopia a/a + 1 egz. proj. prac geolog

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddztwa Slaskiego

2. Centralne Archiwum Geologiczne

3. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

4. Okregowy Urzad Gérniczy w Katowicach
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