OPIS TECHNICZNY

DLA PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH RELACJI IRZADZE - WILGOSZCZA.

1. Celi zakres opracowania.
Celem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
relacji Irzadze - Wilgoszcza
Dhugos$¢ odcinka objetego niniejszym projektem wynosi 1,50 km.
Kilometraz drogi od drogi wojewodzkiej nr 794.
Zakres projektu obejmuje rozebranie istniejacej nawierzchni przy wjezdzie
z drogi nr 794 , wzmocnienie podbudowy na odcinku bez nawierzchni
asfaltowej , oczyszczenie 1 skropienie catego odcinka przebudowywane;j
drogi 1 utozenie na niej nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie PZD Z-cie na opracowanie projektu.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:2000 przeskalowany do
1:1000.
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonane przez zespot
projektowy.
zakres prac projektowych ustalony w terenie z udziatem przedstawiciela
Inwestora.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r.) poz.430.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U.nr 170 z 2002r ) poz.1393.
Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.nr 220,
poz.2181.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z d. 23.09.2003. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem oraz wyk. nadzoru nad tym
zarzadzeniem. ( Dz.U. Nr 177, poz.1729.)

- wymagania i badania dot. ,, Robét ziemnych ,, wg PN-S-02205 z 01.1998 .
- dokonana wizja lokalna w terenie.



3. Stan istniejacy.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1500 m .
Szerokos¢ jezdni 4,0- 4,20 m, szerokos¢ pasa drogowego wynosi 4,50
-7,00m.

Istniejgca droga posiada na poczatkowym odcinku okoto 940 m dlugosci
nawierzchni¢ thuczniowg , nastepnie nawierzchni¢ z asfaltobetonu.
Wystepuje po obydwu stronach pobocze gruntowe porosniete trawa.

Na dlugosci drogi w poboczu oraz czg¢sciowo przez dziatki prywatne
przebiega sie¢ wodociggowa jak rOwniez napowietrzna sie¢ energetyczna

1 odcinkowo telekomunikacyjna.

Odcinek z istniejgcg nawierzchnig asfaltobetonowg posiada podbudowe
thuczniowg grubosci okoto 27-30 cm oraz pobocze gruntowe porosnigte trawg.
Na odcinku nawierzchni asfaltowej na powierzchni przedmiotowego odcinka
trasy stwierdza si¢ szereg trwalych uszkodzen istniejacej nawierzchni drogi
a mianowicie :

- liczne ubytki kruszywa warstwy $cieralne;.

- degradacje nawierzchni jezdni na znacznej powierzchni.

- brak wzmocnienia poboczy.

Ogodlnie stan techniczny zakresu rzeczowego przedmiotowego odcinka drogi
dojazdowej do pdl okresla si¢ jako ,, zZty ” wymagajacy w najblizszym czasie
przeprowadzenia niezbednych prac wzmacniajacych istniejacag konstrukcje
nawierzchni.

4. Stan projektowany.

4.1. Dane ogoélne.

Poczatek projektu km 0+000 odpowiada krawedzi jezdni na skrzyzowaniu

z droga nr 794 , a koniec w km 1+500 .

Projektuje si¢ :

- oczyszczenie krawedzi jezdni

- S$cigcie 1 oczyszczenie poboczy oraz ich utwardzenie

- rozebranie istn. spekanej nawierzchni asfaltowej na wjezdzie z drogi
wojewodzkiej

- wzmocnienie istniejgcej podbudowy ( obecnie wykorzystywanej jako
nawierzchnie thuczniowq)

- naprawe czastkowa istniejacych ubytkdw na ist. nawierzchni asfaltowe;

- skropienie emulsjg istniejgcej podbudowy 1 nawierzchni

- ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca + warstwa
Scieralna .



4.2. Trasa drogi w planie.
Nie projektuje si¢ zmiany trasy drogi, ani jej poszerzenia.
Istniejgca trasa sktada si¢ z kilku odcinkdéw prostych polagczonych tukami
Zgodnie z przeprowadzonymi uzgodnieniami w niniejszej dokumentacji
zaprojektowano dla calej drogi jezdni¢ o szerokosci 4,00 m ( warstwa
Scieralna) na podbudowie 1 warstwie wigzacej szer. 4,20 m .
Utrzymano lokalizacje istniejacych zjazdow .

4.3. Profil podluzny.
Pochylenie niwelety ksztattuje si¢ od 0,5% do okoto 5 %.

4.4. Przekroje poprzeczne .

Na projektowanej drodze przewiduje si¢ :

- rozebranie istniejgcej, popekanej nawierzchni do 8 cm.

- uzupehienie podbudowy ttuczniowej gr. do 9 cm

- naprawy czastkowe uszkodzonej nawierzchni na odcinku z asfaltobetonu

- skropienie emulsjg kationowa

- nawierzchnia z asfaltobetonu: warstwa wigzaca z BA 0/16 grubosci 4 cm

- nawierzchnia z asfaltobetonu: warstwa $cieralna z BA 0/12,8 grubo$ci 4 cm
Na calym odcinku spadek daszkowy 2%,

- Sciecie poboczy, utwardzenie, skropienie emulsjg z wyprofilowaniem ze
spadkiem poprzecznym 6 %,.

4.5. Konstrukcja jezdni.

Projektuje si¢ rozebranie istniejacej nawierzchni na wjezdzie z drogi

wojewodzkiej, nadanie odpowiedniego profilu poprzez warstwe podbudowy

z thucznia gr. do 9 cm, a nastepnie skropienie 1 utozenie nowej nawierzchni z

dwoch warstw betonu asfaltowego :

- warstwa wigzaca 0/16 grubos$ci 4 cm (zaggszczenie >98%, wolne
przestrzenie w warstwie v/v - od 5-9, modul sztywnos$ci >16 MPa.)

- warstwa $cieralna 0/12,8 grubosci 4 cm (zageszczenie >98%, wolne
przestrzenie w warstwie v/v - od 2-5, modul sztywnos$ci >14 MPa.)

4.6. Pobocza.
Na catej dtugosci drogi $cina si¢ pobocza istniejace gruntowe z odpo-
wiednim ich uksztattowaniem ze spadkiem 8 %, utwardza si¢ tluczniem
0/31,5 gr. do 15 cm, skrapia emulsja.

4.7. Odwodnienie.
Projektuje si¢ tylko odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody
opadowej poza pobocze drogi na tereny przylegle rolnicze , gdzie zostanie
wchtonigta przez grunt .
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4.8 Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ robot drogowych :
-- wykonanie robo6t rozbiorkowych czesci nawierzchni bitumiczne;j

Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi D-
01.02.04. ,, Rozbiorka elementéw drog.

-- wykonanie wzmocnienia podbudowy istn. nawierzchni thuczniowej . Prace
nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-04.04.02. ,, Podbudowa z thucznia kamien-
nego.”

-- skropi¢ po wzmocnieniu istniejacg nawierzchnie emulsjg asfaltowg lub
uplynnionym asfaltem w ilosci 0,7 kg/m2 (po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego) z wyprzedzeniem nie mniejszym niz
2 h przed ulozeniem warstwy wyrownawczej. Prace te nalezy wykonac
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi D-04.03.01 ,, Oczyszczenie 1 skro-
pienie nawierzchni ".

-- wykonac¢ warstwe¢ wiazacg z betonu asfaltowego, grysowego gr. 4 cm przy
uwzglednieniu lepiszcza z asfaltu D50/70. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z
SST D-05.03.05 ,, Nawierzchnie z betonu asfaltowego.”

-- wbudowa¢ warstwe Scieralng o grubosci 4,0 cm z betonu asfaltowego o
uziarnieniu ciggtym 0/12,8 mm. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z SST
D — 05.03.05 ,, Nawierzchnie betonu asfaltowego.”

-- wykonac $cigcie poboczy 1 wzmocnienie thuczniem ze skropieniem emulsjg
zgodnie z STT 06.03.01, D-05.02.01 , D-04.03.01 1 D-06.01.05.

-- wykonanie pomiaréw powykonawczych zgodnie z D-01.01.01
Pozostate dane zostaty przedstawione w poszczego6lnych zatacznikach
rysunkowych niniejszego opracowania .

5. Uwagi koncowe.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ doktadnie:
- z przebiegiem uzbrojenia podziemnego (wykona¢ przekopy kontrolne)
- ze specyfikacjami wykonania 1 odbioru robot.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia rob6t i z zachowaniem
warunkéw BHP.
W czasie trwania robdt nalezy:

e stupy energetyczne: w miejscu zblizen do istniejacych stupow
energetycznych pracg nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-E05100-1
z 1998, zapewniajac stabilno$¢ konstrukcji stupa, w razie koniecznosci
zaleca si¢ podtrzymywanie stupow na czas robot za pomoca urzadzen
dzwigowych,

e wlasciwie oznakowac miejsce prowadzenia robot.

e zwrdci¢ uwage na znaki geodezyjne. W razie koniecznosci likwidacji
znaku odpowiednio wczeséniej zglosi¢ ten fakt do Wydziatu Geodezji
Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

e wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ochrong znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie wykonywanych przez niego
robot.



e nalezy unika¢ pozostawienia rozebranej nawierzchni bez wzmocnienia
— grozi to uszkodzeniami powierzchniowymi oraz zwiekszonymi
kosztami odnowy nawierzchni.

e wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac si¢ do
przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

e w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
wstrzyma prowadzone roboty 1 powiadomi o tym Inwestora oraz
Konserwatora Zabytkoéw

e zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

e wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych
wymagaja kazdorazowo zgody Projektanta oraz akceptacji Inwestora.



