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Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 17678 w m. Slawniéw

1. Informacje ogdlne

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Ladowego PROMOST - 43-460 Wisla, ul. Radosna 8a. Inwestorem zadania jest Powiatowy
Zarzad Drog w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

Zadaniem wykonanych prac i badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
podtoza pod projektowang przebudowe mostu nad ciekiem okresowym w ciagu drogi
powiatowej nr 1767 S w Slawniowie w powiecie zawierciafiskim. Zadanie obejmuje
przebudowe mostu w prostych warunkach gruntowych, dlatego przyjeto 11 kategorie
geotechniczng i proste warunki gruntowe.

W uzgodnieniu z Projektantem wykonano 2 otwory, ktorych glebokos¢ zakladana byla
do 10-15,0 m ppt, otwory wykonano do glgbokosci 12,0 m ppt, gdyz w calosci w podiozu
wystepuja grunty nosne.

Podstawe prawnga i techniczng wykonania dokumentaciji stanowi:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. (Dz. U. 2012, poz. 463) - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
Wydane w oparciu o przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. 22010+, 3
Nr 243, poz. 1623 wraz z pozniejszymi zmianami},
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czg$¢ 1 — Zasady ogolne,
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Czgs¢ 2 — Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego,
- Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych czes$¢ 1111 - wyd.
przez Instytut badawczy Drog i Mostow w 1998r,,
- normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,
- PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow,
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-B-02481 z stycznia 1998r, — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.
Ostatnie trzy akty normatywne shuzyly jako literatura i material pordwnawczy, zawierajacy

miedzy innymi lokalne koretacje dla okreslenia warto$ci parametrow geotechnicznych.
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Przcbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 17678 w m. Slawniéw

2. Przebieg prac

Zgodnie z zZyczeniem Projektanta wykonano badania w 2 punktach zlokalizowanych po
przekatnej mostu. Wiercenia wykonano wierinicg hydrauliczng H258 do glebokosci 12,0 m
ppt. Lacznie odwiercono 24,0 mb.

Grunty spoiste przebadano w terenic metodami polowymi (waleczkowanie, penetrometr
weiskowy, $cinarka obrotowa). Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i ubicie, z
zachowaniem nastepstwa przewierconych warstw. Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o
badania terenowe.

Prace kameralne ograniczono do analiz dostgpnych map geologicznych. materialow
archiwalnych i wynikow wiercen oraz opracowania skroconego tekstu dokumentacji i

zalgcznikow graficznych, wymienionych na wstepie opracowania.

3. Budowa geologiczna i morfologia terenu

Remontowany most polozony jest w dolinie Pilicy w m. Slawniéw nad ciekiem
okresowym (w chwili wiercen byl suchy), w ciagu drogi powiatowej Pilica — Zarnowiec, nr
1767 S. Most potozony jest, wg J. Kondrackiego, w prowincji Wyzyny Polskie, podprowincii
Wyzyna  Slasko-Krakowska,  makroregionie =~ Wyzyna  Krakowsko-Czgstochowska,
mezoregionie Wyzyna Czgstochowska. Most polozony jest na wysokosci ok. 229 m npm.

Glebsze podloze badanego terenu buduja wapienie jurajskie podscielone utworami
triasowymi (poza zasiggiem wiercen). W zasiggu wiercefi (do 12,0 m ppt) znalazly si¢
czwartorzedowe (holocen) utwory rzeczne reprezentowane przez piaski, pospotki z
przewarstwieniami glin i ifow.

Dno cieku wyscielone jest materialem nanoszonym z wyzszych partii terenu w czasie
wiekszych opadéw w postaci gruzu wapiennego, przez co przeswit mostu systematycznie si¢
Zmniejsza.

Droga przebiega po nasypie, ktory tu wraz z warstwami konstrukcyjnymi drogi ma

grubos¢ 2,0 m.
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Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 17678 w m. Slawniow

4. Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa wystapita w obu otworach w postaci niewielkich saczen na glebokosci

6,2 — 9,5 m ppt. Zawodnienie podioza na pewno zmienia si¢ wraz z intensywnoscig opadow.

5. Warunki geotechniczne

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi, zgodnie z normg PN -
EN 1997-1 Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne - Zasady ogoélne. Dodatkowo
wykorzystano do$wiadczenia lokalne budownictwa i wlasne.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN - EN 18O 14688-1, Badania
geotechniczne - oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Dodatkowo wprowadzono stare
nazewnictwo gruntéow wg normy PN - 86/B - 02480. Celem okreslenia warunkow
geotechnicznych dokonano podziahu podloz‘ﬁ na warstwy geotechniczne w oparciu ©
wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko - mechaniczne wiasnosci

gruntow. W podioiu dokumentowanego terenu wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

I - nasypy budowlane,
11 - utwory czwartorzgdowe,

Parametry gruntow podloza okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych.
Dane o parametrach warstw gruntdow w podlozu przedmiotowego terenu zawarto na
zalaczniku nr 5 oraz na przekroju (zal. nr 4).

Ponizej przedstawia si¢ opis wydzielonych warstw geotechnicznych:

WARSTWA I - to nasypy budowlane zwigzane z budows drogi i przyczotkéw mostu

zbudowane (od gory) z warstwy bitumicznej o grubosci 0,17 m, warstwy betonu (lub plyta) o
grubosci 0,1 m, podbudowy z piasku drobnego (0,1 m), podbudowy z okruchéw wapienia
(0,23 m) oraz z nasypu z materialu miejscowego (1,3 m), czyli z piaskow wymieszanych z

okruchami wapienia.

WARSTWA Ila - zaliczono tu piaski pylaste i drobne zalegajace w bezposrednim podiozu

drogi do glebokosci 3,8-3,9 m ppt. Piaski sy malo wilgotne, $rednio zaggszczone.
Parametry charakterystyczne tego gruntu to:
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Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej 17678 w m. Slawniow

Wilgotnoéé naturalna wn® mw
Gestosé objetosciowa p® 1.65 t/m’
Kat tarcia wewngtrznego ou® 32°00°
Modut odksztalcenia pierwotnego Eo®™ 48,0 MPa
Edometryczny modut scisliwosci Mo™ 65,0 MPa
pierwotnej

Edometryczny modul §cifliwosci M® 72,0 MPa
wtornej

WARSTWA IIb - to warstewka gliny pylastej wsréd utworéw niespoistych,

twardoplastyczna o stopnin plastycznoéci I, = 0,15. Migzszos¢ warstwy wynosi
0,3-2,2 m.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotno$é naturalna Wn™ 21,0%
Gesto$é objetoéciowa p® 2.03 t/m’
Spbinosé Cu® 18,5 kPa
Kat tarcia wewngtrznego ou® 15°35°
Modut odksztalcenia pierwotnego Eo® 23,0 MPa
Edometryczny modut $cisliwosci Mo®™ 32,5 MPa
pierwotnej

Edometryczny modut $cisliwosci M@ 54,0 MPa
wtornej

WARSTWA IIc — to warstwa $rednio zageszczonych pospGlek, ktorej ziarna stanowig

okruchy wapienia roznej granulacji z wypelnieniem gliniastym w stanie plastycznym. Zalega w
strefie glebokosci od 4,2-6,0 m ppt do 6,2-10,7 m ppt osiagajac migzszosci rzedu 2,2-6,5 m.
Parametry charakterystyczne tego gruntu to:
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Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej 17678 w m. Slawniow

Wilgotnosé naturalna Wi m

| Gestosé objtosciowa p®™ 2.00 t/m*
Kat tarcia wewnetrznego ou® 36°00°
Modut odksztatcenia pierwotnego Eo™ 90,0 MPa
Edometryczny modul scisliwosci Mo® 100,0 MPa
pierwotnej
Edometryczny modut $cisliwosci M 100,0 MPa
wtornej

WARSTWA IId — to polzwarte gliny pylaste i piaszczyste zwigzle podscielajgce warstwe
pospolek. Stwierdzone zostaly na glebokoéci 8,2-10,7 m ppt i do 12,0 m ppt nie zostaly

przewiercone. Stopien plastycznoéci dla tych gruntéw wyniost I, = 0,00.

Parametry charakterystyczne tego gruntu to:

Wilgotnoé¢ naturalna Wn®™ 18,0 % dla Gnz
11,0 % dla GPz

Gestoéé objetosciowa p® 2.15 t/m’ dla Gnz

2,25 t/m’® dla Gpz

Spojnosé Cu™ 30,0 kPa

Kat tarcia wewnetrznego ou® 18°00°

Modut odksztalcenia pierwotnego Eo® 34,0 MPa

Edometryczny modut $cisliwosci Mo™ 47,0 MPa

pierwotnej

Edometryczny modut $cifliwosci M® 78,3 MPa

wtornej

6. Podsumowanie

e podioze gruntowe badanego terenu posiada budowg geologiczna  prosty,
wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obicktow

budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),
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Przebudowa mostu w ciggn drogi powiatowej 17678 w m. Stawnidw

o wszystkie warstwy podioza s3 noéne, a obiekt moze byé posadowiony bezposrednio na
dowolnej gtgbokoscei,

¢ woda gruntowa wystgpuje poza zasiggiem fundamentow.
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GEOSOND S.C.
ul. Katowicka 11, Ustrofi
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 31

Wiertnica: H2558G

Rejon: ul. Dluga
Miejscowosé: Stawniow
Powiat: zawiercianski
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Obiekt: Przebudowa mostu w ciaggu DP nr 17675
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Zawierciu
Wiercenie: Geosond - Ustron

Nadzé6r geologiczny: mgr W. Kondel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 328.80 m n.p.m.| Glgbokosé: 12.00 m

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2014-07-28
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GEOSOND s.C.
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