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- ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBEJMUJE

1. Rozbidrke istnicjacego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S, Pilica-Zarnowiec w
m. Slawniow,

2. Budowe nowego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S, Pilica-Zarnowiec w m.

Stawniow;

Przebudowe drogi powiatowej nr 1767 S - na dojazdach do mostu;

Remont i przebudowa zjazdéw w rejonie mostu;

Remont wraz z umocnieniem koryta okresowego cieku w rejonie mostu;

SN W

Zabezpieczenie urzadzen obeych kolidujacych z inwestycja.

NUMERY PARCEL OBJETYCH INWESTYCJA

Dzialki objete inwestycja:
woj. $laskie, powiat zawierciafiski, jednostka ewidencyjna Pilica — obszar wiejski, obrqb Stawnidw:

1618, 1678, 1690, 1015.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn.: ,Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Zarnowiec w m. Stawniow”.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $laskiego, w powiecie zawiercianskim,
w gminie Pilica, jednostka ewidencyjna Pilica — obszar wiejski, obrgb Stawniow: 1618, 1678, 1690,
1015.

Istniejgey obiekt ze wzglgdu na stan techniczny zostanie rozebrany a w jego miejsce zostanie
wykonany nowy obiekt. Parametry techniczne i uzytkowe zostaty przyjete zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Droga powiatowa nr 1767 S O jest istniejacg droga, przebudowa mostu nie zmieni jej
lokalizacji i dlugodei w stosunku do stanu istniejgcego.

Zamierzenie budowlane obejmuje:

1. Rozbidrke istnicjacego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S, Pilica-Zarnowiec w m.
Slawnidw;

Budowe nowego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S, Pilica-Zarnowiec w m. Slawniéw;
Przebudowe drogi powiatowej nr 1767 S - na dojazdach do mostu;

Remont i przebudowa zjazdéw w rejonie mostu;

Remont wraz z umocnieniem koryta okresowego cieku w rejonie mostu;

=S RESN

Zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z inwestycja.

Charakter robdt zwigzanych z przedmiotowym przedsigwzigeiem wymaga calkowitego
wylgczenia przebudowywanego obicktu z uzytkowania na czas realizacji robdt, Ruch pojazdéw
bedzie sie¢ odbywal wyznaczonym objazdem istniejacymi drogami, zgodnie z zatwierdzonym
projektem objazdu.

Inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow oséb trzecich, w szezegdlnosci nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej uzytkownikom, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkdéw lgcznodei, mozliwosei dojazddw do posesji znajdujacych
sig na odcinku w/w inwestycji, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidlowej zabudowie dzialek
sasiednich. Zrealizowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno —
budowlanymi dotyczacymi drég i mostéw. Dokumentacja projektowa zostala uzgodniona
z poszczegOlnymi branzami. Projekt zostal wykonany zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami
oraz decyzjami.

Zamierzenie budowlane polozone jest na terenie uzbrojonym. W poblizu inwestycji wystepuje
sie¢ wodociggowa, teletechniczna oraz energetyczna, ktore jednak docelowo nie kolidnja z
przedmiotows inwestycia i nie wymagaja przebudowy. Inwestycja nie wymaga uzgodnienia przez

Zespot Uzgadniania Dokumentacji.
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Dla inwestycji uzyskano decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta
i Gminy Pilica znak: liR.6220.3.2014 z dnia 24.092014r, ktéra swoim zakresem obejmuje
przedmiotows inwestycje. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z w/w decyzjg srodowiskows.

Dia inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne, Parametry urzadzen i zakres remontu
cieku sg zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym.

Inwestycja nie jest polozona na terenie obszaru Natura 2000. Najblizej inwestycji potozony
obszar objety ochrong w ramach systemu Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw; Dz. U, z 2011 r. Nr 25 poz. 133,
z pdZnigjszymi zmianami) — to obszar pod nazwg ,,Ostoja Srodkowojurajska” PLH 240009 — obszar
specjalnej ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar oddalony jest od miejsca inwestycji
o okolo 5§ km. Biorgc pod uwagg odleglosé oraz rodzaj inwestycji stwierdza si¢ brak bezposredniego
i posredniego wplywu na ten obszar,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa $laskiego, w powiecie zawiercianskim,
w gminie Pilica w migjscowosci Slawniéw. Na obszarze objetym inwestycjg jest aktualny plan
miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Przedsigwzigeie polegajaca na przebudowie obiektu
wraz dojazdami do obiektu i z infrastrukturg drogowa jest zgodne z aktualnym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pilica.

2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W skiad dokumentacji projektowej (Projektu Budowlanego) wehodza nastgpujace czesci:

LI | Projekt zagospodarowania terenu,

= I Uzgodnienia, opinie i pozwolenia,

= I Projekt architektoniczno-budowlany.

e [V Projekt rozbidrki istniejacego mostu,

=V Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
V] Opinia geotechniczna,

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

3.1. Formalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomigdzy Powiatowym Zarzgdem
Drég w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, a firmg PROMOST- WISLA Sp. z 0.0,
Wisla ul. Radosna 8a.

3.2. Techniczne i prawne podstawy opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nast¢pujace materialy i informacje:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz, U. 2003r. Nr 207, poz.

2016 z pdZniejszymi zmianami),
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2] Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462)

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.  Stan zagospodarowania terenu

[stnigjgce zagospodarowanie terenu w zakresic opracowania stanowi droga powiatowa nr
1767 S wraz z mostem przez okresowy ciek i jego koryto w miejscowosci Stawniéw.

Most zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej ar 1767 S Pilica — Zarnowiec w
miejscowosci Stawniow. Przeprowadza on drogg powiatowa nad przeszkoda, ktéra stanowi okresowy
ciek.

Istniejacy most to obiekt wolnopodparty, jednoprz¢stowy, plytowy. Ustrdj nosny stanowi
zelbetowa plyta monolityczna o dlugodei ok. 6,5 m. Plyta oparta jest bezposrednio na podporach
murowanych z kamienia dolomitowego. W ramach prac remontowych zostaly wykonane nowe czeéci
skrajne mostu w postaci ramy zelbetowej (plyta zelbetowa polaczona z betonowymi podporami)
polgczonej ze skrzydfami i monolitycznymi gzymsami. Ustréj no$ny opiera si¢ bezpoérednio na
przyczotkach poprzez lozyska styczne.

Podpory mostu stanowig dwa przyczolki. Przyczotki sg masywne. W czedei $rodkowej
wykonane sg w postaci muréw z kamienia dolomitowego. W czesciach skrajnych, prawdopodobnie
podezas prac remontowych, dobetonowano nowe czesei przyczétkéw, kidre sy polgczone
monolitycznie z plyta, skrzydiami i gzymsem. Szeroko$¢ $ciany przedniej przyczétka od strony Pilicy
wynosi 12,47 m natomiast od strony Zarnowca 12,16 m. W czegsci $rodkowej ustrdj nosny oparty jest
bezposrednio na przyczétkach wykonanych z kamienia doloinitowego.

Obiekt przeprowadza nad przeszkoda drogg powiatowa nr 1767 S o calkowitej szerokosci
Jezdni réwnej 6,15 m. Na obiekcie wystgpuje jednostronny chodnik od strony wylotu z kostki
betonowej o szerokosci uzytkowej od 1,29 m do 0,87 m. Od strony gdrnej wody wystepuje pobocze
gruntowe o szerokosci ok. 0,70 m. Po obu stronach obicktu wystepuja balustrady o wysokosci 0,99 do
1,00 m zamocowane do monolitycznych gzymséw o szerokosci 0,37 m (poludniowy) i 0,35 m
(poinocny). Chodnik od strony zewngtrznej ograniczony jest obrzezem chodnikowym natomiast od
strony jezdni kraweznikiem. Wzdluz krawgznika wykonany jest $ciek z kostki betonowej szerokosei

0,25 m. Na jezdni jest nawierzchnia bitumiczna. Odwodnienie obiektu jest powierzchniowe.

Podstawowe parametyy techniczne obiektu:

Diugosé¢ calkowita (wraz ze skrzydlami) 10,91 m + 12,53 m
Diugosé ustroju nosnego ok. 6,50 m

Szerokosé calkowita 8,39+-8,78 m

Rozpigtosc w swietle podpér 5,30+5,55 m (13,75+3,78)
Rozpigtos¢ teoretyczna przgsla 6,05 m
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Szerokosé calkowita jezdni 6,15m
Szerokosdé uzytkowa chodnika 0,87+1,29 m
Szerokodd pobocza gruntowego 0,68+0,70 m
Pasy balustrady 0,37+0,35 m
Kat ukosu ok. B =43°

Przebudowywana droga powiatowa w zakresic opracowania, przebiega przez teren
zabudowany. Istnigjgca droga jest drogg jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu,
klasy G o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ jezdni na przedmiotowym odceinku jest zmienna: od ok.
6,00 m do 6,50 m. Przedmiotowy odcinek przeprowadza droge powiatowg nad przeszkods, kidrg
stanowi okresowy ciek w migjscowosci Stawniow,

Wzdluz trasy jej przebiegu zlokalizowane sg zjazdy. Droga w stanie istniejacym jest
zaopatrzona w lewostronny chodnik.

Teren w granicach objetych inwestycjg jest terenem uzbrojonym w infrastrukturg techniczng.
Numery dzialek zajetych przez istniejacy most wraz z dojazdami:
woj. $laskie, powiat zawiercianski, jednostka ewidencyjna Pilica — obszar wiejski, obrgb Stawniéw:
1618, 1678, 1690, 1015.

4.2, Sieé uzbrojenia terenu

Inwestycja polozona jest na terenie uzbrojonym. W poblizu inwestycji wystgpuje siec
teletechniczna, energetyczna i wodociggowa. Przebieg sieci docelowo nie koliduje z przedmiotows
inwestycjg i nie wymagaja przebudowy. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Wiascicieli.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Zaloizenia projektowe

W ramach przebudowy mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S nad okresowym ciekiem
nie bedzie dokonywana zmiana lokalizacji obiektu oraz jego funkcji. Przewiduje si¢ budowg nowego
mostu w miejscu istniejgcego. Przebudowa mostu ze wzgledu na stan techniczny polaczona jest ze
zmiang parametréw przekroju poprzecznego mostu i drogi na dojazdach w rejonie mostu w celu
dostosowania do zmienionego przekroju poprzecznego na obiekcie. Korekcie ulegnie réwniez
niweleta drogi powiatowej na dojazdach.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji kierowano si¢ nastgpujgcymi zalozeniami:
¢ projektowany most zostanie zlokalizowany w miejscu istniejacego;
¢ parametry techniczne drogi odpowiadajace klasie technicznej G drog publicznych;

+ of drogi powiatowej nr 1767 S pozostanie bez zmian;

¢ Kkorekta niwelety jezdni drogi powiatowej nr 1767 S w obrgbie obiektu;
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¢ Swiatlo poziome wg obliczei dla Qg 5o, przy zachowaniu $wiatla zblizonego do istniejacego;

+ Swiatlo pionowe wg obliczen dla Qg ses;

¢+ obiekt zaprojektowany na klase obcigzenia A wg PN-85/8-10030 oraz obcigzenie pojazdem
specjalnym STANAG 2021 klasy 150.

5.2. Podstawowe parametry inwestycii

5.2.1 Projektowany most

W ramach przedsigwzigcia zmianom nie ulegnie lokalizacja obiektu ani jego funkcja.
Przewiduje si¢ budowg nowego mostu w migjscu istnigjacego. Parametry nowego obiektu zostang
dostosowane do wymagan normatywnych.

Zaprojektowano obiekt monolityczny, ramowy jednoprzestowy bezprzegubowy zelbetowy
o rozporze piytowej. Dhugosé calkowita ustroju nosnego wynosi 8,12 m. Szerokosé konstrukeji nosne;j
wynosi 10,90 m. Wysokos¢ plyty wynosi 0,35 m. Kat ukosu konstrukeji nosnej wynosi 49°. Podpory
posadowione sg bezposrednio,

Analizowany obiekt znajduje sig na prostej bezposrednio przed hukiem poziomym drogi. Stad
zarowno jezdnie jak i plyta ustroju nosnego znajduja sig w jednostronnym spadku o zmiennej
wartodei wynoszgcej 2,76+3,65%, Pod kapg od strony doinej wody zastosowano przeciwspadek
roéwny 3% w kierunku jezdni. W przekroju podhuiznym most znajduje si¢ w spadku 0,55% w kierunku
Pilicy.

Obiekt przeprowadza nad przeszkoda droge powiatowg nr 1767 S o szerokosci jezdni réwnej
6,50 m. Obiekt bedzie wyposazony w urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu. Jezdnia obustronnie

ograniczona bedzie krawgznikami kamiennymi. Na obiekcie zastosowano balustrady.

Podstawvowe paramelry techniczne mostu;

Diugosé¢ catkowita od strony dolnej wody 11,45 m

Dhugos¢ catkowita od strony gérnej wody 12,50 m

Dhugosé calkowita ustroju nosnego 812 m

Rozpictosé teoretyczna 7,06 m

Rozpietos¢ w swietle przyczoikdw 6,00 m (mierzona wzdiuz osi mostu)

4,53 m (mierzona prostopadie)

Szerokos¢ catkowita obiektu 10,90 m

o szerokos¢ calkowita jezdni 2x3,25=6,00 m

s szerokoié chodnika 2x2,00= 4,00 m

e pasy batustrady 2x0,20= 0,40 m
Spadek poprzeczny - na jezdni jednostronny zmienny
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Swiatlo pozioine wg obliczen dla Qpse, = 4,53 m

(6,00 mierzone wzdluz osi mostu)
Swiatlo pionowe wg obliczen dla Qg s, = minimum 1,56 m
Swiatlo pionowe w osi jezdni (w osi cieku}) 1,84 m
Swiatlo pionowe na krawedzi obiektu - wlocie (w osicieku)  1,85m

Swiatto pionowe na krawedzi obiektu - wylocie (w osi cicku) 1,79 m

Klasa obcigzenia kI, A wg PN 85/S 10030, poijazd
specjalny Stanag klasy 150

Klasa drogi powiatowej 1767 S G

Kat skosu o =49°

5.2.2 Drogi dojazdowe

Droga powiatowa nr 1767S jest droga jednojezdniows, dwukierunkowg o dwéch pasach
ruchu, klasy G, o nawierzchni bitumicznej. Budowa mostu nie przewiduje zmiany trasy drogi
powiatowej nr 1767S. Na obiekcie oraz dojazdach zostanie dokonana korekta niwelety. Niweleta
drogi nie bedzie podlegaé zasadniczym zmianom - korekta obejmuje most oraz dojazdy do obiektu w
zakresie inwestycji. Calkowita diugosé jezdni objetej opracowaniem, lgcznie z mostem,
wynosi 50,50 m.

Korekcie ulegnie réwniez przekrdj poprzeczny drogi na dojazdach. Parametry przekroju
poprzecznego jezdni na dojazdach sg zmienne. Przy samym obiekcie sq takie same jak na obickcie
a nastepnie stopniowo zostang dopasowane do stanu istniejgcego. Szeroko$¢ jezdni na obickcie
wynosi 6,50 m na co skladajg si¢ dwa pasy ruchu o szerokosci 3,25 m. Projektowany przekroj typowy
na dojazdach — odcinku korekty niwelety drogi powiatowej nr 17678 sklada si¢ z jezdni z dwoma
pasami ruchu o szeroko$ci 3,00 + 3,25 m, lewostronnego chodnika o szerokosci 1,50 + 2,00 m
i prawostronnego pobocza gruntowego o zmienne] szerokosci.

Odcinki jezdni przed i za obiektem bedg posiadaty nowg konstrukcje nawierzchni. Jest to
zwigzane z calkowita rozbiorkg mostu i budowa nowego oraz korektg niwelety. Konstrukcjg jezdni
zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-4.

5.3, Odwodnienie obiektu i dojazdow

QOdwodnienie mostu i dojazdéw do obiektu zostanie bez zmian w stosunku do stanu
istnigjacego, czyli powierzchniowo do istniejacego systemu odwodnienia drogi.

5.4, Zagospodarowanie terenu

Na obszarze objetym inwestycja jest aktualny plan miejscowego zagospodarowania
przestrzennego. Przedsigwzigeie polegajaca na przebudowie obiektu wraz dojazdami do obiektu i z
infrastrukturg drogowg jest zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego miasta i gminy Pilica.
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Inwestycja miedci sig w obrebie granic terenu objgtego wnioskiem.

Granicg inwestycji i przebudowywany obiekt wraz z dojazdami do obiektu przedstawiono na
planic zagospodarowania terenu PZ.1 z ewidencja gruntdéw z zaznaczonym przebiegiem
projektowanego obszaru.

Dzialki objgte inwestycja:
woj. $laskie, powiat zawiercianski, jednostka ewidencyjna Pilica — obszar wiejski, obrgb Stawniow:
1618, 1678, 1690, 1015.

5.5, Imfrastruktura techniczna

Inwestycja nie stwarza zapotrzebowania na wode, gaz, energi¢ oraz unieszkodliwianie
odpaddw i inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej.

5.6. Powierzchnie zagospodarowania terenu

Zestawienie poszczegdlnych czgéci powierzchni zagospodarowania terenu:

- powierzchnia mostu: ok. 105 m’
- powierzchnia jezdni na dojazdach: ok. 272 m*
- powierzchnia chodnika: ok. 50 m*
- powierzchnia pobocza gruntowego: ok. 54 m*
- powierzchnia umocnienia skarp koryta rzeki: ok. 140 m’®

6. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy calkowitej rozbiorki konstrukeji ustroju nosnego oraz
podpér istniejacego mostu wraz z konstrukcja jezdni na dojazdach.

Teren budowy nalezy ogrodzié i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, Bedzie on
niedostepny dla 0séb bezposrednio niezatrudnionych przy rozbidrce obiektu. W celu zabezpieczenia
ludzi pracujacych przy rozbiérce zabrania si¢ przebywania pracownikow pod rozbierang konstrukeja.

Rozbidrka obiektu nie bedzie wykonana metods wybuchows.

Opis rozbiérki znajduje si¢ w osobnej czgéei wehodzacej w sklad projektu budowlanego.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

8. WPLYW EKSPLOATACH GORNICZEJ

Teren lokalizacji obiektu nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej.

-11 -
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9. OCHRONA NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Inwestycja nie jest potozona na terenie objgtym ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej.

W sasiedztwie inwestycji oraz na terenie przyleglych powiatéw zlokalizowanych jest wiele
form ochrony przyrody. Wystepuja tu rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz istniejgce obszary
NATURA 2000.

Formy ochrony przyrody objete sieciqg NATURA 2000.

Przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie, w granicach i w sasiedztwic obszaréw objgtych
ochrong w ramach systemu Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. wsprawie obszardw specjalnej ochromy ptakow; Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133,
z pbZniejszymi zmianami)

W najblizszym sasiedztwie inwestycji w odleglosci do 20 ki zlokalizowane sg nast¢pujace
formy ochrony przyrody objgte siecia NATURA 2000:
> Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 240009 ,Ostoja Srodkowojurajska” znajdujacy sig

w odlegtosei ok. 5 km od inwestycji na potudniowy - zachéd — w skiad ostoi wchodzg lagodne
wzniesienia zbudowane ze skal jurajskich, poprzecinane dolinami pochodzenia erozyjno —
denudacyjnego. Na grzbietach wzniesien znajduja sig liczne ostance wapienne, w wigkszosci
otoczone lasami lisciastymi. Obszar wyréznia sig duzg réznorodnoscia zbiorowisk naskalnych,
kserotermicznych i lesnych. Lgcznic stwierdzono tu wystgpowanie 16 rodzajow siedlisk, ostoja
jest migjscem zimowania licznych gatunkéw nietoperzy oraz wystgpowania rzadkich gatunkow
zwierzat i roslin,

Do gléwnych zagrozen obszaru nalezg:

» zmijany poziomu wéd gruntowych,

= zanieczyszczenia powietrza,

* niekontrolowana penetracja jaskin, stanowigca zagrozenie dla hibernujgcych nietoperzy,

= padmierny ruch turystyczny i wspinaczkowy, przyczyniajacy si¢ do niszczenia skatek
i degradacji porastajacej je roslinnosci,

= zaniechanie uprawy roli i wypaséw, co zagraza istnieniu zbiorowisk nielesnych,

= za$miecenie terenu.

» Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 240034 ,Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski ”
znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 10,5 km od inwestycji na péinocny-zachdd — ostoja obejmuje
pasmo lagodnych wzgdérz wapiennych porosnigte przez lasy otoczone terenami  rolniczymi,
skladaja si¢ na nig trzy wyspy lesne. Mozna wyréinié trzy podstawowe typy lasow: buczyna

storczykowa, 7yzna buczyna gérska oraz sztuczne drzewostany sosnowe nasadzone na siedlisku
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Do

Do

jednej i drugiej buczyny. W Ostoi zachowat si¢ typowy przestrzenny uklad obu buczyn, z ktorych
storczykowa zajmuje eksponowane partie grzbietowe oraz stoki potudniowe i zachodnie, za$
zyzna buczyna gdrska porasta stoki péinocne 1 wschodnie. Ten uklad przestrzenny wart jest
zachowania.
glownych zagrozen obszaru nalezy:

= gléwnymi zagrozeniami obuwika pospolitego odnotowano lokalnie nadmierne odslanianie

siedliska przy zrgbach lub tez wzrost stopnia zacienienia.

Specjainy Obszar Ochrony Siedlisk PLH 260018 ,Dolina gornej Pilicy” znajdujacy si¢
w odlegtoéci ok. 19,5 km od inwestycji na pélnocny-wschod — Obszar polozony jest w Krainie
Swictokrzyskiej. Znajduja sic tu duze, gléwnie naturalne kompleksy lesne (grad, lasy mieszane
$wieze i wilgotne oraz legi i olsy w dolinach rzecznych). Pilica jest rzeka meandrujacg z licznymi
starorzeczami, Brzegi porosnigte s gestymi zaroslami wierzbowymi, lasami i towarzyszacymi im
podmoklymi tgkami, Lasy sg o zréznicowanym drzewostanie. Flora i fauna takze charakteryzuje
si¢ duzg réznorodnoscig (szczegdlnie zwigzana z siedliskami wilgotnymi). Liczne bagna
i torfowiska zanikaja na skutek sukcesji, prac melioracyjnych. Ostoja obejmuje jeden z wigkszych
ciggdw ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. Wystepujg
tutaj zbiorowiska lgkowe, bardzo dobrze zachowane lasy Ifggowe, bory bagienne, rzadziej bory
chrobotkowe. Obszar ma tez znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi zlokalizowane sg liczne
populacje gatunkdw roélin chronionych i gingeych (penad 60).

gldwnych zagrozen obszaru naleza:
* niedostosowana do potrzeb ochrony gatunkdw gospodarka lesna i stawowa,
* utrata siedlisk gatunkéw w wyniku zaorywania fak i pastwisk,
= zanikanie tradycyjnego vzytkowania ik i pastwisk,
= niewlasciwie lokowane zalesienia i plantacji wierzby energetyczne;j,

= zarastanie (sukcesja w kierunku zaroéli i lasu) siedlisk péinaturalnych - muraw na
piaskowych, gk $wiezych i wilgotnych, torfowisk przejéciowych,

* presja urbanizacyjna,
= obnizanie poziomu wod,
* migjscami niewlasciwa gospodarka lesna - nasadzenia niezgodne z typem siedliska,

= chemizacja rolnictwa.

Inne Formy Ochronny Przvrody

W zasiggu 10 ki od inwestycji znajduja si¢ nast¢pujace formy ochrony przyrody:
Park Krajobrazowy (zalgcznik 1):
o Park Krajobrazowy Orlich Gniazd w odleglosei ok. 3 ki
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Rezerwaty Przyrody (zafgeznik 1):
o ,Smoelen” w odleglodei ok, 5,5 km
Obszar Chronionego Krajobrazu (zalgeznik 1)
o ,,Otutina Parku krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku Krajobrazowego Stawki”
w odleglodci ok. 4 kim
+  Struktury ckologiczne (zalgcznik 3):
o Biocentrum Ryczowskie w odteglosci ok. 4 km
+ Uszytki ekologiczne (zalgeznik 4):

o Zrédliska w Pilicy - Piaski w odleglosci ok. 1,5 km

Biorgc pod uwage odleglo$¢ analizowanego przedsigwzigeia od w/w obszar6w, ich lokalizacjg
w stosunku do inwestycji oraz przedmiot ochrony, stwierdza sig brak bezposredniego i posredniego

wplywu w trakcie realizacji i eksploatacji na ten obszar.

W trakceie realizacji przedsigwziecia nalezy prowadzié prace wg n/w zalecen.

W celu unikania powstawania zastoisk wodnych oraz zmian w rezimie hydrologicznym
okresowego cieku podczas realizacji inwestycji w korycie cieku nie bgda znajdowaly sie jakiekolwiek
elementy betonowe, kamienne, oraz inne elementy usytuowane w sposéb ograniczajgcy $wiatlo
przeplywu.

W trakcie prowadzenia robdt bedzie si¢ unika¢ fworzenia zastoisk wodnych, ktére moglyby
by¢ wykorzystane do rozrodu plazow.

Roboty begda wykonywane przy zabezpieczeniu koryta okiesowego cieku przed
zanieczyszezeniem gruzem rozbidrkowym, W razie ewentualnego zanieczyszezenia koryta rzeki oraz
terenu przylegiego do obiektu w trakcie prowadzenia robdt oczyszczenie terenu bedzie prowadzone na
biczaco.

Po zakoficzeniu robét caly teren wokot inwestycii zostanie przywrécony do stanu pierwotnego
i uporzadkowany.

Remont wraz z umocnieniem koryta okresowego cieku w obrgbie przebudowywanego mostu
bedzie wykonany zgodnie z zaleceniami administratora cieku.

Inwestycja polega na budowie nowego mostu w miejsce istnigjacego w ciagu istniejacej drogi
powiatowej nr 1767 S i jej odcinkdéw na dojazdach. Inwestycja nie spowoduje wzrostu negatywnego
oddzialywania na §rodowisko, przeciwnie, inwestycja przyczyni si¢ do ograniczenia oddzialywania na
$rodowisko. Prace bedg prowadzone z zabezpieczeniem terenu i potoku przed zanieczyszczeniami po
przez wykonanie pomostow i rozlozenie siatek ochronnych. Teren i roslinnos¢ (drzewa i krzewy)
bedgca w bezposdrednim sasiedztwie budowy powinny by¢ w miarg potrzeb zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi.
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Sanitariaty zaplecza budowy bedg wyposazone w szezelne zbiorniki i okresowo oprézniane
przez specjalistyczne firmy, co zminimalizuje mozliwo$é zanieczyszezenia wod sciekami,
Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach zamknigtych w wydzielonym miejscu

na terenie zaplecza budowy i przekazywane na skladowisko odpaddéw komunalnych.

10.ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA I UZYTKOWNIKOW

Przebudowa mostu nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.
Inwestycja nie powoduje negatywnego oddzialywania na srodowisko. Stwierdza sig, Ze inwestycja:

¢ nie spowoduje pogorszenia Srodowiska;

¢ nie spowoduje zmiany klasy drogi;

» nie spowoduje zmian nat¢zenia ruchu;

o w zakresie oddzialywania na jako$¢ powietrza atmosferycznego nie spowoduje zmiany
istniejacego oddzialywania — nie spowoduje wzrostu stgzenia substancji zanieczyszczajacych,

e w zakresic oddzialywania na klimat akustyczny nie spowoduje wzrostu natgzenia halasu
w srodowisku;

o w zakresie oddzialywania wibroakustycznego nie spowoduje zwigkszenia zagrozen
wibroakustycznych;

¢ nie powoduje zagrozenia wéd podziemnych {1 nie powoduje zagrozenia wod
powierzchniowych;

¢ nie bedzie bezposrednio kolidowaé z obiektami o charakterze zabytkowym;

s nie bedzie kolidowaé z obiektami archeologicznymi.

Inwestycja wplynie na zmiang oddzialywania na $rodowisko. Inwestycja spowoduje
zmnigjszenie emisji halasu w stosunku do stanu istaiejacego. Przebudowa zwigkszy przepustowose,
podniesie swobode ruchu i poprawi jego plynnosé, a co za tym idzie zmniejszy si¢ emisja hatasu
i zanieczyszczen.

Z punktu widzenia zagrozenia §rodowiska inwestycja ma znaczenie jedynie na etapie budowy.
W fazie eksploatacji drogi powiatowej nr 1767 S przebudowa ma na celu poprawe istnigjgcych
warunkow ruchu i nie wplynie na zwiekszenie obecnych zagrozef $rodowiska.

Wplyw na srodowisko w fazie budowy zwiazany bedzie w giownej mierze z pracy sprzgtu
budowlanego, drogowego, z transportem i roziadunkiem materialow budowlanych oraz
z rozécielaniem warstw asfaltobetonu. Oddzialywanie inwestycji na érodowisko na etapie budowy
bedzie miato charakter czasowy.

Wykonawca bedzie prowadzit gospodarke odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach.

Wisla, listopad 2014 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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