PRZEKROJ POPRZECZNY
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4 cm| warstwa Scieralna — SMA 11 0,5 ¢m | nawierzchnio bitumiczna modyfikowana polimerami
4 cm [ warstwa wigzqca — asfolt twardolony MA 11 22 cm | kapa chodnikowa

0,5 ecm| izolacjo — papa termozqrzewalna 1 em| izolacjo — papa termozgrzewalna

35 cm | ustrdj nosny 35 e¢m | ystréj nosny

KLASA OBCIAZENIA — A wq PN-85/S-10030

BETON USTROJU NOSNEGO - C40/50 (B50)
BETON KAP — C35/45 (B45)

STAL ZBROJENIOWA — BS500SP

PRZEBUDOWA MOSTU
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767 S
PILICA—ZARNOWIEC W M. StAWNIOW

MRS RYSUNKI OGOLNE
PRZEKROJ POPRZECZNY
FUNKCJA: TYTUL, IMIE, | NAZWSKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: PODPIS:
prosekTan: | mgr inz. B.Sliwka konstr.—bud. bez ogr.| 604 /01 ko . —
PROJEKTANT:
ASYSTENT:
serawozasacy:| mgr inz. P.Sliwka mostowa bez ogr. | SLK/1110/PWOM/05 | . 1, o
STADIUM ZLECENEE
PB/PW PZD Zawiercie
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