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1. PRZEDMIQT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa

mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Zarnowiec w m. Slawniéw,”
Projekt rozbidrki jest cze¢écig opracowywanej dokumentacji projektowej przebudowy wiw
obiektu. Zakres opracowania dotyczy calkowitej rozbidrki konstrukeji ustroju nosnego oraz podpoér.
Rozbiérka obiektu nie bgdzie wykonana metodg wybuchows.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Formalna podstawa epracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Powiatowym Zarzgdem
Drég w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, a firma PROMOST-WISLA Sp. z o.0.,
Wista ul, Radosna 8a.

2.2 Techniczne podstawy opracowania

Podczas opracowania wykorzystano nast¢gpujace materialy i informacje:
1] Wizje lokalne, ogl¢dziny, badania obiektu i pomiary inwentaryzacyjne sporzgdzone przez
autoréw opracowania

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47 poz. 401.

3. OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

3.1 Ogélny opis konstrukceji

Most zlokalizowany jest w ciagu drogi krajowej nr 1767 S Pilica — Zarnowiec w miejscowosci
Stawnidw. Przeprowadza on drog¢ powiatows nad przeszkoda, ktora stanowi okresowy ciek.

Istnigjacy most to obiekt wolnopodparty, jednoprzestowy, plytowy. Ustrdj nosny stanowi
zelbetowa plyta monolityczna o dlugosci ok. 6,5 m. Plyta oparta jest bezposrednio na podporach
murowanych z kamienia dolomitowego. W ramach prac remontowych zostaly wykonane nowe czegéci
skrajne mostu w postaci ramy zelbetowej (plyta Zelbetowa polaczona z betonowymi podporami)
polaczonej ze skrzydltami i monolitycznymi gzymsami. Ustrdj nosny opiera si¢ bezposrednio na
przyczotkach poprzez loZzyska styczne.

Podpory mostu stanowig dwa przyczolki o konstrukcji masywnej. W czgéei Srodkowej
wykonane sg w postaci muréw z kamienia dolomitowego. W czg¢éciach skrajnych, prawdopodobnie
podczas prac remontowych, dobetonowano nowe czgici przyczotkow, ktore sa polaczone
monolitycznie z ptyta, skrzydiami i gzymsem. Szerokosé sciany przedniej przyczéika od strony Pilicy
wynosi 12,47 m natomiast od strony Zarnowca 12,16 m. W czesci $rodkowej ustréj nosny oparty jest

bezposrednio na przyczotkach wykonanych z kamienia dolomitowego.
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Obiekt przeprowadza nad przeszkody droge powiatows nr 1767 S o catkowitej szerokosei
Jezdni réwnej 6,15 m. Na obickcie wystgpuje jednostronny chodnik od strony wylotu z kostki
betonowej o szerokosei uzytkowej od 1,29 m do 0,87 m. Od strony gérnej wody wystepuje pobocze
gruntowe o szerokosci ok. 0,70 m. Po obu stronach obiektu wystepuja balustrady o wysokosei 0,99 do
1,00 m zamocowane do monolitycznych gzymséw o szerokosci 0,37 m (poludniowy) i 0,35 m
{potnocny). Chodnik od strony zewngtrznej ograniczony jest obrzezem chodnikowym natomiast od
strony jezdni kraweznikiem. Wzdtuz krawgznika wykonany jest scick z kostki betonowej szerokodci

0,25 m. Na jezdni jest nawierzchnia bitumiczna. Odwodnienie obicktu jest powierzchniowe.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Dtugos¢ catkowita (wraz ze skrzydiami) 10,91 m+ 12,53 m
Dhugosé ustroju nos$nego ok. 6,50 m

Szerokosé catkowita 8,39+8,78 m

Rozpigtosé w swietle podpér 5,30+5,55 m (13,75+3,78)
Rozpigtos¢ teoretyczna prz¢sla 6,05 m

Szeroko$¢ catkowita jezdni 6,15 m

Szerokosé uzytkowa chodnika 0,871,299 m

Szeroko$é pobocza gruntowego 0,68+0,70 m

Pasy balustrady 0,37+0,35 m

Kat ukosu ok. B =43°

4. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy catkowitej rozbiorki mostu w ciagu drogi powiatowej nr

1767 S Pilica — Zarnowiec w miejscowosci Stawniéw wraz z dojazdami.

Szezegdiowa technologia wykonywania robét rozbidrkowych zostanie opracowana przez
Wykonawce w Projekcie Technologicznym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Przy opracowywaniu projektu Technologii i Organizacji Robot nalezy uwzglednié trudnosci
zwigzane z bliskim usytuowaniem tymczasowego mostu objazdowego, po ktérym odbywaé sie bedzie
ruch.

Rozbidrka obiektu nie bgdzie wykonywana metodg wybuchows.

4.1 Prace przygotowawcze

Przed przystypieniem do robét rozbidrkowych nalezy wytyczyé trase drogi powiatowej 1767 w
celu pozniejszego latwego jej odtworzenia,
Przed przystapieniem do rozbiérki ustroju nosnego obiektu nalezy wykonaé tymczasowe
rusztowania zabezpieczajgco — podpierajgce wraz z pomostami roboczymi.
Roboty powinny zosta¢ wykonane przy zabezpieczeniu rzeki przed zanieczyszczeniem

gruzem rozbidrkowym.
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4.2 Rozbiorka nawierzchni

Rozbidrke nawierzchni  bitumicznej (asfaltobetonu) nalezy przeprowadzié sposobem
mechanicznym. Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych nawierzchni na obiekcie dopuszeza sig
stosowanie lekkich mlotéw pneumatycznych lub elektrycznych, Projekt przewiduje rozbiorke
nawierzchni na calej dlugosci obiektu oraz na dojazdach z kazdej strony obiektu. Rozbiorke

nawierzchni bitumicznej na dojazdach nalezy przeprowadzi¢ sposobem mechanicznym.

4.3 Rozbidrka podbudowy drogi na dojazdach

Podbudowe drég dojazdowych nalezy rozebraé sposobem mechanicznym. Przewidziano
rozbiérke podbudowy na dojazdach do obiektu w strefach plyt przejsciowych w zakresie

umozliwiajacym wykonanie rozbiorki istniejacego mostu i budowy nowego.

4.4 Rozbidrka betonu ochronnego i izolacji

Z calej powierzchni plyty pomostowej nalezy mechanicznie usungé beton ochronny oraz

izolacje.

4.5 Rozbiérka balustrady stalowej

Balustradg na calej dlugosci obiektu nalezy zdemontowaé przy uzyciu palnikéw acetylenowo-
tlenowych lub sprzetu mechanicznego, Balustrade nalezy podzieli¢ na segmenty transportowe,
przecinajgc w odpowiednim miejscu porgez i przeciag, a nastgpnie shupki odcigé w migjscu ich

Zamocowania.

4,6 Rozbiorka ustroju nosnego

Przed przystapieniem do rozbidérki ustroju nosnego obiektu nalezy wykonac tymczasowe
rusztowania zabezpieczajgco — podpierajgce wraz z pomostami roboczymi.

Rozbiérke ustroju no$nego nalezy poprzedzi¢ rozbidrky elementéw pomostu i wyposazenia.
Rozbidrke przesel nalezy rozpoczaé od rozeigeia podtuznie oraz poprzecznie konstrukeji zelbetowej za
pomoca sprz¢tu mechanicznego na elementy o wymiarach dostosowanych do mozliwosei zaladunku
i transportu. Tak powstale elementy usungé przy pomocy diwigu. Sposob podziatu podiuznego
i poprzecznego musi zapewnial podparcie kazdego elementu na rusztowaniach w kazdej fazie
rozbiorki. Rozcigeie mozna wykonaé rowniez bezeksplozyjnie za pomocg materialu pgczniejacego
umieszczonego we wczesniej przygotowanych otworach wzdluz przewidywanej linii podzialu.
Przecinanie pretéw zbrojeniowych nalezy wykonaé przy uzyciu palnikéw acetylenowo — tlenowych
lub tarczy szlifierskiej.

W czasie wykonywania robdt nalezy na biezgco usuwaé gruz rozbiorkowy.

4.7 Rozbidérka podpor

Rozbidrke przyczéikéw nalezy poprzedzié¢ rozebraniem piyt przej$ciowych oraz korpusu drogi
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za przyczolkami. Prace rozbidrkowe nalezy poprzedzié wykonaniem rozkopu wokét przyczétkéw
umozliwiajgcym wyburzenie przyczotkéw. Rozkop wokdl przyczétkéw nalezy przeprowadzaé
sukcesywnie do postepu prac zwigzanych z ich rozbiérka. Prace rozbidrkowe konstrukeji przyczotkow
nalezy prowadzié sposobem mechanicznym (mloty udarowe lub pily tarczowe do betonu) lub
bezeksplozyjnie materialem peczniejgeym w uprzednio wykonanych otworach wzdhuz przewidywanej
linii podziatu. Cigzar oraz gabaryty elementéw, na Jakie zostaly podzielone przyczétki, powinny by¢
dobrane zgodnie z mozliwosciami zatadunku i transportu.

Prace rozbiérkowe fundamentéw nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym (mtoty udarowe
lub pily tarczowe do betonu) lub bezeksplozyjnie materiatem peczniejacym w uprzednio wykonanych
otworach wzdluz przewidywanej linii podziatu. Przecinanie pretow zbrojenia nalezy wykonaé prazy
uzyciu palnikéw acetylenowo - tlenowych lub sprzgtu mechanicznego.

W czasie wykonania robét nalezy na biezaco usuwaé gruz rozbidrkowy.

Wykopy po rozbidree nalezy zasypaé pospélka z zaggszezeniem,

S. ZABEZPIECZENIE LUDZI I MIENIA
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawezyni. Bedzie on niedostgpny

dla osdéb bezpodrednio niezatrudnionych przy rozbidrce obiektu. W celu zabezpieczenia ludzi

pracujgeych przy rozbiorce nalezy wykonaé pomosty robocze z barierg zabezpieczajaca oraz zabrania
si¢ przebywania pracownikéw pod rozbierang konstrukcjg.
Na czas prowadzenia robét ruch na drodze powiatowej nr 1767 zostanie skierowany na objazd,

wedlug tymezasowej organizacji ruchu.
Roboty powinny zostaé wykonane przy zabezpieczeniu terenu. Po zakoficzeniu prac

rozbidrkowych nalezy przylegly teren oczyécié z pozostatych zanieczyszczen powstatych w czasie
prowadzenia prac rozbidtkowych oraz uporzadkowaé, Roboty powinny zostaé wykonane przy
zabezpieczeniu cieku przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiérkowym. Prace zwiazane
z czyszczeniem koryta cieku i terenu przyleglego do obiektu z gruzu rozbidrkowego nalezy prowadzié
na biezgco. Po zakoiiezeniu prac rozbidrkowych nalezy koryto cicku i przylegly teren oczyscié
z pozostalych zanieczyszczen powstalych w  czasie prowadzenia prac rozbidrkowych oraz
uporzgdkowaé. Podezas wykonywania robét naleZy mie¢ na uwadze ochrong $rodowiska i zapewnié
w Projekeie Technologii i Organizacji Robét jak najmuniejszy wplyw inwestycji na $rodowisko.

Harmonogram, kolejno$é  realizacji poszczegblnych robdt i szczegélowa technologia
wykonywania wszystkich robét w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawce,

Prace prowadzone w obrebie koryta cieku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora. O
terminie rozpoczgcia robét w obrebie cicku nalezy powiadomi¢ administratora cieku z wyprzedzeniem
co najmaiej 14 — dniowym.

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ recznic i pod nadzorem Wiadcicieli

urzadzent z wezedniejszym ich powiadomieniem. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
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wykona¢ przekopy kontrolne. O terminie rozpoczgcia prac nalezy ich powiadomi¢ z wyprzedzeniem
co najmniej 14 — dniowym.

W trakcie wykonywania robét rozbidrkowych wykluczony jest wjazd na przesto mostu
Jakiegokolwiek pojazdu. Nalezy dgzyé do zminimalizowania obeigzen dynamicznych,

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, oraz przepisami

obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych [2].

Wista, wrzesien 2014 r,
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PRZEBUDOWA MOSTU
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767 S

PILICA—ZARNOWIEC W M. SEAWNIOW

"R PROJEKT ROZBIORKI ISTNIEJACEGO MOSTU
PRZEKRGJ POPRZECZNY

FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWSKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIER: PODPIS:

proskTANT: | mgr inz. B.Sliwka konstr.—bud. bez ogr.| 604 /01 A ~—
PROJEKTANT:

ASYSTENT: 5
SPRAWDZAJACY:| MQr inZ. P.Sliwka mostowa bez ogr. | SLK/1110,/PWOM /05 fV L

PROVOST — WISEA

| -

Sp. 7 e.©.
43-460 Wisto, ul. Radosna 8a

PROMOST—WISEA

STADIUM
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ZLECENIE

PZD Zawiercie

FORMAT  [DATA

09.2014
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