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Lot wsny | PROMOST - WISLA Sp. z o.0.

== i 43-460 Wista, ul. Radosna 8a
tel ffax: +48 33 8551341 REGON: 072809355

e-maif. promost-wisla@hot.pl NIP: 5482408994

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
DLA ZADANIA P/N:

PRZEBUDOWY MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWE]
NR 1767 S PILICA-ZARNOWIEC
W M. SLAWNIOW

PROJEKT WYKONAWCZY
KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR:
Powiatowy Zarzad Drog w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
PROMOST ~ WISLA Sp. z 0.0, ul. Radosna 8a, 43-460 Wisla

Funkcja: Tytul, imig, nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieti; Podpis:
. . £ konstrukeyjno — b
Projektant mgr inZz. Barbara Sliwka budowlana bez ogr 604/01 %M
-
Sprawdzajjcy mgr inZ, Piotr Sliwka mostowa bez ogr. SLE/TL10/PWOM/GS }C "/é/

Wista, listopad 2014 r.

534 Rejonowy w Blelsku - Bialej, -1 -
VIl Wydzis! Cospodarczy Krajoweage Rejfestiu Sadowegn,
Nr KRS 0000208920 Kagifal zakladowy 107 500,00 zf wniesiony w calosoi




PRZEBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ

NR 1767 8§ PILICA-ZARNOWIEC
W M. SLAWNIOW

KOSZTORYS OFERTOWY

Nr

Nr,
specyfikacii

Wyszczegolnienie elementdw rozticzeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jednostkowa

Wartoic

3

1

$

[

i

DM U.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania do wymagan Warunkdw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w specyfikacii DM.00.00.00

- tymezasowe podparcie sieci teletechnicznej na czas robot: 1 ryczalt

- zabezpieczenie sieci uzbrajenia terenu: 3 ryczalt

- dementaz i montad reklamy: 1 ryczakt

- wykonanie tymezasowego przejicia dla pieszych wraz z uzgodnieniami: 1 ryczaht

ryczalt

CPV 42000000-7 ROBOTY RUDOTWLANE

D.01.00.00

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.01.006

OBSLUGA GEODEZYJNA BUDOWY

D.0:.0EOE

Wytyczenie, odtworzenic trasy i punktdw wysokodciowych oraz wytyezenie obiektow,

Pomiary geodezyjne wykonywane przez uprawnionego geodetg - tyczenie punktéw
wysokosciowych, pomiary przy liniowych robetach ziemnych dla wszystkich branz,
przy wykopach dla robét insynierskich zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB z dnia 21
tutege 1595 1, (D2 U, or 25, poz 1332 1995 1)
- wytyczenie trasy drig:
- drogi powiatowej: 51 m
- wytyczenie obiektdw:
- wytyczenie przebudowywanego obiektu: 1 szt.

ryezah

Pomiary geodezyjne powykonaweze wszystkich branz z naniesieniem na zasoby
ntapowe Zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB 2 dnia 21.02.1995 r. (D2 U. nr 23
poz.133 z 1995 1.). Mapa pomiaru powykonawczego zawieraé powinna: sytuacjp
(naktadka 3), uzbrojenis (nakladka U) oraz granice drdatek {nakfadka E). Stabilizacja
punktdw sranigzaveh usunietveh w czasie realizacii inwestveii,

ryczah

D.01,01.02

QOsnowa gecdeiyina

Prz¢budowa lub zabezpicczenic punktdw csnowy geodezyjnej wraz 2 operatem
prodezyinym

ryczalt

b.01.02.01

Wycinka drzew i krzewdw

= o dredricy od 36 do 45 em:

- krzewdw

D.01.02.02

Zdigcie warstwy humusu gr. 20 cm

428

D.01.02.04

Rozbibrka elementdw drdg i ulic

- rozbidrka nawierzchni jezdni - BA gr.ér 10 cm

275

- rozbidrka chodaika z kostki betonowej

40

-rozbidrka zjazddw asfallowych

70

- rozbidrka krawginika

- rozbidrka cbrzeia chednikowego

25

- wylotu przepustu $1000

D.02.00.00

CPV A511H000-1 ROBOTY ZIEMNE

£.02.01.01

Wykonanie wykopow

40,

D.02.03.0t

Wykonanie nasypu - mieszanka naturalna

260

D.03.06,00

CPV 45232130-2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Przepust pod korong drogi

- prefubrykowane przepusty rurowe o Srednicy o100 ¢ (1 s2t.) -3 m

- tawa fundamentowa pod przepustem z betonu B20: - 1,5 m3

- izolacja na zimno, 2 warstwy; - §7 m2

- izotacfa  papy na stykach o szerokodci 20 coe: - 13 m

- zasypka z mieszanki naturalnej pod fundamentem gr. 50 em: - 4 m3
- zasypka z piasku wokof przepustu: - 12 m3

- podlgezenie do istnicjacego preepustu — | szt

- prefabrykowane przepusty rurowe - budowa przepustu a66{ - odeinek rowu krytego,
L=29:

hit]

15

- fawa fundamentowa pod przepustemt 2 betonu C16/20: 9 m3

« §viany czolowe z betonu C25/30, | szt: I m3

- zbrojenie fciany czolowej - stal AIIL, | szt; 65 kg

- fundament pod $ciang czofows C25/30, 1 sz1: 1,1 m3

- zbrojenie fandamentu pod Sciang czolowy - stal AINL, 1szt: 139 kg
- izodacia na zimno, 2 warstwy: 56 m2

- izotacja 2 papy na stykach o szerokodci 20 cm: 32 m

- zasypka z mieszanki naturalnej pod fendamentem gr. 50 em: 26 m3
- zasypka z piasku wokdl przepustu: 72 m3

- wykonanie wylotu w umocnionef skarpie cicku: - 1 sat.

D.03.02.01

Kanalizacja deszezowa

Studnia zelbetowa 02000, h=2,0m
- zasypka z piasku: - 2 m3

52t

Studnia Zelbetowa 01200, =20 m
- zasypka z piasku: - 1,5 m3

szt

D.03,63.01

Saczek podhuzny

20

- deen za plytami pezejscionymi z PCY 01235 otoczony geowtdkning i 2wirem
- obsypka z 2winu - 6,8 m3
- prefabeykat betonowy wg KPED 01.03:-26 m

- wykonanie wylotdw na skarpie: - 2 szt.

34




| - geowloknina - 85 m2

D.04.00.00

CPV 45233320-8 PODBUDOWY

2t

B5.04.01.01

Koryto - profilowanie { zaggszezenie podioza
- droga powistowa: 230 m2
- zjazdy: 77+11+36=144 m2
- chedniki: 2t m2
- pobocza; 60 m2

m2

D.04.03.01

Qezyszezenie i skropienie warstw konstrkeyjnyeh

22

- podbudowy z kruszywa:

m2

379

- warstw bitusicamych
- pod warstwg $cierafny: 408 m2
- pod warstws wiargea: 290 m2

698

D.04.04.02b

Podbudowa zasadnicz2a z migszanki niezwigzanej 2 kruszywem C90/3

2

< grubosei 20
- droga powiatowa: 230 m2
- zjazdy: 77+ H56=144 m2
- chodniki; 21 m2

m2

395

25

o grebodei 20+58 em nad phytami przejsciowymi

m

72

D.04.05.01

Ulepszene podloze 2 gruntu stabilizewanego cementem

26

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, o gr. 20 ¢
- pod fundamentem: 120 m2

120

27

D.04,07.01

Podbudowa z betonu asfaitowego AC 22 P, grubodei 11 ¢m
- droga powiatowa: 290 m2

w2

290

D.05.00.00

LCPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE

D.As5.01.02

Nawierzchniz gruntowa ulepszona z zastosgw. destruktu lub krnsznwa 04313 mm

28

- poboeza, gr. 10 cm

m?

60

29

- zjazd gruntowy, gr. 20 cm

m2

51

D.05.03.05

Nawierzehnia jezdni z betonu asfaltowego - warshwa wigzgca

30

- AC 16 W - warstwa wigzaca gr. § em
- droga powiatowa; 283 m2

283

31

- AC L} W - warstwa wizzaca gr. 4 cm
« ziazdy: 72 m2

m2

72

32

D.05.03.13

Nawierzchnia jezdni 2 mieszanki SMA11S - warstwa 4cieralna gr. 4 cm
- droga powiatowa: 274 m2
- zigzdy: 70 m2

344

33

D.05.03.16

Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonéw asfaltowych

ne2

26

- pczyszezenie i skropienie podioia

m2

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

35

- kostka betonowa szara gr. § cm
- chodniki: 21 m2
- podsypka cementowg - piaskowa gr. 3 cm: 21 m2

m2

2t

36

- kostka betonowa czerwona gr. 8 cm
«zjazdy: 11 m2
- pedsypka cementowo - plaskowa gr. 3 em: [l m2

m2

11

D.06,00.00

CPVY 45111291-4 HOBOTY WYKONCZENIOWE

37

D.06.0F0F

|Humusowanie terenu i obsianie trawa ge. 10 cm

196

D.07.00.00

CPV 4523329)-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
OGRANIZACEA RUCHU DOCELOWA

38

D.07.01.0%

Omakowanie poziome odiworzenie stanu istniejacego

m2

- P-1e linia pojedyncza przerywna - prowadzgca szeroka: E0%0,12=1,2 m2
- P-4 finia podwéina ciagla: 45x0,24= 10,8 n2

D.07.00.00

CPV 45233290-8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
TYMCZASOWA OGRANIZACIA RUCHU NA CZAS BUDOWY

39

D.07.01.01

Omzkowanie poziome mieisca robdt
- oznakowanie wg projektu organizacji ruchy na czas prowadzenia robot

kpl.

40

D.07.02.01

Omakowanie pionowe mieisca robdt - materiat whasnoseis Wykonawey

kpl.

- oznakowanie wg projektu organizacii ruchu na czas prowadzenia robot

D.08.00.00

CPV 45233252.0 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Krawginik betonowy na lawie CE2/15 z oporem

i1

- pionowy 100x20x30cm
- {awa betonowa z oporem C12/15: 21*0,07=1,5 m3
- elastyczna masa bitum. migdzy krawgsnikiem a nawierzchnig 2120,004=0,1 m3

21

42

- skodny 100x30/25x20cm
- zjazdy: -4 m
- lawa betonowa z oporern C12/15; 4¥0,00=0,4 m3
- elastyezna masa bitum. migdzy kraweznikiem a nawierzchnia 4%0,004=0,t m3

43

- najardowy 100x25x20cm
-~ zjazdy: -4 m
- fawa betonowa z oporem C12/15: 440,09=0,4 m3
- ¢lastyczna masa bitum. miedzy kraweinikiern a nawierzchnig 4*9.004=0,1 m3

4

D.08.03.01

Obrzeza chodnikowe 8x30x100cm na fawie C12/15 z oporem
- lawa betonowa €12/15; 17*0,06=1,0 m3

ROBOTY MOSTOWE

M.11.00,00

CPrV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE

M.1:.01.00

Roboty zientne pod fundamenty

45

M.11.01.01

Wykopy

m3

967

- pompewanic wody

M.11.01.04

Zasypanie wykopdw z zageszczeniem

6

- zasypka z mig¢szanki naturalnej;

m3

606

M.12.00.00

CPV 45220000-3 ZBROJENIE

B.12.01.00

Stal zbrojeniowa

M.E2.01.03

Zbrojenie betonu stala klasy A-ITIN (BS00SP)

47

- ustrdj nosny
- fundzmenty; 9437 in3

kg

41787




- podpory: 13385 kg
- phyta: 13068 kg
- skrzydla: 3697 kg
4§38 - plyty przejsciowe kg 3392
49 - kapy chodnikowe kg 2199
M.12.0E.05 Osadzanie laczrikdw i 2brojenia w otworach
50 <fi 16 L_ctworu=10$ mum - fgeamik krawgznika na Zywicy epoksydowej lub zaprawie
niskoskurczowej szt 48
M.13.00.00 CPY 45220000-5 BETON
M. 13,0800 Beton konstrukeyjny
51 M.E3.01,02 Beton plyt przejsciowych di. 4 m C30/37 (B335) m3 23
- 16%(0,35%4,0°1 0)=22.4 m3
52 M.13.01.03 Betott ustroju nodnego CH0/50 (1507 m3 207
- fundamenty: 88,5 m3
- plyta + podpory: 101,1 m3
- skrzydla: 5.7+6,5+2,642,4=17,2 m3
33 M.13.01.04 Beton kap chodnikowych C35/45 {B45): 0,54*(11,45+12.5)=12.9m3 m3 13
54 M.13.01.07 Beton C23/30 (B30} m3 2
- lawa pod wmnocnienia skarp: 0.3*0.5*12={,8 m3
M.13.02.00 Beton nickonstrukeyiny
55 M.13.02.0F Beton C12/15 (B15): m3 36
- pod pedporami; 0.22*24.6542=11 m3
- pod kapami prey skrzydtach: 0.3%1.677,2=3,5 m3
- pot phyty preejsciowe: 0.2%4,048,0°2=12.8 m3
M.14,00,00 CPV 45220000-5 KONSTRUKCJE STALOWE
56 M.14.01.04 Elementy stalowe kg £36
- kotwy kap - stal 5135, 24 szt - 136 kg
ML15.00.00 CPV 452300{00-5 IZ0OLACIE I NAWIERZCHNIE
M.15.02,00 Izolacja gruba
57 M.15.02.01 Izolagja z jedngj wasstwy papy zgrzewalnef m2 33t
- podpory: 331 m2
58 M.15.02.02 Ezolacja z geomembrany z polietylene PE-HD z geowldkning m2 166
- podpory: 166 m2
M.15.03.00 Izolacja ustroju noénego
59 M. 15,03.01 lzolacia z papy zgrzewalnej m2 208
- ustrdj nodny: 122 m2
- phyty przejiciowe+gdra skrzydel: 86 m2
- wypelnienie masa zalewows za phtami prejiciowymiz 0,2 m3
M.15.04.00 Nawierzchnia na ohiekcie
60 M. 15.04.01a Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego MA 11 8§ - warstwa wigzgea 4 cm m2 53
1] M.15.04.01b WNawierzchnia jezdni z SMA 11 § - warstwa $cieralna 4 em: 8,12%6.5=52,8 m2 m2 53
62 - uszezelnienie tadma biumiczng m 24
63 M.1504.03 Nawierzchnia bitumicima moedyfikowana polimeramt 0,5cm: 2,05°23,95=49,1 m2 m2 50
- elastyczna masa uszezelniajaca: 0,2 m3
.16,00.00 CrY 45220000-5 ODWODNIENIE
64 M.16.01.09 Drenaz izolacii plyty pomostu m 38
- Z tadmy profilowanej z twotzywa owinietej geowlékaing: 2419=38 m
M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJINE
M.18.01.02 Diylatacia 2 tasm PCV
63 - dylatacfa kap - tasma szerokodct 00 mm: 1l m m 1
66 M.18.01.03 Bitumiczna dylztacjna szezelna +10 mny: 2+49=18 m m 18
M.19.00.00 CPV 45220000-5 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
67 M.19.01.01  {Krawesmik mostowy kamienny 20x18 m 24
68 M.19.01.04 Balustrada m 34
- stal S¢35; 1700 kg
- zabezpieczenie antykerozyine:
- system powlok malarskich o towalodel powyzej 15 lat: 48 m2
ML20.0000 CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE
.,20,01,00 Roboly riine
69 M.20.05.03 Kanaly PCV 0120 mm: 4x24=9%6 m m 96
70 M.20,01,05 Umecnienie skarp z prefabrykowanych betonowych phyt azurowych, gr.8cm m2 152
- podsypka cent. piask. gr. 10 cm; 152 m2
71 M.20.01.06 Urnocniente skamp brukiem kamienmym gr. 20 cm na zaprawie cementowsj m2 23
= podsypka cem.-piask. gr. 10 cm : 23 m2
72 M.20.01.10 Zabezpieczenie antykeorozyne pow, betonowych - poprzez hydrofobizacie m2 155
- ustréj nony: 65 m2
= kapa; 22 m2
- podpory; 68 m2
73 M.20,01.19 Znaki pomiarowe na cbiekiach mostowych szt 13
- na podporach: - § szt
« na konstrukcjach pregsel: 4 szt
- staly punkt wysokosciowy na terenie, poza korpusem dropi: - [ szt.
74 M.20.65.01 Szezelne ogrodzenie terenu budowy wysoko$d min. 2 m m 70
1.21,00.60 CPV 45110000-f ROBOTY ROZBIORKOWE I REMONTOWE
M.21.01.00 Roboty rezbidrkowe
M.21.01.01 Rozbidrka elementdw zelbetowych, betonowych i kamiennych
- podpér
75 = kamiennych: - 78 m3 m3 78
76 - betonowych wraz z §ciankami bogznymi: 70 m3 m3 70
77 = uséroju nosnegoe m3 25
78 - phyt przejiciowych m3 14
79 M.21.01.03 Rozbidrka balustrady stalowej m 28
M.21.01.06 Rozbiérka nawierzchne asfaltobetonowej
80 - jezdni m2 37
81 3M.21.01.07 Rozbidrka izolacji bitumicznej 2 50




M2EOLID

Rozbiérka umocnienia skarp

32

- cigku:

m2

40

Razem netto

Podatek VAT 23%

Razem Brutte




