INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora
projekt zagospodarowania terenu
projekt budowlano-wykonawczy
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz
1126).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dn. 02.03.1999 r.(Dz.U.nr 43, poz.430)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach. (Dz. U. nr.220, poz. 2181).

2. Zakres robot.

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 17718 relacji Kleszczowa
- Podlesna na odcinku o ztym stanie technicznym, ktory jest objety tym opracowa-
niem.

Zakres projektu obejmuje frezowanie czgsciowo utwardzonej nawierzchni jezdni,
oczyszczenie 1 skropienie jezdni, ulozenie nowej naktadki grubosci 10 cm ( warstwa
wigzaca 6 cm , warstwa $cieralna 4 cm) oraz wzmocnienie przetomow drogi.

3. Kolejnos¢ realizacji.

Inwestycja wykonywana bedzie w kilku etapach przy ograniczonym i catkowitym
wylaczeniu drogi z ruchu w nastgpujacej kolejnosci:
- czyszczenie nawierzchni i poboczy- ograniczenie czg$ciowe
- frezowanie- likwidacja przelomow- ograniczenie czgsciowe
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - catkowite wytaczenie z ruchu

4. Istniejace obiekty budowlane.

Droga budowana jest w terenie rolnymi tylko wystepuja obiekty budowlane —
ogrodzenia posesji , czesSciowo wodocigg oraz linia telekomunikacyjna.



2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla ludzi.

Nie wystepuja takie elementy.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace w trakcie wykonywania robdét.

- mozliwos$¢ uderzenia ramieniem koparki w przypadku przebywania pracownikow
w zasiggu pracy koparki

- mozliwos$¢ przysypania podczas wytadunku kruszyw z samochodéw samowyta-
dowczych .

- niebezpieczenstwo wypadkow drogowych przy pracy sprzetu i ludzi

4.Instruktaz pracownikow.

Z uwagi na zagrozenia wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji roboty muszg
by¢ prowadzone przez wykonawcow majacych doswiadczenie i wyspecjalizowanych
w prowadzeniu tego typu robot.

Instruktaz dla do§wiadczonych pracownikow nie bedzie odbiegat od typowych
prowadzonych dla tego typu robot.

Pracownicy musza by¢ zapoznani na kazdym etapie robot z projektem organizacji
robot oraz o wystepujacymi zagrozeniami i wzajemnymi oddziatywaniami
zagrozen.

Roboty muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy
lub kierownika roboét.

Potwierdzenie instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w dokumentach
budowy i potwierdzone podpisem szkolonego.

5. Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace
srodki:

- oznakowac miejsce prowadzenia robot

- uzywac odziezy ochronnej i kaskow zwtaszcza przy robotach w poblizu koparki

- na zakonczenie dniéwki roboczej uporzadkowac teren

- dostarcza¢ materialy na biezaco

- zapewni¢ bezkolizyjny odwoz 1 dostaw¢ materiatow



