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Początek formularza

	Zawiercie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabiec-Rokitno
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188347 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710765, faks 032 6710773.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabiec-Rokitno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia było wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabiec- Rokitno. Droga znajduje się w zachodniej części gminy Szczekociny - bierze początek od drogi powiatowej Szczekociny-Rokitno w m. Rokitno i przebiega na północny zachód do drogi krajowej Nr.78 w m. Grabiec. Droga położona jest w terenie równinnym i przebiega na całej długości przez tereny rolnicze. Szerokość pasa drogowego wynosi na całej długości 10m. Istniejąca droga posiada nawierzchnię : dolna warstwa z tłucznia, górna z żużla wielkopiecowego destruktu . Nawierzchnia jest zdeformowana w przekroju podłużnym i poprzecznym. Rodzaj robót do wykonania 1. Profilowanie istniejącej drogi równiarką z zagęszczeniem walcem 2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka kamienną 0-31,5mm , grubości 4 cm 3. Wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną średniej grubości 3cm (warstwa wyrównawcza) 4. Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/16 grubości 4 cm 5. Uzupełnienie poboczy odsiewka kamienną 0-10mm 2x0,50m , ze spadkiem 4% 6. Wykonanie 4 szt. [długości po 6m] , zjazdów pod drogami polnymi z rur żelbetowych Wipro o średnicy 400mm. Przebieg drogi w planie tj. usytuowanie osi drogi , szerokość pasa drogowego pozostaje bez zmian. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera przedmiar robót (kosztorys ślepy), stanowiący załącznik do SIWZ. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180097,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 189949,27

· Oferta z najniższą ceną: 189949,27 / Oferta z najwyższą ceną: 263999,16

· Waluta: PLN.
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