Zawiercie: Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny-Żarnowiec-Chlina w miejscowości Brzeziny
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209676 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6710765, faks 032 6710773.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny-Żarnowiec-Chlina w miejscowości Brzeziny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768 S relacji Szczekociny-Żarnowiec-Chlina w miejscowości Brzeziny. Podstawowe parametry istniejącego mostu: - most trójprzęsłowy o schemacie statycznym swobodnie podpartym - ustrój nośny - belki prefabrykowane typu GROMNIK - podpory żelbetowe, masywne - długość całkowita konstrukcji nośnej - 37,70 m - rozpiętość teoretyczna przęseł - 11,55 m + 11,34 m + 11,55 m - szerokość całkowita - 8,95 m - szerokość jezdni - 6,07 m - kąt skosu - 46,0 º Zakres przebudowy: - całkowite rozebranie przęseł ( dźwigary, pomost, balustrady ) - naprawa podpór ( uzupełnienie ubytków zaprawą PCC, iniekcja rys żywicami epoksydowymi, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu ) - rozkucie istniejących ścianek zaplecznych przyczółków i wykonanie nowych z ukształtowanymi wspornikami na płyty przejściowe - wykonanie ustroju nośnego z belek prefabrykowanych typu KUJAN zespolonych płytą żelbetową na nowych łożyskach elastomerowych - wykonanie płyt przejściowych - wykonanie wyposażenia obiektu ( dylatacje, izolacja, odwodnienie, kapy chodnikowe, krawężniki, nawierzchnia jezdni i chodników, balustrady, bariery ochronne) - zabezpieczenie antykorozyjne elementów betonowych i stalowych - roboty drogowe na włączeniach przebudowanego mostu do drogi oraz naprawa koryta rzeki Parametry techniczno-użytkowe obiektu po przebudowie: - obiekt 3- przęsłowy - klasa obciążenia - B - długość konstrukcji nośnej - 38,50 m - rozpiętości teoretyczne - 12,00 + 11,73 + 12,00 m - szerokość całkowita - 12,44 m - szerokość jezdni - 7,00 m - szerokość chodników - 2 x 1,50 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót stanowiąca załącznik do specyfikacji. Do wykonawcy należy spełnienie warunków wynikających z uzgodnień branżowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.22.11.11-3, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2276113,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 1462775,59 

· Oferta z najniższą ceną: 1462775,59 / Oferta z najwyższą ceną: 2188023,75 

· Waluta: PLN. 

